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CE Mark

Este é um dispositivo Classe A. Em um ambiente doméstico, pode causar interferéncia de radio e obrigar o usuario a
tomar medidas adequadas.
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INTRODUGCAO

O FieldLogger é um dispositivo de aquisigdo e registro de dados analdgicos e digitais de alta resolugdo e velocidade.
Resultado de um avangado desenvolvimento tecnolégico, o dispositivo destaca-se em diversos aspectos, como alto
desempenho, alta conectividade e facilidade na configuragao e operacgdo. Esta tecnologia se apresenta como a solugéo
ideal para aplicagdes que requerem flexibilidade e funcionalidade para diversos padrées de redes industriais.

Suas principais caracteristicas s&o:
e Entradas analdgicas: 8
e Entradas/saidas digitais: 8
e Saidas arelé: 2
e Memodria interna de 2 MB
e Interface para Cartdo SD (até 16 GB - ndo disponivel em alguns modelos)
e Interface RS485
o Principal: Modbus RTU mestre e escravo
o Auxiliar (conector DB9 — néo disponivel em alguns modelos): Modbus RTU escravo
e Servigos Ethernet (ndo disponivel em alguns modelos):
o DHCP
HTTP (pagina web)
FTP (cliente e servidor)
SMTP (envio de e-mails)
SNMP
Modbus TCP

O O O O O

e USB:
Host
Device

o

e |HM (opcional)

Ha quatro tipos de canais de entrada no FieldLogger: analdgicos, digitais, remotos e virtuais. Os canais analégicos e
digitais sdo aqueles adquiridos diretamente pelo FieldLogger através das suas respectivas entradas. Os canais
remotos sdo aqueles adquiridos através do protocolo Modbus RTU, operando como mestre na sua interface RS485. Ja
0s canais virtuais sdo um tipo especial de canal de entrada onde podem ser realizadas operagdes matematicas,
permitindo o calculo de grandezas complexas a partir das informagdes medidas.

Os canais de entradas analdgicas sdo configuraveis para a leitura de sinais de tensdo, corrente, termopares, Pt100 e
Pt1000. Estas entradas contam com a precisdo de um conversor A/D de 24 bits e a alta velocidade de aquisigédo, que
pode chegar a 1000 amostras por segundo. Os canais digitais podem ser configurados individualmente como entradas
ou saidas.

A interface Ethernet permite coleta e acesso aos dados das entradas e saidas, através de servigos que podem ser
individualmente habilitados e configurados. Através de um navegador web (HTTP), pode-se visualizar os dados dos
canais habilitados, diagndsticos e informagdes gerais do FieldLogger. Um cliente FTP pode ser utilizado para coleta
dos registros. O FieldLogger pode identificar até 32 condi¢cdes distintas de alarme, permitindo o acionamento de
saidas, envio de e-mails ou de traps SNMP sempre que uma condi¢ao de alarme for detectada. Todas as informagdes
relativas a varidveis, status e diagnostico do FieldLogger estéo disponiveis em registradores Modbus que podem ser
acessados através da interface Modbus TCP ou da interface Modbus RTU disponivel via interface USB (device) ou
RS485 (quando operando como escravo).

A interface USB device é utilizada para conexdo a um computador para configuragdo, monitoramento ou coleta.
Enquanto que a interface USB host é utilizada para conexdo de pen drive, para coleta dos dados da memoria de
registro.

Os dados da memodria de registro podem ser transferidos por qualquer das interfaces para o software configurador, que
permite a exportagdo para os mais diversos formatos de dados.

Quando a indicagdo das grandezas medidas junto ao processo é necessaria, uma exclusiva IHM (Interface Homem
Maquina) com display colorido pode ser acoplada ou instalada remotamente (opcional).
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CONEXOES E INSTALAGCAO
INSTALACAO MECANICA

O FieldLogger tem gabinete préprio para ser instalado em trilho de 35 mm.

Para a instalagdo no trilho, deve-se puxar as duas presilhas localizadas logo abaixo das conexdes dos canais, tomando
cuidado para néo retira-las, conforme Fig. 01.

Nota: Caso ache necessario, poderao ser retirados os conetores das conexdes dos canais para instalagao do trilho DIN.

D

]|

[
1

=
|

{

Fig. 01 — Modo de instalagéo em trilho DIN

Apos, encaixe o FieldLogger ao trilho conforme Fig. 02.

=

_—— —
SE— —

&
_—
. — 1

Fig. 02 - Modo de instalagdo em trilho DIN
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E por fim, empurre as duas presilhas até que se ouga um clique para a instalagdo completa, conforme Fig. 03.

Fig. 03 - Modo de instalagdo em trilho DIN
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Dimensoes:

¢ Sem modulo IHM:

120‘mm _’ < 10mm
t—> i :
i 60 mm 3 e =12mm
. —-» <-145mm 6mm—» < | ‘
7 N S m ' m
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. |_=_| = = ia& 1 1 g:;i
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________ n Field_ogger
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S| 3 | =
5| 3 .
|i:rc W ﬂ@VUS
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N
fimm l‘ >« ‘ —P 14-11 mm
T 35mm 60 mm "
b 120 mm =
° 162,5 mm i

Fig. 04 — Dimensdes do FieldLogger sem modulo IHM

A

Fig. 05 — Dimensdes da lateral do FieldLogger sem modulo IHM
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e Com médulo IHM (Opcional):
120‘mm + <10 mm
« Pl
| 60 mm | e 412 mm
gmm > «145mm 6mm > < |
N S \ ‘ N
A T T LT EITER LB EEaEEETT Lo e -
FEoresnrzasx TEEZ [
* Lgd Lar e e - ) rl ] i—l ] g Juf
+ "
g Tx® ®Rx
Status ® @ USB FieldLogger
2 o : | ‘
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i | o
iEPC '
: novus
i 4 bt - S et
31,5mm 60 mm i :
i b 120 mm v
< >
' 162,5 mm

Fig. 06 — Dimensdes do FieldLogger com médulo IHM

76 mm

1 »
% >

—»> 4—16 mm
|

Fig. 07 — Dimensdes da lateral do FieldLogger com médulo IHM
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RETIRANDO E INSTALANDO A TAMPA FRONTAL
Para retirar a tampa frontal, puxe a alavanca localizada a direita do FieldLogger até o fim.
Para instalar, encaixe a tampa pressionando-a, e em seguida pressione a alavanca para total fixagao no FieldLogger.

Fig. 08 — Retirando e instalando a tampa frontal do FieldLogger

Fig. 09 — Retirando e instalando a tampa frontal do FieldLogger (vista lateral)
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RETIRANDO E INSTALANDO A IHM
Para retirar a IHM, puxe a alavanca localizada a direita do gabinete até o fim.

Para instalar, encaixe a IHM no rebaixo a partir do lado esquerdo, pressionando-a até o perfeito encaixe dos conectores
DB9. Apos pressione a alavanca para total fixagdo da IHM no FieldLogger.

INSTALACOES ELETRICA

Fig. 10 — Retirando e instalando a IHM no FieldLogger

S

ALERTAS DE SEGURANCA

Os simbolos abaixo sdo usados no dispositivo e ao longo deste manual para chamar a

Fig. 11 — Retirando e instalando a IHM no FieldLogger (vista lateral)

informagdes importantes relacionadas com seguranga e o uso do dispositivo.

FieldLoagger

atencdo do usuario para

N

CUIDADO:

Leia o0 manual completamente
antes de instalar e operar o
dispositivo.

CUIDADO OU PERIGO:
Risco de choque elétrico

DUPLA ISOLAGAO

A fonte de alimentagao do

FieldLogger é duplamente

isolada, representada pelo
simbolo acima que esta
impresso na etiqueta de
conexdes do dispositivo.

ENTRADA DE
ALIMENTACAO

FieldLogger pode ser
alimentado através de uma
fonte de alimentagédo CA ou

CC.

Todas as recomendacdes de seguranga que aparecem neste manual devem ser observadas para assegurar a
seguranga pessoal e prevenir danos ao instrumento ou sistema. Se o instrumento for utilizado de uma maneira distinta
a especificada neste manual, as prote¢bes de seguranga do dispositivo podem ndo ser eficazes.
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NOVUS

Fig. 12 — Painel frontal do FieldLogger

FieldLoagger

O FieldLogger possui duas linhas de terminais para conexdes diversas, entre elas: ethernet, conexdes de entrada,
alimentagao, relés de saida, saida para alimentagdo auxiliar, entradas digitais e comunicagao serial. Estas informagdes
estao identificadas na caixa do FieldLogger conforme Fig. 13 e Fig. 14:

NOTA:

| 25 26

| [$)
kS
| 8% 5B o<
| O
| 283 ~EE
| IS8 | i 538 w0
| & 4 4 < T =3
= 2
\ - + P — e P
\ Tt 2272227
\ @ T - &N T o T v © T~ o T
\ © O © 9 9@ Q 9 © @ 9 9 9 292 uvaan
|25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
\\ S N @
I
\ -8o§ - ~
| >S9O o — — ")
(= x x =
| &8 2
i®l TEEfT T T EET
\ @ T - N T o ¥ T v © T~ o
\ ©O 0 009 9 Q0 9 09 9 9 Q9 vaAaan
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Fig. 13 — Conexdes do lado superior para versao standard e 24 V

1) Uma chave ou disjuntor localizado préximo ao FieldLogger devera ser usado como dispositivo de desconexao.

Ch.8
mV

ETHERNET

l mA
1

Ch.1 Ch.2 Ch.3
mV mV mV

Ot ”"r@wr@w ”"r@nr@w

3 4 5 6 7

8

9

"

12 13

Fig. 14 — Conexdes lado inferior

RECOMENDAGOES PARA A INSTALAGAO
e Condutores de entrada devem percorrer a planta do sistema separados dos condutores de saida e de alimentagéo,
em eletrodutos aterrados.

e A alimentagdo dos instrumentos deve vir de uma rede propria para instrumentagao.

Ch.4 Ch.5 Ch.6
mV mV mV

”F@erw

10

Ch.7

/\

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

e E recomendavel o uso de FILTROS RC (47 Q e 100 nF, em série) em paralelo com bobinas de contactoras e
solendides que estejam proximas ou ligadas ao dispositivo.

o Em aplicagdes de controle é essencial considerar o que pode acontecer quando qualquer parte do sistema falhar.

Os relés das saidas RL1 e RL2, utilizados como alarmes, ndo garantem protegao total.

e Secao dos fios utilizados: bitola minima de 0,14 mm?2.
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ALIMENTACAO
Os terminais 25 e 26 indicam a alimentacéo principal do FieldLogger.

I/0S DIGITAIS

Existem 8 I/Os digitais que podem ser configurados individualmente como entradas ou saidas. Ha um terminal para o
positivo de cada 1/0, mas o terminal negativo de todos € comum (ndo ha isolagédo entre os canais).

Entradas:

Quando configurados como entradas, podem ser conectados a saidas de tensédo (verifique os niveis aceitaveis na
segdo Especificagdes), saidas de contato-seco e saidas NPN. Deve-se tomar cuidado na ligagdo de multiplas saidas
devido a nao-isolagao entre as entradas do FiedILogger.

110 =ENTRADA 1/0 = ENTRADA 1/0 = ENTRADA

+5V +5V +5V

i Protegao i Protegao | Protegao
+? i) +¢ ° +? o
+ | ! |
A i x CONTATO | oL | x
A TENSAO | FIELDLOGGER SECO 1 FIELDLOGGER 4 NPN —K : FIELDLOGGER
= 1 = = 1
: : :
i ! |
Fig. 15 - Conexao de tenséo Fig. 16 - Conexao contato seco Fig. 17 - Conexdo NPN

Nota: Ao retirarmos ou desconectarmos o sinal de entrada, sera lido o valor correspondente ao nivel l6gico "1".

Saidas:
Quando configurados como saidas, podem acionar cargas de poténcias limitadas (verifique a secdo Especificagbes).
/0 = SAIDA
rl\ + E Protecéo
LT O

FIELDLOGGER >1—

A\

RS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

i
e

1

1

1

1

Fig. 18 - Conexédo de uma carga a saida digital

Assim, ndo se deve utilizar sinais analdgicos e digitais provenientes da mesma fonte de tensao, sob pena

f Os terminais das entradas/saidas digitais ndo sao isolados dos terminais das entradas analégicas!
de termos falhas no funcionamento do dispositivo.

RELES

O FieldLogger possui 2 relés que podem ser usados no acionamento de cargas (verifique a segdo Especificagées).
Para cada relé, temos o terminal comum, o terminal NF (normalmente fechado) e o terminal NA (normalmente aberto).
Quando desacionado, o comum do relé esta em contato com o terminal NF. Ao ser acionado, o comum passa a ter
contato com o terminal NA.

RS485

A interface RS485 do FieldLogger possui terminais para a comunicagéo a 3 fios, incluindo o comum. A ligagdo em uma
rede Modbus ira depender se o dispositivo esta configurado para operar como mestre ou escravo.

NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. www.novus.com.br/pt/fieldlogger 12/108



http://www.novus.com.br/pt/fieldlogger

FieldLoagger

o Mestre
RS485 => MESTRE
D1 50 o LR N ]
18 14
D0 49C see
C 40 S (g s
1.
i}
a
6
Q C D0 D1 C D0 D1
Ia)
R lDISPOSITIVO 1] DISPOSITIVO 2
H MAXIMO 32 DISPOSITIVOS
e Escravo

RS485 => ESCRAVO

MESTRE C|—+ r coo
DO [ E see
MODBUS p1 2 eee
48| 49| 50 48| 49| 50
C DO D1 C DO D1

m

==

[.. sese

FONTE AUXILIAR PARA ALIMENTAGCAO DE TRANSMISSORES

Para os modelos ndo alimentados por 24 V, ha uma fonte de tensdo de 24 Vcc disponivel no FieldLogger para a
alimentagao de transmissores em campo. Esta fonte auxiliar é eletricamente isolada dos demais terminais do FieldLogger.

Segue a maneira correta de utilizar a fonte auxiliar para a alimentagéo de transmissores 4-20 mA (2 fios), impedindo que
o terra comum das entradas analdgicas interfira na medigao.

+ 34 o eee
i o33
i+ + 1+
TRANSMISSOR #1 TRANSMISSOR #2 TRANSMISSOR #8
1 (4-20 mA, 2 Fios) (4-20 mA, 2 Fios) (4-20 mA, 2 Fios)
Ch.1 ( ) 5
]
3
o
4
Ch. 2
O
>
6
o
[ J L]
° °
° °
22 J
Ch.8 ( ) 23

24
o
Fig. 19 — Fonte auxiliar para alimentagao de transmissores 4-20 mA (2 fios)
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FieldLoagger

Os terminais das

A\

de termos falhas

Assim, nado se deve utilizar sinais analdgicos e digitais provenientes da mesma fonte de tensdo, sob pena

entradas/saidas digitais n&o s&o isolados dos terminais das entradas analdgicas!

no funcionamento do dispositivo.

Conexao de Pt100/Pt1000

Ch.1

)

TOR
"t O

1 2 3

Pt100

A conexao para os canais € feita nos terminais de acordo com a figura ao lado. A ligagéo
com trés fios desde o elemento sensor Pt100 até a entrada do FieldLogger garante o
cancelamento do erro causado pela resisténcia dos fios. Os trés fios devem ter mesma

bitola e comprimento.
Para Pt100 a dois fios, interligue os terminais 1 e 2.

Conexao de Termopares

N
ol
O
1 2 3
TIC

A conexao para os canais é feita nos terminais de acordo com a figura ao lado. Observe a
correta polaridade de ligagao.

Cabos utilizados para ligacdo de termopares devem ter as mesmas caracteristicas
termoelétricas do termopar utilizado (cabo de compensagédo ou cabo de extensdo), e
também devem ser ligados com a polaridade correta.

A néo utilizagdo de cabos de compensacéo ou sua utilizagdo com a polaridade incorreta
pode acarretar grandes erros de medicao.

Ch4
-
O

+

A conexdo para os canais é feita nos terminais de acordo com a figura ao lado. Observe
a correta polaridade de ligagao.

Conexao de Corrente (mA

)

Ch.1
-
e

CURRENT LOOP

A conexao para os canais é feita nos terminais de acordo com a figura ao lado. Observe
a correta polaridade de ligagao.

Conexao de Tensao (V)

A conexao para os canais é feita nos terminais de acordo com a figura ao lado. Observe
a correta polaridade de ligagéo.

NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.
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RECURSOS DE CONECTIVIDADE

Tx® ®Rx

Status ® @ USB

Fig. 20 — Recursos de conectividade do FieldLogger

Conexao USB

I |||E Interface utilizada para conex&o de pen drive, para coleta dos dados da memoria de registro.
Conexéo PC
@ - Interface utilizada para conexdo a um computador para configuragcdo, monitoramento ou
coleta.

Conexao cartao SD

Interface utilizada para expanséo por cartdo SD. Os dados da memoria de registro podem
ser transferidos por qualquer das interfaces para o software configurador, que permite a
exportacdo para os mais diversos formatos de dados.

Ethernet

Interface utilizada para a comunicagdo Ethernet 10/100. Recomenda-se utilizar um cabo
categoria 5 ou superior em um conector RJ45.

O conector Ethernet do FieldLogger possui dois leds para indicagdo luminosa: o led verde
(da esquerda) acende indicando a conexao a rede Ethernet; o led amarelo (da direita) pisca
indicando que ha trafego de dados na interface.

(Opcional)

Conexédo para instalagdo da IHM (Interface Homem Maquina) do FieldLogger para
indicacdo de grandezas medidas junto ao processo. A partir da versao de firmware 1.20,
pode ser utilizada como uma porta RS485/Modbus-RTU escrava genérica.
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SINALIZADORES (LEDS)

Sinalizadores Tx / Rx

Sinaliza transmissdo e recepcdo de dados pela interface RS485/Modbus,

x® ®Rx independentemente se configurada para operar em modo mestre ou escravo.

Sinalizadores Status / USB

Ao ligar o dispositivo, ambos os leds piscam duas vezes e permanecem apagados até que
toda a inicializagao esteja concluida.

O sinalizador Status permanece ligado em condi¢gdes normais. Quando estiver registrando,
0 mesmo devera piscar duas vezes a cada 3 segundos. Em casos de erro, este led ira piscar
3 vezes a cada 8 segundos.

Nos casos de erro, verifique se o reldgio do FieldLogger esta com a data e hora corretos.
Se estiverem errados, provavelmente a pilha do relégio esta gasta e precisa ser substituida.
Se estiver OK, tente reinicializar o dispositivo tirando sua alimentagao e reiniciando-o apds
10 segundos. Se o led insistir na indicagdo do erro, pode haver algo errado com o seu
FieldLogger.

Status ® ® USB
O sinalizador USB permanece ligado apenas enquanto o cabo estiver conectado na USB
device ou enquanto o pen drive estiver conectado na USB host. As seguintes excegdes sao:

e Erros de coleta via pen drive: pen drive com espacgo insuficiente, incapacidade de
escrever no pen drive (protegido contra gravagao) ou pen drive nao compativel (setor
diferente de 512 bytes, por exemplo), o sinalizador USB fica piscando enquanto a
condi¢éo de erro permanecer (tipicamente, até o pen drive ser retirado). Verificar a
secdo "Interfaces USB" no capitulo "Operagdo do FieldLogger' para maiores
detalhes.

e Ao final da coleta, se tudo estiver correto, o sinalizador USB permanece aceso até
que o pen drive seja retirado do dispositivo.
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INSTALAGCAO DO DRIVER USB

Ao instalar o software de configuragéo, o driver USB do FieldLogger é automaticamente instalado. Em todo o caso, se
for necessaria uma instalag&o avulsa, isso pode ser feito conforme descrito no procedimento a seguir.

O Windows 8 (64 bits) ndo permite que se instale drivers ndo "assinados digitalmente" pela Microsoft.
Dessa forma, antes de se instalar os drivers USB do FieldLogger, deve-se seguir o roteiro abaixo:

A 1. Durante o boot, deve-se pressionar a tecla F8 para entrar nas Configura¢des de Inicializacéo.
2. Pressionando a tecla F7, pode-se Desabilitar Imposicao de Assinatura de Driver.
3. O Windows 8 permitira agora que se instale o driver USB do FieldLogger.

As etapas de instalacdo apresentadas podem variar de PC para PC, mesmo para uma mesma versao do sistema
operacional. As etapas e telas apresentadas a seguir sdo apenas orientativas.

WINDOWS 7

1. Conecte o FieldLogger em uma porta USB do seu computador. O Windows tentara instalar um driver
automaticamente e ndo tera sucesso, pois o driver necessario ndo esta na sua biblioteca padrao.

[l © software de driver do dispositivo nao foi instalado com éxito % *

Clique aqui para cbter detalhes.

2. Cligue no icone "Iniciar >> Painel de Controle". Clique em "Sistema" e, apds, em "Gerenciador de Dispositivos".

- =[5 [ |
@Uv 7™ » Painel de Controle » Todos os Itens do Painel de Controle » Sistema v|¢,|| Pesquisar Painel de Controle p|

Pagina Inicial do Painel d i i
R Exibir informacdes basicas sobre o computador

Controle
@ Gerenciador de Dispositivos Windows Eottion
D - = Windows 7 Professional b
'@ Configuragdes remotas
@, el s Copyright © 2003 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
D - = Obtenha mais recursos com a nova edigde do Windows 7
'@ Configuragdes avangadas do

sistemna

Consulte também

Central de Agdes

3. Localize o FieldLogger (provavelmente com um icone com um ponto de exclamagdo ao lado) e dé um duplo-clique.

= Gerenciador de Dispositivo:

Arquive  Acdo  Exibir  Ajuda

= | E H= € R8s

l 4 :é NTB003000
» ¥ Adaptadores de rede
» Bl Adaptadores de video
b 3 Baterias
».J8 Computador
b -% Controladores de som, video e jogos
g Controladores IDE ATA/ATAPI
b i Controladores USE (barramento serial universal)
E ] Dispositivos Biométricos
b -5 Dispositivos de imagem
b a@':l Dispositivos de Interface Hurmana
bl ispositivos de sistema
b bi| Monitores
b --ﬂ Mouse e outros dispositivos apontadores
) |3 Outros dispesitivos
 tllp FieldLogger
b 2 Processadores
> € Rédios Bluetooth
» -2 Teclados

b g Unidades de disco
> lﬂi-? Unidades de DVD/CD-ROM
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4. Clique no botao "Atualizar Driver...".

-
Propriedades de FieldLogger ﬁ

Geral | Driver | Detalhes

W E FieldLogger

Tipo de dispositivo: Outros dispositivos

Fabricante: Desconhecido

Local: Port_#0003.Hub_#0004
Status do dispositivo

Qs drivers para este dispositivo ndo estdo instalados. (Codigo 28) -

MN&o ha driver selecionado para o conjurto ou elemento de
informagiies sobre dispositiva.

Para encontrar um driver deste dispositivo, clique em Atualizar
Driver.

Apualizar Driver...

[ OK ] [ Cancelar

5. Peca para "Procurar software de driver no computador”.
[ ‘ EE 5

."\_} [l Atualizar Driver - Fieldlogger

Como deseja pesquisar o software de driver?

< Pesquisar automaticamente software de driver atualizado
O Windows ird pesquisar seu computador e a Internet em busca do software de
driver mais recente para o seu dispositive, a menos que vocé tenha desabilitado
esse recurse nas configuragdes de instalagdo do dispositivo.

. 9 Procurar software de driver no computador
Localizar e instalar software manualmente.

Cancelar

6. Indique o caminho da pasta onde est&o os drivers (pasta onde foi salvo quando baixado do site).

[ =

@ [l Atualizar Driver- FieldLogger

Procurar software de driver em seu computador

Procurar software de driver neste local:

E:\Driver USB hd Procurar...

[ Incluir subpastas

2 Permitir que eu escolha em uma lista de drivers de dispositivo no
computador

A lista mostrara o software de driver instalado compativel com o dispositivo e todos os itens de
software de driver na mesma categoria que o dispositivo.

Avangar ][ Cancelar
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7. Aguarde a instalagao.

FieldLoagger

-

S5

-

NG [l Atualizar Driver - Fieldlogger

Instalando software de driver...

8. O Windows ira indicar que nao pode verificar o editor deste driver. Pega para instalar mesmo assim!

2

) 0 Windows nio pode verificar o editor deste software de driver

'@' Seguranga do Windows

2 Nio instalar este software de driver
Vocé deve verificar o site da Web do fabricante para o software do driver
atualizado para o seu dispositivo.

: & Instalar este software de driver mesmo assim

56 instale softwares de driver obtidos no site da Web ou no disco do
fabricante. Software ndo assinadoe de outras fontes podem danificar o
computador ou roubar informages.

() Verdetalhes

9. Aparecera uma mensagem indicando o sucesso da instalago.

-

-
NG I Atualizar Driver - FieldLogger (COM3)

O Windows atualizou com éxito o software de driver
O Windows concluiu a instalagdo do software de driver para este dispositive:

FieldLogger

NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.
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10. Voltando a tela do Gerenciador de Dispositivos, pode-se verificar qual a porta serial virtual alocada ao FieldLogger.

=4 Gerenciador de Dispositivos

m@ﬂ

Arquive  Acdo  Exibir  Ajuda

&= @ E HE| & B %S

4= NTB003000
¥ Adaptadores de rede
& Adaptadores de video

b 3 Baterias

.48 Computador

> -4 Controladores de som, video e jogos
> g Controladores IDE ATA/ATAPI
> - B Contreladores USE (barramento serial universal)

18| Dispositivos Biométricos
%} Dispositivos de imagem
L’L:-:, Dispositivos de Interface Humana

/M| Dispositivos de sistema

b A Menitores

g --B Mouse e cutros dispositivos apontadores
4 Y3 Portas (COM e LPT)

= FieldLogger (COM3)

b 2 Processadores

> €} Radios Bluetooth

o 2= Teclados

b g Unidades de disco
> - Unidades de DVD/CD-ROM
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DETERMINAGCAO E SELECAO DA PORTA SERIAL (COM) — WINDOWS

A porta serial associada ao FieldLogger é automaticamente determinada pelo sistema operacional alguns instantes
ap6s a conexdo do FieldLogger. O usuario pode facilmente identificar ou alterar a porta COM associada ao
FieldLogger:

Painel de Controle / Sistema / Hardware / Gerenciador de Dispositivos / Portas COM & LPT

Selecione o dispositivo "USB Serial Port" correspondente ao FieldLogger e clique em "Propriedades". Selecione a aba
"Port Settings" e clique no botdo "Advanced". Na lista "COM Port Number", selecione a porta serial que deve ser
associada ao FieldLogger. Algumas portas seriais podem estar marcadas em uso (In Use). Somente selecione uma
destas portas caso tenha certeza de que a mesma néo esteja sendo usada por outro periférico do seu computador.

Em algumas situagdes as portas seriais podem ficar marcadas como em uso mesmo quando o dispositivo associado
nao esta mais instalado no computador. Neste caso é seguro associar esta porta ao FieldLogger. A figura a seguir
apresenta a visao do gerenciador de dispositivos contendo um FieldLogger, e as telas de propriedades onde pode ser
redefinida a porta COM associada.

Propriedades do sistema

Arangado | Atualizagdes Automaticas
Geral | Mome do computador A , e
e T = £ Gerenciador de dispositivos
Gerenciador de dispositivos Arguivo Acdo  Exbir  Ajuda
= 0 Gerenciador de dispositivos lista todos os dispositivos de 1 o =
| hardware instalados no computador. Use-o para alterar as FoUEY & @ @ = E’u
propriedades de qualquer dispozitivo
+ j Computador ~
Gerenciador de dispositvos * Controladares de disquete
+ -8, Controladores de som, viden & jogn
Difivers ] % Controladores IDE ATAATAPT
A azsinatura de drivers pemite confirmar & compatiblidade dos 5 C.nntrn.ladnres L_ISB {harramenla senial inivereal)
drivers instalados com o Windows. 0 Windows Update permite + {4 Dispositivos de interfare humana
configurar o modo coma o Windows ze conecta ao Windows + j Dispositivos de sistema
Update para obter drivers. + 5 Manitores
+ ) Mouse e outros dispositivos apontadores
[ Agsinatura de driver ] [ Windows Update = Qutros dispositivos
s+ Controlador de barramento 5M
Perfis de hardware T e £
3 ! . FieldLogaer
(O Perfiz de hardware formecem um meio de configurar & :\,, e ';I';l'-‘ .
armazenar diferentes configuragdies de hardware. » Porta de comunlcagfo (camy
n__\y' Porta de comunicagdo (COMZ)
- F\gi Porta de impressora ECP (LPT1)
Perfiz de hardware + 4 Processadores
+ i Teclados
+ g Unidades de disco
| +- L Unidades de disquete Il
- — — — - # -1  Unidades de DVDJCD-ROM »

E Gerenciador de dispositivos

Arquivo  Acdo  Exibir  Ajuda
& 2HE A <®Ba
=) g' PCOD120 ~

+-H8 Adaptadores de rede
+ g Adaptadores de video
+-4p ASLIS Other Devices
+ 1 Computadar
o] & Corkroladores de disquete
48, Cortroladores de som, video & jogo
Contraladores IDE ATAJATAPT
% Contraladores USE (barramenta serial universal)
+| [ Dispositivos de interface humana
3 Dispositivas de siskema
3] ; Monitores
") Mouse e outros dispositivos apontadores
3} Qutros dispositivos
- ¥ Portas (COM &LPT)
H clFicldloo: i
(y Porta de comunicagdo (COML)
(y Porta de comunicacdo (COME)
(y Porta de impressora ECP (LPT1)
+ %% Processadores
4z Teclados w

- [ -

+-

m
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SOFTWARE DE CONFIGURA(}AO E COLETA

O software de configuragdo (Configurador) permite que se faga a configuragao do FieldLogger, a coleta e exportagao
dos dados de registro e a leitura de canais de entrada e informagdes de status. Este capitulo se destina a mostrar e
explicar a utilizacdo do software. A utilizacdo do FieldLogger com todas as suas funcionalidades sera detalhada no
capitulo "Operacao do FieldLogger".
Na tela principal, deve-se escolher a fungao que se deseja executar, conforme a figura abaixo:

e Configuracido: Permite alterar a configuragdo do FieldLogger.

e Diagnoéstico: Permite ler os valores dos canais habilitados, a situagdo dos alarmes configurados e informagdes
gerais e de status do dispositivo.

e Coleta: Permite efetuar a coleta dos dados de registro do FieldLogger, visualiza-los e exporta-los em diversos
formatos.

o Preferéncias: Permite alterar algumas opgdes do software.

Configurador do FieldLoaager E=S =2

CONFIGURACAO COLETA
DIAGNOSTICO PREFERENCIAS
Informacdes

@ Crie e edite configuracies para seus novos equipamentos FieldLogger.
& cColete os dados da meméria interna dos equipamentos e exporte para formatos conhecidos.

@& Consulte o diagndstico para acessar rapidamente informacies essendais do seu equipamento.

PORTUGUESE -

Versao 1.2.0
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CONFIGURACAO

Na tela de configuragdo, pode-se selecionar uma das seguintes opgdes:

e Ler Configuragao: Efetua a leitura da configuragéo atual de um FieldLogger.
¢ Nova Configuracdo: Cria uma configuragéo a partir do "zero".
e Abrir Configuragéo: Carrega a configuragdo previamente salva em um arquivo.

Confiaurador do FieldLoaaer

LER CONFIGURACAO

NOVA CONFIGURAGAO

ABRIR CONFIGURACAO

-

Informacdes
@ Crie e edite configuracies para seus novos equipamentos FieldLogger.
& cColete os dados da meméria interna dos equipamentos e exporte para formatos conhecidos.

@& Consulte o diagndstico para acessar rapidamente informacies essendais do seu equipamento.

PORTUGUESE R

Versdo 1.2.0

Se a opgao escolhida foi para criar uma nova configuragéo, sera necessario indicar um arquivo onde esta configuragao
sera salva. Além disso, a partir da versao de software 1.40, deve-se indicar qual o modelo de FieldLogger que se vai
configurar (a alimentagao — normal ou 24 V — ndo importa nesse caso):

e 0 modelo completo, com Ethernet, USB, capacidade de memoria expansivel com cartdo SD e uma segunda
interface RS485 pronta para aceitar uma IHM (opcional).

e 0 modelo sem Ethernet, com USB, memdria ndo-expansivel (apenas flash interna) e uma unica interface
RS485.

Novo Arauivo de Confiauracao

Mome

MyConfig

Diretdria

Modelo

(@) FieldLogger - Ethernet, USB, x512k logs, 2xR5485, HMI
() FieldLogger - USB, 512k logs, R5485

\_./ Este arquivo de configuracdo podera ser copiado para ser utiizado em outro computadar.

[ o OK H X cancelar ]
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Uma vez que a configuragdo foi carregada para o software (originaria de um dispositivo, de um arquivo, ou
simplesmente criada do zero, conforme a opcdo selecionada), deve-se entdo efetuar a configuracdo desejada. Para
isso, ha uma sequéncia de telas com os varios pardmetros organizados por fungéo.

Cada vez que se tenta avangar para a proxima tela (através do botdo "Seguinte"), é feita uma consisténcia dos
parametros configurados. Em caso de haver algum problema com algum parametro, uma janela de erro € mostrada e o

simbolo "4 aparece ao lado do campo com o problema.
A barra de icones localizada na parte inferior da janela possui icones para as seguintes fungdes:
e Voltar: Permite voltar a tela de configuragao anterior.

=

e Salvar: Salva a configuragdo atual em arquivo. Se um arquivo ainda ndo foi associado a essa configuragéo,
abre uma tela de dialogo para que o usuario escolha o nome e o local do arquivo.

e Conexao: Permite efetuar a conexdo com o dispositivo (abre uma janela para a escolha da interface) se estiver
desconectado e para efetuar a desconexao se estiver conectado.

GG

e Carregar Configuragdes Iniciais: Desfaz as alteragbes promovidas pelo usuario, voltando a configuragao inicial.

&’

-

e Seguinte: Efetua as consisténcias da tela de configuracdo atual e, se tudo OK, segue para a proxima tela.

—
Voltar H g .;,"1 * Sequinte -

Barra de icones

e Cancelar: Fecha a configuragdo atual.
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CONFIGURAGOES GERAIS

A primeira tela mostra alguns pardmetros gerais da configuracdo do FieldLogger:

e Tag (nome) a ser dado ao dispositivo (maximo 16 caracteres).
¢ No caso de ser utilizada uma IHM com o FieldLogger, indicar o nivel de acesso que o operador tera através da

IHM:

FieldLoagger

o Sem acesso por IHM: Impede o uso da IHM, pois nenhum parametro podera ser visualizado por ela
neste FieldLogger. Nesse caso, aparecerdo disponiveis os pardmetros da interface RS485 auxiliar,
utilizada normalmente pela IHM. Pode-se configurar esses parametros de forma a serem usados
como uma interface Modbus-RTU escrava genérica.

o Somente leitura de parametros: A IHM podera ser usada apenas para visualizar os canais e status do
FieldLogger, ndo permitindo qualquer tipo de configuragéo.

o Configuragéo da IHM e leitura geral: A IHM podera ter os seus proprios pardmetros configurados,
além de visualizar os canais e status do FieldLogger.

o Configuracéo e leitura geral: A IHM podera ser usada para configurar pardmetros (seus e alguns do
FieldLogger), além de visualizar os canais e status do FieldLogger.

¢ Habilitagdo da coleta de dados por pen drive: habilita ou ndo a coleta de dados de registro via pen drive. Quando
habilitado, permite ainda indicar qual a prioridade no caso de um pen drive sem espacgo suficiente para a coleta
de todos os dados: dados mais recentes ou mais antigos. Além disso, pode-se configurar o niumero de dias (a
partir do dia da coleta, se a prioridade sdo os mais recentes, ou a partir do dado mais antigo, se a prioridade sao
0s mais antigos) que se deseja coletar. Pelo fato de ndo efetuar a cépia de todos os dados da memdria do
dispositivo (o0 que, no caso de cartdes SD, pode ser um bocado), isso pode acelerar em muito o tempo de coleta.

Configuracoes Gerais

Tag

Taqg do Equipamento
Field Logger

IHM
Niveis de Acesso

Serm acesso por IHM

Endereco Bits de parada

1 1 w
Baud rate Paridade
115200 b Menhuma %

E possivel configurar os pardmetros da
7 interface R5485 da HM,

v walkar H

Reldgio

DatafHora PC

16/7j2012 13:25:22

8 data e hora atual do PC serd
enviada ao equipamento ao aplicar a
configuracdo,

Coleta de Dados por Pen Drive

Habilitar Coleta

Prioridade de Dados

(%) Mais Recente

Periodo da Coleta
(%) Coletar Tudo

() Perindo

G

Configuragbes Gerais

S

() Mais Antigo

10

dias

Seqguinte -
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CONFIGURAGAO DA INTERFACE RS485

A proxima tela de configuragdo é a de Interface RS485. Nesta tela, deve-se escolher o tipo de uso que se fara desta
interface: se serd um escravo Modbus RTU, se serd um mestre Modbus RTU ou se ndo sera usada. Recomenda-se
desabilitar a interface se nao for utilizada.

Quando utilizada como escravo, deve-se configurar seu enderego Modbus, a baud rate, a paridade e o niumero de bits
de parada (stop bits).
Quando utilizada como mestre, ndo é necessario configurar o endereco Modbus (valido apenas para os escravos). Além

disso, nesse caso, a configuragdo da rede Modbus, onde se diz quais registradores sdo lidos de quais escravos, sera
feita mais adiante, na tela de Canais Remotos.

Interface RS485

IModo

() Desahilitado ) Mestre (#)Escravo
Parametros
Endereco Bits de Parada
1 1 -
Baud Rate Paridade
19200 w Menhuma W

& H P g o % =

Interface RS485
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CONFIGURAGAO DA INTERFACE ETHERNET

A configuragdo da interface Ethernet deve ser efetuada na proxima tela. Se ndo deseja utilizar esta interface,
recomenda-se desabilita-la, conforme a figura a seguir.

Interface Ethernet

Servicos

e« HR 3 o R =

Interface Ethernet desabilitada
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CONFIGURAGAO DA INTERFACE ETHERNET - TCP/P

Uma vez habilitada, os botbes a esquerda permitem habilitar e configurar cada um dos servigos disponiveis nesta
interface. O sinal a direita de cada botdo mostra se o servico relacionado esta habilitado ou n&o.

A primeira configuragédo a ser feita € a escolha da utilizagdo de IP fixo ou DHCP e, no caso do IP fixo, escolher os
parémetros relativos a ele, como o IP do FieldLogger, a mascara de sub-rede e o gateway padréo.

Além disso, deve-se escolher o uso ou ndo de DNS, que podera ser usado para se conectar ao servidor de e-mails ou
ao servidor FTP (quando o FieldLogger for o cliente FTP para a coleta diaria de dados através deste servigo). Em caso
afirmativo, deve-se configurar o nimero IP do servidor DNS ou, caso a opgao de DHCP tiver sido selecionada, pode-se
optar para que busque o IP do servidor DNS do servidor DHCP.

Interface Ethernet

Servipos TCR/IP

Configuracdes de IP
[ ] Desahilitar Todos

(#) Obter configurastes de IP automaticamente (DHCP)

() Ukilizar estas configuractes de IP
5

¢

E’ Configuragdes de DNS

6 Mo Usar DS

Cligue nos baotfes
- .

para configurar os

SErYifos,

& H PR g o % o

Interface Ethernet — Configuragdo TCP/IP
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CONFIGURAGAO DA INTERFACE ETHERNET - FTP

O botdo FTP permite que se configurem as opcdes relacionadas aos servicos FTP. Ha dois tipos de funcionalidade FTP
previstas no FieldLogger: cliente e servidor.

Como servidor, o FieldLogger permite que um cliente externo se conecte a ele para efetuar a coleta dos dados do
registro, tanto do cartdo SD quanto da memodria interna. Para isso, deve-se configurar os dados de conexao e acesso,
como um nome de usuario (maximo 10 caracteres), sua senha (maximo 10 caracteres) e a porta para a conexao.

Como cliente, ele pode se conectar automaticamente a um servidor FTP para enviar os dados da sua memodria de
registros (interna ou cartdo SD). Isso pode ser feito uma vez por dia, em um horario configurado, ou varias vezes por dia
(a partir da versao de firmware 1.50), em um periodo selecionavel. Dessa forma, é necessario configurar os parametros
de acesso do FieldLogger ao servidor, como usuario (maximo 50 caracteres) e senha (maximo 10 caracteres), além do
enderecgo IP ou o nome do servidor no caso de estar habilitado o DNS (nome com até 50 caracteres) e da porta do
servidor. Além disso, a partir da versao de firmware 1.40, pode-se configurar o formato do arquivo gerado pela coleta:
binario (padrdo) ou CSV (comma separated value) e também selecionar a opgdo que apaga os arquivos de registro
apos a coleta (valido apenas quando registrando em um cartdo SD).

Interface Ethernet

Servicos FTP
E Acesso a Arguiveos por FTP

[| Desabilitar Todos Usudrio Flogger

Senha sesssss \
—— e 7 et
6 Envio de Coleta Didria por FTP

6 Endereco  192.163.1.10

*} Usudrio Datalogger -
6 Senha eesss U

Haorério 02:30 21| [ periddica

Cligue nos botdes
h =y e
para configurar os Formato:  binario -
SErvigos.
|| Apagar registros apds coleta (apenas para cartdo 50)

v Voltar H Qg "'1 % Sequinte w

Interface Ethernet — Configuragdo FTP — Exemplo 1
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Servicos

[| Desabilitar Todos

Cm v
e O
C e O
C w0
[ oetere o
o O

Cligue nos botdes
para configurar os
SErvigos.

ﬁ Voltar

Tnterface Fthernet

Acesso a Arguiveos por FTP

Usudrio FlLogger
Senha essssss
Porta 21
Envio de Coleta Didria por FTP
Endereco 192.188.1.10
Porta 21

Usuario Datalogger

FieldLoagger

Senha sesss

Hordrio 3 horas - Periddica

Formato: csw

-

Apagar registros apds coleta (apenas para cartao SD)

H &

* Seguinte b

Interface Ethernet — Configuragdo FTP — Exemplo 2

NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.

www.novus.com.br/pt/fieldlogger

30108


http://www.novus.com.br/pt/fieldlogger

FieldLoagger

CONFIGURAGAO DA INTERFACE ETHERNET — SMTP

O botdo SMTP abre os parametros relacionados ao envio de e-mails. O FieldLogger permite que, em situagdes de
alarme, sejam enviados e-mails a multiplos destinatarios. Nesta tela, entdo, devem ser configurados os paradmetros
relacionados ao acesso ao servidor de e-mails, como o seu enderego IP ou o nome do servidor no caso de estar
habilitado o DNS (nome com até 50 caracteres), além do usuéario (maximo 50 caracteres) e senha (maximo 12
caracteres).

Por fim, deve-se configurar os pardmetros do e-mail a ser enviado em caso de alarme. Esse e-mail possui um titulo
(maximo 32 caracteres) e uma parte da mensagem configurada pelo usuario (até 64 caracteres) que sdo os mesmos
para todos os alarmes. O e-mail do remetente (maximo 50 caracteres) e os e-mails de destino (maximo 50 caracteres
cada um) também devem ser configurados.

Interface Ethernet

Servigos SMTP
Habilitar
[[]Desabilitar Todos Autenticagio
Endereco IP Porta

TCR{IP 192,168,1.5 25
. FigldLogger sssnen
SMTP v 4
— E-Mail
SHMP U Remeterite
HTTP E’ flogger@fieldlagger . com, br

_ Titula
Modbus TP U Alarme

Parte Comum da Mensagem
: . Problema encontrado.|
Clique nos botdes
" para configurar os
SErviEOs, Lista de Destinatarios

’ o Editar Lista l Destinatarios Configurados: 010

& H P g o % =

Interface Ethernet — Configuragdo SMTP

CONFIGURAGAO DA INTERFACE ETHERNET — DESTINATARIOS DE E-MAIL

Para a inser¢ao dos destinatarios dos e-mails, deve-se clicar no botdo "Editar Lista". Uma nova janela abrira, permitindo
a inclusao e remocéo de e-mails da lista de destinatarios. Todos os eventuais destinatarios dos e-mails de alarme
devem ser inclusos nesta janela. A decisdo de quais alarmes ser&o enviados a quais destinatarios sera feita mais tarde,
na tela de configuragéo dos alarmes!

™ Lista de Destinatdrios E|
E-mail
supervisao@Fieldlogger.com. br
KX T

Interface Ethernet — Configuragdo dos destinatarios de e-mail
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CONFIGURAGAO DA INTERFACE ETHERNET — SNMP

O protocolo SNMP pode ser habilitado e configurado clicando-se no botdo SNMP. Apenas leituras podem ser efetuadas
via SNMP no FieldLogger. Assim, deve-se configurar a comunidade para acesso (maximo 16 caracteres) e a porta de
conexao.

Para a utilizagdo de traps, deve-se habilita-las separadamente. Deve-se também configurar o enderego IP e a porta de
destino das traps.

Interface Ethernet

Servigos SHMP

Hahilitar

Lejtura de OID

[]Desatilitar Todos

TER{IP
v 4 Comuridace Puiblica Porta
5 public 161
SMTP W
HTTP (%
-~ Envio de Traps
Madbus TCP U

Habilitar Envio de Traps
Porta

Clique nos botdes
Endereco |192.168.1.3| 162

= para configurar os
servicas,

&« H P g o % =

Interface Ethernet — Configuragdo SNMP
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CONFIGURAGAO DA INTERFACE ETHERNET — HTTP

O botdo HTTP habilita o FieldLogger para servir uma pagina web com dados do dispositivo. Essa pagina possui um
parémetro de auto-atualizagéo, indicando ao software navegador (browser) de quanto em quanto tempo a pagina deve
ser recarregada com os dados atualizados. Para isso, a configuracdo necessaria é apenas a porta de conexéo e o
tempo em segundos entre as atualizagdes da pagina.

Interface Ethernet

Servicos HTTP

[ ] Desabilitar Todos

“:’ Acessa

“ “ “’ PBDDrta de servigo

v Tempo para atualizagdo da pagina (s)
o v 1

Cligue nos bokdes
= para configurar os
servicos,

@ o H P 8 Qo R o-mp

Interface Ethernet — Configuracdo HTTP
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CONFIGURAGAO DA INTERFACE ETHERNET — MODBUS TCP

O botdo Modbus TCP permite habilitar o protocolo de comunicagdo Modbus TCP, utilizado para ler e escrever dados no
FieldLogger. Entre outros, o proprio software Configurador utiliza esse protocolo para se comunicar com o FieldLogger
para ler e efetuar configuracgées, ler dados de diagndsticos e efetuar coletas, quando selecionada interface Ethernet. O
FieldLogger deve ser acessado através do identificador (ID) "255". Qualquer identificador diferente utilizado em um
acesso ao FieldLogger via Modbus-TCP sera entendido como sendo destinado a um escravo na rede RS485 a ser
acessado através da fungdo gateway. Nesse caso, se essa funcionalidade estiver habilitada, o pacote sera retransmitido
ao barramento RS485.

Quando a interface RS485 estiver configurada como mestre e o protocolo Modbus TCP estiver habilitado, pode-se
habilitar a funcionalidade de gateway, o que permite o envio de comandos Modbus (interface Ethernet — ModbusTCP)
aos escravos presentes na rede Modbus RTU (interface RS485) através do FieldLogger.

A operacgao do FieldLogger como gateway entre uma rede Modbus TCP e a rede Modbus RTU s6 esta
disponivel a partir da versao de firmware 1.10.

Por fim, pode-se, a partir da versdao de firmware 1.40, escolher o protocolo de comunicagdo dessa interface entre
"Modbus TCP" e "Modbus RTU sobre TCP".

Interface Ethernet

Servigos Modbus TCP

[7] Desabilitar Todos

TCRfIP Habilitar
X 502
SHNMP v 4
[ e
Modbus TCP W Protocolo

Cligue nos botdes
" para configurar os
SErvigos.

IUtilizar aparelho como Gateway Modbus TCPModbus RTU.

) Modbus RTU sobre TCP

v Voltar H % ._'1 % Seguinte _-

Interface Ethernet — Configuragdo Modbus TCP
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CONFIGURAGAO DA INTERFACE ETHERNET - CLOUD

A partir da verséo de firmware 1.60, o FieldLogger permite a conexao a NOVUS Cloud, servigo de armazenagem em
nuvem da NOVUS, de modo a disponibilizar os seus dados.

O botédo Cloud permite habilitar o servico de publicacdo dos dados na NOVUS Cloud. Apenas dois parametros séo
necessarios: a selegdo do modo de conexao, via URL padrdo do servidor (deve-se habilitar o DNS no botdo TCP/IP) ou
via endereco IP (ndo recomendado na maioria dos casos) e o fuso horério local. A porta de conexdo é fixa. Durante o
horario de ver&o, recomenda-se utilizar tanto o fuso horario quanto o relégio "normais" (sem horario de verdo). Para
isso, deve-se ajustar o relégio do computador voltando uma hora antes do envio da configuragao para o FieldLogger.

Por fim, a partir da versao de firmware 1.61, é possivel também escrever tanto nas saidas digitais quanto nos setpoints
de alarme do dispositivo através da NOVUS Cloud. A escrita nas saidas digitais (relés incluidos) s6 é possivel se elas
estiverem configuradas como "saidas controladas por comandos Modbus" (ver configuragao dos canais digitais). A
escrita desses paradmetros pela Nuvem deve ser habilitada na configuragdo, assim como o periodo de tempo em que o
FieldLogger deve verificar se ha um novo valor a ser escrito.

A partir da versao de firmware 1.64, ha a possibilidade de se resetar o FieldLogger uma vez por dia, em um horario
configurado. Essa pratica, comum em roteadores, garante que, se tudo o mais der errado e a comunicagdo nao
conseguir mais evoluir, a reinicializagéo do dispositivo ira resolver.

Lembre de contratar e habilitar o servico NOVUS Cloud antes de habilitar essa funcionalidade no dispositivo.

Interface Ethernet

Servicos Cloud
[7| Desabilitar Todos Habilitar
Autenticacdo

TCP/IP Utilizar URL padr3o.
-~ Para utilizar a URL da
U novus.m2. exosite. com ' Nuvem, & necessario
- habilitar o DS na tela
ShMP U Fuso hordrio:  00:00 -
U Habilitar reset diario
N 0 FieldLogger realiza o reset uma vez
Modbus TCP 4 Hordrio:  01:00 =1 ¥ por dia, no horario configurado.
v
_ Parametros de escrita

[] Habilitar Escrita nos alarmes.

Cligue nos botdes i i
" para configurar os [ Habilitar escrita nas saidas digitais e relés.

SErvigos. =
10 |& Intervalo em minutos, que o FieldLogger verifica se ha escritas.

v Voltar H g ._'1 % Seguinte _~

Interface Ethernet — Configuragdo do Acesso a NOVUS Cloud
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CONFIGURAGAO DOS CANAIS ANALOGICOS

Na proxima tela, deve-se configurar os canais analdgicos que serdo utilizados. Cada canal é configurado
individualmente, dessa forma, deve-se primeiro selecionar o canal a ser configurado na lista a esquerda.

Selecionado o canal, deve-se configurar seus parametros a direita. Para cada canal, deve-se configurar um tag (nome
com um maximo de 16 caracteres) e um tipo de entrada. Conforme o tipo de entrada configurado, os limites de
indicacdo também devem ser configurados (em outros, este limite é fixo). Para os sensores de temperatura, deve-se
escolher se a indicagao sera em graus Celsius ou Farenheit, para os demais, pode-se digitar um string para a unidade
(maximo de 10 caracteres).

Tem-se ainda a opgao de inserir um valor de erro a ser indicado quando for detectado um erro no sinal de entrada,
como um loop 4-20 mA rompido ou um Pt100 com um cabo quebrado. Ha também a possibilidade de se configurar um
filtro digital para o canal de entrada (quanto maior o valor, mais filtrada fica a indicagdo do canal, tornando a resposta
mais imune a ruidos no sinal de entrada, mas também mais lenta a varia¢cdes — valor maximo de filtro é 20).
Existe ainda a opgéo de se utilizar a Calibragdo Customizada. Esta funcionalidade permite que sejam inseridos até 10
pares de pontos que formam segmentos de retas para ajustes no valor indicado. Maiores detalhes no capitulo
"Operacao do FieldLogger".
O numero de casas decimais a ser apresentado também deve ser configurado. Esse parametro diz respeito aos
seguintes casos:

e Leitura do valor do canal via registradores Modbus 16 bits (INT16 com sinal). Maiores detalhes no documento

"FieldLogger — Modbus".

e Leitura do valor do canal via IHM.

e Leitura do valor do canal via pagina HTML gerada pelo préprio FieldLogger (servico HTTP da interface
Ethernet).

¢ Leitura do valor do canal via leitura de OID do protocolo SNMP (servico SNMP da interface Ethernet).

e Leitura do valor do alarme relacionado ao canal no envio de e-mails pelo FieldLogger (servico SMTP da
interface Ethernet).

Canais Analoaicos

Canais Pardmetros
Tag Valor de Erra
(¥ Canal 1 Hahilitado Forna 293
()canal 2 Tipo de Entrada
() Canal 3 Pr100 w
() Canal 4 Limites
(canals
() Canal 6
O canal 7 Unidade
()canal & ®cc O
Filtro Digital Casas Decimais
Inkervalo de Varredura 3 b 1 b’
Ox 1 ms
Z| @xi1s Calibracdo Cuskomizada

Pontos de Calibrac8o Configurados  0f10

v oltar H P gg "" % Sequinte -

Canais Analdgicos — Configuragdo de canal de temperatura
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Canais Analoaicos

Canais Pardmetros
Tag Walor de Erro
O Canal 1 CaldeiraTemp -100
()canal 2 Tipo de Entrada
(¥) Canal 3 Habilitada Termopar K b
() Canal 4 Limites
() Canals
() Canal &
O canal 7 Unidade
() Canal ®c ©°r
Filtro Digital Casas Decimais
Tnkervalo de Varredura 0 (5em Filtro) 4 b
Ox 1 ms
z @x1s Zalibraz&n Customizada ]

Pontos de Calibracdo Configurados 0

&« H R g o & -~

Canais Analégicos — Configuragdo de canal linear
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CONFIGURAGAO DOS CANAIS ANALOGICOS - CALIBRAGAO CUSTOMIZADA
No botdo "Calibragdo Customizada", é possivel inserirmos até 10 pontos de calibragdo customizada para cada canal
analdgico. O modo correto para se fazer isso é:

1. Desabilitar a calibragdo customizada do canal a ser ajustado, apagando todos os pontos configurados para ele, e
aplicar esta configuragéo no dispositivo.

2. Nos pontos a ser ajustado, aplicar o valor com o padrdo e anotar o valor indicado pelo dispositivo.

3. Apoés, inserir os pares de pontos de Calibragdo Customizada (valor injetado e valor indicado) e aplicar a
configuragao no dispositivo.

Calibracao Customizada

CANAL 6 # Valor da Padran Indicagdo do FigldLogger

Hahbilitado

Walores

Padrdo Medido
24 25|

I +Adicionar “ ﬁEchuir ]

[ o Aplicar H X cancelar ]

Canais Analbgicos — Calibragéo customizada

Calibracao Customizada

CANAL 6 # Valor da Padran Indicagdo do FigldLogger

Hahbilitado

Walores

Padrdo Medido

l ok sdicionar ” ﬁEchuir ]

| o aplicar |[ xCancelar ]

Canais Anal6gicos — Calibragéo customizada

Todos os pontos de calibragdo customizada devem ser apagados antes da medigdo de novos pontos
para outra calibragdo customizada! O fato de ja haver pontos de calibragdo no aparelho ira mascarar as
A medi¢des e a nova calibragao podera ter erros por conta disso.

Pelo mesmo motivo, os pontos da calibragcdo customizada devem ser inseridos no FiledLogger todos ao
mesmo tempo.

NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. www.novus.com.br/pt/fieldlogger 38/108


http://www.novus.com.br/pt/fieldlogger

FieldLoagger
CONFIGURAGAO DOS CANAIS DIGITAIS

Apbs ter configurado os canais analégicos, € hora de configurar os canais digitais e relés. Assim como nos analdgicos,
na lista a esquerda pode-se selecionar qual o canal a ser configurado.

Cada canal pode ser configurado como entrada ou saida. Como entrada, pode-se habilita-lo ou ndo. Se estiver
desabilitado, ndo aparecera como opgao nos registros, nos alarmes, nos canais virtuais ou mesmo na IHM. Uma vez
habilitada a entrada, deve-se providenciar um tag (nome — maximo 16 caracteres) Unico para esse canal. Também deve
ser providenciado um valor a ser indicado quando estiver em nivel "0" (nivel de tens&o baixo ou contato fechado na
entrada) e outro valor a ser indicado quando estiver em nivel "1" (nivel de tens&o alto ou contato aberto na entrada).
Esses valores serdo indicados na leitura do valor do canal. Por fim, pode-se opcionalmente configurar uma unidade
(maximo 10 caracteres) para a entrada.

Canais Digitais

Canais Pardmetros
Moda
(&) Canal 1 Entrada ® Entrada O saida
G2 Eiliacs Lejtura Habilitada
() Canal 3 Entrada
() iCanal 4 Entrada
Tag
) Canal 5 Entrada Fornol_Parta
()Canal 6 Entrada Unidade
() iCanal 7 Entrada
(icanal 8 Entrada Valor Para o Mivel 0
]
COiRele 1 Saida

‘alor Para o Nivel 1

(IRelé 2 Saida .

& H PR g & 8 =

Canais Digitais — Configurando uma entrada

A partir da versao 1.10 do firmware, é possivel efetuar contagens nas entradas digitais do FieldLogger. Para isso, ndo
€ necessaria nenhuma configuragéo especial, basta deixar os canais habilitados como entradas. Essas contagens
podem ser acessadas através de registradores Modbus (ver documento "FieldLogger — Modbus") e podem ser
copiadas para um canal virtual, de onde podem ser registradas ou utilizadas em alarmes, por exemplo. Ao aplicar uma
nova configuragédo nos canais digitais, as contagens de todos eles séo zeradas.
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Quando configurado como saida, deve-se indicar se esta saida podera ser acionada pelos alarmes do préprio FieldLogger
ou se sera controlada por comandos Modbus externos, provenientes de um CLP ou de um software supervisorio, por
exemplo. A opcao "saida controlada por comandos Modbus" também deve ser utilizada para permitir que as saidas sejam
acionadas pela NOVUS Cloud. O estado definido via comando Modbus ndo é retentivo (é perdido apds reset) e mantém-
se enquanto a saida estiver configurada desta forma. Enquanto esta opcdo estiver marcada, o estado definido por
comando Modbus se mantera mesmo apds o envio de nova configuragédo (desde que esta opgao seja mantida).

Canais Digitais

Canais Parametros
Modo
O canal1 Entrada (JEntrada (%) Saida
() cCanal 2 Entrada
(iCanal 3 Entrada
Cicanal 4 Entrada Controle de Saida
() cCanal 5 Entrada () Saida controlada por alarmes
() cCanal & Entrada (%) Saida controlada por comandos Modbus
(%) Canal 7 Saida
o mcionada por comandos Modbus
(O canals Entrada enviados por mestres externas
{exemplo: softwares supervisdrios,
IRelé 1 Gaida Comandos Modbus suportados:
"Write Single Coil', "write Single
(IRelé 2 Saida Reqister' & "Write Multiple Reqgisters'.)

L} i _
v Yaltar H [p Qg ','1 % Sequinte -
Canais Digitais — Configurando uma saida

Os dois relés do FieldLogger também sao configurados nesta tela e sua configuragdo € semelhante a das demais
saidas digitais. Deve-se apenas indicar se serao acionados pelos alarmes internos ou por comandos Modbus externos.

Canais Digitais

Zanais Pat &rmekros
Moda
(O canal 1 Entrada ) saida
(ycanal z Entrada
() Canal 3 Entrada
O Canal 4 Entrada Controle de Saida
() Canal 5 Entrada (%) saida controlada por alarmes
() Canal g Entrada (") 5aida controlada por comandos Madbus
() Canal 7 Saida
 Acionada pelo equipamento
() Canal & Entrada enquanto condicdo de alarme For
satisfeita, O alarme serd configurado
() Relé 1 Saida posteriormente.
CIRelé 2 Saida

QN voten H P Qg .ji" % Sequinte w

Canais Digitais — Configurando um relé
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CONFIGURAGCAO DOS CANAIS REMOTOS

A configuragdo dos canais remotos, feita na proxima tela, fica disponivel apenas quando a interface RS485 foi
configurada como mestre Modbus. No caso da interface RS485 ter sido configurada como escravo ou ter sido
desabilitada, a tela dos canais remotos apresentara uma mensagem indicando néo ser possivel a sua configuragéo.

Canais Remotos

Mao & possivel configurar os canais remotos pais a inkerface de comunicacdo R5485
ndo esta configurada como mestre,

v Walkar H g '_'1 % Seguinte ~

Canais Remotos desabilitados
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Com a interface RS485 configurada como mestre Modbus, a tela a seguir sera mostrada. Deve-se configurar um tag
(nome — méaximo 16 caracteres) unico para cada canal e, opcionalmente, uma unidade (maximo 10 caracteres) para o
valor lido.

Além disso, para cada canal deve-se configurar qual o escravo da rede a ser lido, qual o comando Modbus a ser
utilizado e qual o registrador inicial a ser lido do escravo. Na versao atual, somente um registrador pode ser lido de cada
vez, o que significa que ndo é possivel fazer leituras em bloco.

Um valor de erro também deve ser configurado. Esse valor sera indicado no canal quando houver algum problema, por
exemplo, um erro de comunicagdo com o escravo. O numero de casas decimais do valor lido deve ser inserido no
campo "N° Casas Decimais" (disponivel a partir da versdo 1.40 do firmware). Ao configurar uma casa decimal, por
exemplo, fara com que o valor lido "2705" seja considerado pelo FieldLogger como "270,5". Por fim, deve-se informar
se o valor sendo lido € um valor sem sinal ou com sinal, 0 que depende basicamente de como o escravo disponibiliza a
informacéo.

Ao finalizar a configuragdo do canal, deve-se clicar no botdo "Adicionar" para inserir o canal na lista a esquerda. Se
desejar-se remover um canal da lista, deve-se seleciona-lo na lista e clicar em "Remover".

Canais Remotos

Canais Parametros dos Canais
Tag
Temperatura
Enderego Escravo Modbus  Comando Modbus
1 03 - Read Holding Registers
Registrador Inical Unidade
a =C
valor de Erro N® Casas dedmais:
-1000 |
Valor sem sinal
l + Adicionar Modificar ] l ﬁ Remowver ] l ::’:: Remover todos ]
1/64
Configuragbes
Intervalo de Leitura (x 0.15) Tentativas Tempo M&ximo Resposta (ms) Tempo Entre Comandos (ms)
20 2 500 50

v Voltar H gg '_'1 % Seguinte b

Canais Remotos — Configurando um canal
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Na parte inferior da tela ha os parametros gerais de configuragdo do mestre Modbus. O intervalo de leitura, dado em
décimos de segundo (maximo 18000, equivale a 30 minutos), € o tempo em que se deseja que o FieldLogger faga uma
nova leitura de todos os canais remotos configurados. O numero de tentativas (faixa valida: de 1 a 10) é quantas
tentativas em cada varredura séo feitas em sequéncia para a leitura de cada canal (se a comunicagéo falhar em todas
as tentativas sera apresentado o valor de erro configurado para o canal).

O tempo maximo de resposta (faixa valida: de 2 a 10000 ms) indica quanto tempo apds o envio do comando por parte
do mestre ele ira esperar pela resposta do escravo. Se a resposta n&o vier dentro deste tempo, sera considerado um
erro de comunicagédo e uma nova tentativa (se configurada) sera efetuada. O tempo entre comandos (faixa valida: de 1
a 5000 ms) indica quanto tempo deve ser esperado pelo FieldLogger entre o recebimento da resposta do escravo e o
envio do préximo comando.

Canais Remotos

Canais Parémetros dos Canais
----- Temperatura Tag
Temperatura
Endereco Escravo Modbus Comando Modbus
1 03 - Read Holding Registers
Registrador Inicial Unidade
a =C
valor de Erro N® Casas dedmais:
-1000 |
Valor sem sinal
[ + Adidionar Modificar l [ ﬁ Remaver l [ ;f:: Remaver todos l
1/64
Configuracdes
Intervalo de Leitura (x 0.15) Tentativas Tempo Maximo Resposta (ms) Tempo Entre Comandos (ms)
20 2 500 50

v Voltar H QZ ;'1 % Sequinte b

Canais Remotos — Inserindo um canal na lista
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CONFIGURAGAO DOS CANAIS VIRTUAIS

A tela a seguir permite a configuragdo dos canais virtuais. Cada canal virtual é o resultado de uma operagéo matematica
ou ldgica e deve ser configurado escolhendo um tag (nome — maximo 16 caracteres) Unico para esse canal. Deve-se,
entdo, selecionar o primeiro canal que servira de operando (conforme a operagdo escolhida, sera o unico). Ao
selecionar "Valor Constante", sera possivel associar um valor numérico ao canal virtual (esse valor podera ser usado
como operando em outros canais virtuais). Apds, deve-se escolher qual a operagéo a ser efetuada e qual o canal a ser
usado como segundo operando na operagao (quando previamente escolhido "Valor Constante", devera ser colocado o
valor numérico do canal e quando previamente escolhido "Variagdo" ou "Acumulagao”, devera ser colocado o intervalo
de tempo em segundos).

Por fim, deve-se escolher uma unidade (opcional — maximo 10 caracteres) para o canal, além de um valor de erro e do
numero de casas decimais desejado na indicagdo do mesmo. Ao clicar em "Adicionar", o canal recém configurado é
adicionado na lista dos canais virtuais.

Sempre que um canal virtual for configurado, todos os canais de entrada habilitados ficam a disposi¢cdo para serem
usados como operandos, inclusive os canais virtuais ja presentes na lista. Isso faz com que possamos gerar expressdes
relativamente complexas, utilizando o resultado de uma operagcdo como operando em outra. Para maiores detalhes,
favor verificar a se¢édo "Canais Virtuais" no capitulo "Operacao do FieldLogger".

Ao clicar em qualquer canal virtual na lista, seus pardmetros sdo carregados na parte superior. Para se excluir um canal,
deve-se seleciona-lo na lista e clicar em "Remover". Para se apagar todos os canais virtuais, deve-se clicar em
"Remover todos".

Canais Virtuais

Tag Canal 1 Operador Canal 2
Temp = | CaldeiraTemp A4 - | |Forno_L w
Unidade wWalor de Erro Casas Decimais
°C -1000] 2 v [ o= Adicionar
Canais
Tag = |Descrigdo -~

CaldeiraTemp - Formo_1

ﬁ Remover
I
v < Remover todos

@ o H P Z Q2 R co-mp

Canais Virtuais
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CONFIGURAGAO DOS ALARMES

Apods ter configurado todos os canais, pode-se configurar alarmes para indicar situagdes de erro ou de excegdo. Para
isso, deve-se escolher qual o canal a ser usado no alarme, qual a condi¢gao de alarme e qual o set point de comparagéo.
Por exemplo, pode-se selecionar um canal analégico de temperatura para alarmar quando a temperatura ultrapassar um
limite critico, ou um canal de entrada digital para alarmar quando o seu estado for diferente do valor esperado.

Uma histerese pode ser configurada para impedir que uma condigdo marginal, como uma entrada que fique oscilando
em torno do valor do set point, fique gerando multiplos eventos de alarme. Em alguns casos, como quando o canal de
alarme é de uma entrada digital, a histerese ndo faz muito sentido e deveria ser mantida em "0".

Quando um alarme usar um canal digital, a histerese ndo deve ser utilizada (deve ser
configurada com o valor "0")!

Cada alarme pode ter uma ou mais agdes associadas. Deve-se, entdo, escolher quais agdes devem ser efetuadas na
ocorréncia de um alarme (diferentes agdes organizadas por abas). As agdes disponiveis sdo 0 acionamento de relés, o
acionamento de saidas digitais (desde que configuradas para ser acionadas por alarme), o envio de e-mails a um ou
varios destinatarios (escolhidos dentre os configurados na pagina da configuragéo da interface Ethernet), o envio de
uma trap SNMP, o inicio e/fou o término dos registros e o forcamento de valores em canais contadores e/ou
acumuladores. Por fim, com tudo configurado, deve-se incluir o alarme na lista através do botédo "Adicionar".

Ao se clicar em um alarme da lista a esquerda, seus parametros sao carregados nos campos a direita. Para se excluir

um alarme da lista, deve-se seleciona-lo na lista e clicar em "Remover". Para modificar algum parametro de um alarme,
deve-se seleciona-lo na lista e clicar em "Modificar". O botdo "Remover todos" exclui todos os alarmes da lista.

Alarmes Parametros
Canal Condicdo Sekpoink
Forno_1 ~ Maiar =) ~ 250
Histerase
0,5

S

_ Relés | Saidas Digitais Registros  Varidveis Internas

Relé 1

[(relé 2

. Selecione os relés que deseja que acionem durante a condigdo de alarme:,

; Adicionar Remower o Modificar 0 Remover Todos
om || L | (88 remover ] | |

v woltar H g ._'| % Seguinte -

Configuracéo dos Alarmes — Selecéo dos relés
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alarmes Pardmetros
Zanal Condigdo Setpiaink
Farmo_1 w Maiar { = w 250
Histerese
0,5

Relés Saidas Digitais Reqgistros Varidveis Internas

Digital &

Selecione as saidas digitais que deseja que acionem durante a condicdo de
alarme.

IEE [ + Adicionar ] [ ﬁ Rermorver ] [ o Madificar ]

F Yolear H g 'j" % Seguinte -

Configuragdo dos Alarmes — Selegdo das saidas digitais

Alarmes Parametros
Canal Candicin Sekpoink
Forno_1 ~ Maiar =) ~ 250
Histerase
0,5

Relés Saidas Digitais Registros ™| Varidveis Internas

Initio de registros

[ Término de registros

. Indique se a condicdo de alarme deve iniciar efou kerminar o registro dos
dados,

YEE [ o= Adicionar l [ ﬁ Remowver ] [ o Modificar l

v woltbar H g ','1 % Seguinke -

Configuragdo dos Alarmes — Configuragdo do controle dos registros
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Pardmetros
Zanal Condigdo Setpiaink
Farmo_1 w Maiar { = w 250
Histerese
0,5

Relés Saidas Digitais Registros  ~E-mail Traps  Varidveis Internas

supervisao@fieldlogger. com, br

Infarme quais os destinatarios que devern ser notificados via e-mail na
entrada da condigdo de alarme,

[ + Adicionar ] [ ﬁ Rermorver ] [ o Madificar ]

H ¢ & %

¥
<} Remaover Todos

Sequinte -

Configuragdo dos Alarmes — Selegdo dos destinatarios de e-mail

Alarmes

o/z2

v woltar

Parametros

Canal Candicin Sekpoink
Forno_1 ~ Maiar =) ~ 250
Histerase

0,5

Relés Saidas Digitais Registros  E-mail E-Trapsé Variaveis Internas

Akivar Traps

. Informe se uma trap SMMP deve ser gerada na entrada da condicdo de
alarre.

[ o= Adicionar l [ ﬁ Remowver ] [ o Modificar l

H ¢ & %

Configuracéo dos Alarmes — Ativagdo de traps SNMP

F
< Remover Todos

Seguinte -
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Alarmes Pardmetros
Canal Condig 3o
Forno_1 w Maior [ =
Histerese
0,5
Relés Saidas Digitais Registros  E-mail

FieldLoagger

Setpoint

Traps Variéveislnternasé

[]Preset em tados os acumuladores
Preset em bodos os contadores

[IPreset em um acumulador/contador

Mome do canal:

Valor de preset:
]

[+ Adicionar ] [ ﬁ Remover ] [ o Modificar ]

v Yolkar H g ._'1

-

¥
< Remowver Todos

Seqguinte _-

Configuracéo de Alarmes — Selecéo das variaveis internas

Alarmes Parametros
= Canal Condig3o
Farno_1 w Maior [ =
Histerese
4,500
Relés Saldas Digitais Registros  E-mail

Setpoink
w 250,000

Traps  Varidveis Internas

[]Preset em tados os acumuladares
Praset em todos os contadores
[JPreset em um acumuladorcontador

MNome do canal:

Walor de preset:
0,000

1/32

I o Adicionar I [ ﬁ Remover l [ o Modificar ]

v Waltar H g ._'1

-

F
< Remover Todos

Seguinte -

Configuracéo dos Alarmes — Alarme adicionado & lista
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CONFIGURAGAO DOS REGISTROS

A ultima pagina da configuragéo diz respeito aos registros. Se os registros ndo sdo desejados, deve-se desabilita-los.

A configuragdo dos registros deve ser feita escolhendo-se inicialmente o0 modo de inicio e 0 modo de término dos
registros. Se, na tela anterior, o inicio e/ou o término dos registros foi atribuido a um ou dois alarmes, esta opgéo esta
selada e ndo podera ser modificada na tela de Registros.

Se o inicio e/ou o término dos registros através de comandos Modbus deseja ser usado, deve-se habilitar estas opgoes.
Além disso, deve-se selecionar qual a memoria onde os registros devem ser efetuados: se na flash interna (512k
registros) ou no cartdo SD inserido pelo usuario.

Por fim, deve-se selecionar quais canais se deseja registrar e qual a taxa de registros desejada. Os canais podem ser
selecionados para registro passando os mesmos da coluna da esquerda (canais disponiveis) para a coluna da direita
(canais a serem registrados). Um maximo de 100 canais podem ser registrados, mas deve-se lembrar que quanto mais
canais a serem registrados, mais lenta a taxa de registro que se pode utilizar.

A taxa de registros € comum a todos os canais, ou seja, uma taxa de 1 segundo significa que todos os canais
selecionados para registro serao registrados uma vez por segundo. Embora o dispositivo permita uma taxa de registros
de até 1000 por segundo, deve-se ter em mente os seguintes efeitos colaterais:

¢ N&o adianta ter-se uma taxa de registros mais rapida que a taxa de leitura dos canais anal6gicos ou que a taxa
de leitura dos canais remotos. Em um caso desses, os registros teriam varios dados repetidos.

¢ Quanto mais registros em memoaria, mais lento sera o processo de coleta e mais dados deverao ser processados
na visualizagao e exportagéo.

Reagistros

[ Desabilicar Registros

Modo de Inicio Modo de Término
() Initio Imediato (¥) Ao encher memdria
(%) Por DatafHar ario () M&o parar {memdria circular)
Inicia em | 6122010 |+ |&s |15:10:08 & (O Por DatafHorério
{JPor alarme Inicia em as
() Por alarme
() Somente por Comanda Modbus
Permitir inicio dos reqistras via comando Modbus Mermidria para Regiskros
Permitir t&rmino dos registros via comando Modbus
Selecdo de Canais O Flash inkerna
anais Disponiveis Canais Selecionados ® Cart3o SD
Estado Parka Forno
CaldeiraPressdn
CaldeiraTemp
FaornoZ_Porta Inkervala Entre Reqistros
Temperakura
Farmol_Parta 7|
Temp

@15y O lms)

7/100

@ o= H P % s % sequrse [P
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Apés finalizar toda a configuragdo, pode-se envia-la ao dispositivo. Para isso, basta clicar no botdo "Enviar". Se a
configuracdo foi previamente lida do dispositivo e a interface nao foi desconectada, a mesma interface usada para a
leitura sera usada para a escrita. Em qualquer outro caso, deve-se escolher qual a interface a ser utilizada para o envio
da configuracéo.

Enviar Configuracoes para o Equipamento

Agdes

Erwviar

Salvar Confiauracao em Arauivo

Arquiva Apdes

Arquivo atual de confiquracdo

i
) H Salvar
Salvar em novo arquiva -
7

v wolkar ]p Q % Seguinte

No final do envio, uma mensagem aparece indicando o sucesso (ou ndo) da operagdo. Apds o envio, se desejado,
pode-se salvar a configuragdo em um arquivo para ser recuperada no futuro.

Confiauracao

Gravando 2/9

[N ]

Gravando Interface Ethernet...

Se, ao invés de enviar a configuragido ao dispositivo, desejar-se somente salva-la em um arquivo, deve-se escolher o
nome do arquivo e clicar no botao "Salvar".
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DIAGNOSTICOS

Ao selecionar os Diagndsticos, a tela de conexdo sera mostrada e deve-se indicar qual o tipo de interface a ser usada
para a leitura dos parametros de diagndstico: RS485 (a interface RS485 do dispositivo deve estar selecionada como
"escravo"), USB ou Ethernet (a interface Ethernet do dispositivo deve estar habilitada, assim como o protocolo Modbus
TCP).

A leitura dos parametros, entdo, é efetuada e a janela com os parametros gerais é aberta. Esta janela informa o tag do
dispositivo, seu numero de série, sua versao de firmware e o seu modelo. Também mostra o horario do seu relégio em
comparagao do relégio do computador. Nesta janela podemos também ver uma série de parametros de configuragéo da
interface RS485. Da interface Ethernet, é indicado o status atual (conectado ou ndo), o nimero IP e o numero MAC.
Sobre a Nuvem, é mostrado o status atual da conex&do (normalmente desconectado, conectando de tempos em tempos
para o envio e, apos alguns segundos, volta a desconectar) e o tempo desde o uUltimo envio com sucesso. No lado
direito da janela, ha a indicacao do status de conexao da IHM e do pen drive, além da capacidade e do espaco livre da
memodria flash interna e do cartdo SD (quando conectado). Por fim, ha a indicagcdo do estado atual dos registros e,
quando o inicio e/ou término dos mesmos através de comandos Modbus estiver habilitado, ha botdes para efetuar as
acodes respectivas de terminar e iniciar os registros.

Diaanosticos

1 Grafico ? N i Alarmes
Tagq THH
CloudTest1 ;
. . H ®  Status Desconectado. 6
Mimero de série 11018327
Versdo do firmware 1.60
Modelo Standard Pen Drive
Clock
’ Status Desconectado. @
Clock 27/05/2015 17:56:05
PCClock  27/05/2015 17:56:06
: Flash
RS4B5 Et| et
= n Capacidade 2162688 v
Habilitacio ¢ Habilitacio & Espaco Livre 2162638
Modo Escrave Status Conectado
Baud rate 115200 Enderego IP 10.51.11.198 Cartdo SD
Capacidade  -—
Paridad Menh MAC 00:26:A4:00:00:9E
aridade enhum . Espaco Livie  — @
Bits de Parada 1 a—
Endereco 1
Cloud Registros
Status Conectado Status Registrando
Ultimo envio 1 minuto(s) atras

Diagnésticos — Status geral
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Selecionando a aba do grafico, pode-se selecionar até 6 canais para serem visualizados em um grafico. Na parte
inferior, pode-se selecionar o canal a ser visualizado e qual a cor da pena associada a este canal. Quando todos os
canais desejados estiverem selecionados, deve-se clicar no bot&o "Iniciar" e os valores dos canais ser&o lidos a cada 2
segundos (aproximadamente) e serdo plotados no grafico. Se algum canal estiver em estado de erro, a selegdo do
canal sera mostrada em vermelho.

Diaanosticos

&0
55 |
50 |
45
40
35 |
30 |
25
201
15 |
10 |
54
0

T T T T T T T T
10:40:55 10:41:00 10:41:05 10:41:10 10:41:15 10:41:20 10:41:25 10:41:30
Selecione até 6 tags para visualizar
30,6 °C |Termopar Local [ ] 58,1% |RH-RHT-01 [ ] [ ]

26,3°C |Temp -RHT-01 [ ] ] ]

Diagndsticos — Monitorando canais
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Selecionando a aba dos alarmes, pode-se verificar em tempo real a situagdo de todos os alarmes configurados. Na
parte superior, ha a indicagcdo de quantos alarmes estao habilitados e de quantos estdo em estado de alarme. Na lista
inferior, sdo mostradas as configuracdes de cada um dos alarmes. Se o alarme estiver ativo, sua configuracdo é
mostrada em vermelho.

- r -
Diagnosticos
s, = i .
| -EE4) ceral | 1 Grafico | " Alarmes |
Alarmes Habilitados 4 Alarmes Ativos z

1
2 CaldeiraTemp = 100,000

+ R
4

Forno2_Porta = 1,000

Diagnésticos — Monitorando alarmes
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COLETA

Selecionando a Coleta, pode-se efetuar a coleta de dados do FieldLogger, buscar os dados previamente coletados de
uma pasta ou ainda visualizar ou exportar dados de registro.

A ideia é que o usuario crie uma pasta em seu computador (ou em sua rede) onde sera criada uma base de dados de
registro. Esta base de dados podera ter dados de um ou mais FieldLoggers e sera o destino de todos os dados
coletados dos dispositivos. A partir dela, as visualizagbes e exportagdes de dados buscarao os dados dos canais.

Gerenciador de Coletas =3

COLETAR DADOS ‘

GERENCIAR COLETAS ‘

&] Gerenciar coletas utilizando o formato "Wizard"

Informagbes
& Manipule dados previamente coletados.
@ colete os dados da meméria interna e exporte para formatos conhecidos.

& visualize os dados coletados em um grifico ou tabela.

A tela do Gerenciador de Coletas possui as seguintes opgoes:
e Coletar Dados
e Gerenciar Coletas

Essas opgdes serdo detalhadas nas proximas secgodes.
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Ao selecionar a opgao de coletar os dados, deve-se inicialmente escolher a fonte dos dados, ou seja, de onde os dados

devem ser lidos.

Gerenciador de Coletas —

@ Coletar diretamente do FieldLogger i |

") Coletar dados de um Pen Drive T

) Coletar dados de um cartdo SD

") Coletar dados de uma pasta o

Onde estao localizados os dados a serem coletados?

s dados estdo presentes na memdria FLASH
ou em um cartdc SD plugado ac
FieldLogger.

Os dados estdo presentes em um Fen Drive

disponivel no PC.

Os dados estdo presentes em um cartdo S0
disponivel no PC.

Oz dades estdo armazensdeos em uma pasts
neste computador cu na rede.

FaldL_ogger ‘ « ‘ v ‘ ‘ %

Dentre as opgdes, temos:

e Coleta dos dados diretamente do FieldLogger (requer uma conexao com o dispositivo).

e Coleta dos dados de um pen drive (usado nos casos em que o pen drive foi utilizado para coletar os dados do
FieldLogger). O pen drive deve estar plugado no computador.

e Coleta dos dados de um cartdo SD. O cartdo deve ter sido usado no FieldLogger como destino dos registros.
Recomendado quando o cartdo possui muitos dados de registro, pois € a maneira mais rapida de transferi-los

para o computador.

e Coleta dos dados de uma pasta. Essa pasta pode ser uma pasta local do computador ou uma pasta da rede.
Essa opcao deve ser utilizada para processar os dados previamente coletados via FTP, que s&o transferidos

para uma pasta especifica.

Ao selecionar a coleta dos dados diretamente do FieldLogger, uma janela se abrira questionando o0 modo de conexéo
ao dispositivo. No momento da conexdo, pode-se escolher qual a interface a ser utilizada para a coleta dos dados:
interface Ethernet (Modbus TCP), interface USB (device) ou interface RS485 (Modbus RTU).

Conexao

- Interface USE

(==}

=5

o
Porta COM:
FieldLogger (COM28) -

&

o

o

c

o

T

[}

star comunicagao | fL Fechar
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Apds efetuar a conexao, a proxima tela ira mostrar algumas informagdes do aparelho (muito Gtil para certificar-se de que
esta acessando o dispositivo correto, principalmente quando se esta coletando os dados via Ethernet/Modbus TCP ou
RS485/Modbus RTU e ha varios FieldLoggers na rede). Deve-se entdo escolher a memoria do FieldLogger onde os
dados de registro estao (flash interna ou cartao SD).

Gerenciador de Coletas

Informagdes do Equipamento

Tag do Aparelho: 18220876 Versdo do Firmware: 164
Mamero de Série: 18220876 Cartdo de Memdria Presente: Sim

O FieldLogger esta armazenando os dados em que local?

"I Flash Interna @ Cartdo SD

./ Informe se os dados armazenados no seu FieldLogger encontram-se na memdria FLASH ou no
cartdo SD (se existir um cartdo presente no dispositivo).

Feld_ogger - » X

No caso da coleta de dados ser feita a partir do cartdo SD do aparelho, a proxima tela ira questionar o periodo de tempo
de interesse dos dados de registro. Pode-se coletar todos os dados da memoaria (no caso de cartées SD, a quantidade
de dados pode ser muito grande e demorar bastante) ou apenas os dados de um determinado periodo (data e horario).

Gerenciador de Coletas .

Vocé deseja coletar todos os dados disponiveis?

~) 5im, quero coletar todos os dados armazenados.
@ Ndo, querc apenas coletar dados de um determinado periodo.

Escolher um pericdo de dados deixa a ooleta mais rapida, além de permitir escolher apensas os

" dadaos pertinentes para o processo.

OK, selecione o periodo que vocé deseja coletar.

Data Inicial: 21022019 [EAv  13:28:05 =

Data Final: 2202/2018  [Ev 132805 L

Feld_ogger - =» X
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Uma vez escolhido o periodo de tempo de interesse, deve-se, na proxima tela, escolher a pasta da base de dados
(pasta onde os dados sdo armazenados no computador local ou na rede) e se os dados coletados devem ser apagados
da memédria do FieldLogger.

Gerenciador de Coletas

A coleta sera armazenada na pasta abaixo.

Pasta da base de dados:
C:\Wsers'cesantos\Desktop

[T Eu quero alterar a pasta da base de dados.

i) A pasta da base de dados néo pode ser uma pasta raiz, como por exemplo, G

Deseja apagar a memoria do FieldLogger apos a coleta?

(") §im, os dados contidos na memédria do FieldLogger podem ser apagados.

@ MNao, quero manter os dados na memdria do equipamento.

Feld_ogger - » X

O proximo passo é a transferéncia dos dados do FieldLogger para a base de dados. Ao clicar no botdo da seta verde
para dar prosseguimento, a coleta dos dados de registro sera iniciada e uma barra de progresso sera visualizada para
indicar o progresso da coleta. Uma vez concluida, abre-se uma janela para a visualizagao/exportacdo dos dados
(mesma descrita na segdo "Gerenciar Coletas", a seguir).

GERENCIAR COLETAS

O gerenciamento das coletas nada mais € do que a escolha do formato de apresentagéo desejado e dos dados a serem
apresentados.

Ha dois modos de se efetuar esse procedimento: utilizando ou n&o utilizando o formato "wizard", ou seja, um
procedimento passo-a-passo desenvolvido para deixar o processo mais intuitivo. Embora esse procedimento passo-a-
passo seja recomendado, sobretudo a novos usuarios, foi mantido o procedimento utilizado nas versdes de software
anteriores a verséo 1.1.0.
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COM PASSO-A-PASSO (WIZARD)

Inicialmente, deve-se escolher o tipo de tratamento dos dados. Entre os disponiveis, ha a visualizagdo em formato de
tabela, a visualizacdo no formato de grafico, a exportagdo de dados em um formato a escolher e a geragdo de um

relatorio.
Gerenciador de Coletas =3

Como voce deseja visualizar os dados?

@ Visualizar os dados em uma TABELA.

) Visualizar os dados em um GRAFICO.

(7) EXPORTAR os dados para um arquivo.

(7) Desejo criar um RELATORIO com os dados.

Os dados podem ser exportados para formatos de software SuperView, FieldChart cu formatos como
¥LS, PDF. CSV ocu RTF.

Al:—xp:}rlagé:} para FDF e RTF tem um limite de 8 canais. Fara SuperView e FieldChart o limite &
de 18 canais.

Feld_ogger - =» X

Na préxima tela deve-se confirmar a pasta da base de dados, onde estdo salvos os dados de registro dos
FieldLoggers.

Gerenciador de Coletas =3

Selecione a pasta onde estao os arquivos coletados.

Pasta da base de dados:
C:\Users\cesantos\Desktop

[ Eu quero alterar a pasta da base de dados

i) A pasta da base de dedos n&o pode ser uma pasta raiz, como por exemplo, C:Y.

Feld_ogger - =» X
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Depois, na proxima tela, deve-se selecionar de qual FieldLogger deseja-se visualizar os dados. A selegéo é feita
através do seu numero de série.

' Gerenciador de Coletas =3

Selecione o nimero de série do FieldLogger

do qual deseja visualizar a coleta:

18220876 Escolha um dos numercs de serie ac lado, cada
" um deles representa os dados dos aparelhos com o
nimero de série em questio.

E possivel selecionar apenas um nimero de série
¥ porvez.

Se o nimero de série do aparelho que vood deseja
nédo estd listado ao lade, tente volter para & agdo
anterior & selecionar uma pasta diferente.

b

Feld_ogger - » X

Na tela seguinte, deve-se selecionar o periodo de dados desejado.

Gerenciador de Coletas =3

Vocé deseja visualizar todos os dados disponiveis?

() Sim, quero visualizar todos os dados armazenados.
@ Mao, quero apenas visualizar dados apenas de um determinado periodo.

Escolher um pericde de dados deixs a coleta mais répida, além de permitir escolher apenas os
dados pertinentes para o processo.

OK, selecione o periodo que vocé deseja visualizar.

Data Inicial: 13/o2/2019  [E~>  18:07:56 =

Data Final: 22022013 [Ev 133311 =

Fiaeld_ogager N ‘ ‘ nd ‘ ‘ ®
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Por fim, na ultima tela, deve-se escolher quais os canais que se deseja visualizar ou exportar.

Marcando a opgao "acrescentar horario de verdo aos registros" fara com que o usuario visualize os dados coletados
com o incremento de 1 (uma) hora em todos os timestamps. Com esta opg¢do desmarcada, os dados serdo
visualizados com os seus timestamps originais. Esta opgdo nao altera a massa de dados, apenas a forma em que
eles sao visualizados.

Gerenciador de Coletas

Escolha os canais a serem visualizados

Cada item da lista ac lado represents um canal no

j Ché " seu FieldLogger.
Sl ch3 - e o - .
7| cha O limite de visualizagao por grafico ou tabela & de
7 chs " 16 canais selecionados.
A exportacio para POF e RTF term um limite de 8
¥ canais. Para SuperView & FieldChart o limite & de
18 canais.
Escolha o N? de casas decimais
dos canais: 0 -
Marcar/Desmarcar Todos I [ Acrescentar hordrio de verdo aos registros.

Feld_ogger e = X

VISUALIZAGAO EM FORMATO DE TABELA

Esse tipo de visualizagdo mostra os dados em forma de uma tabela ordenada temporalmente, com os dados mais
antigos primeiro. Existem alguns botdes de navegagao na parte superior, onde se pode avancgar ou retroceder uma
tela, cem telas ou ir para o final ou inicio dos dados. Para a visualizagdo em formato de tabela, ha um limite maximo
de 16 canais.

Tabela de Registros =2

[b4a ][44 4] o NI

Timestamp chi |chz |ch3 |ch4 |chs
1 [2019/02/13 18:07:56.000000 [1,0 10 1,0 1,0 1,0
2 |2019/02/13 18:07:57.000000 |1,0 10 1,0 1,0 -1,0
3 |2019/02/13 18:07:58.000000 |1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0
4 [2019/02/13 18:07:55.000000 1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0
5 |2019/02/13 18:08:00.000000 |1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0
5 [2019/02/13 18:08:01.000000 |-1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0
7 |2019/02/13 18:08:02.000000 |1,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0
s |2015/02/13 18:08:03.000000 |-1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0
5 [2019/02/13 18:08:04.000000 |[-1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0
10 [2019/02/13 18:08:05.000000 |-1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0
11 [2019/02/13 18:08:06.000000 |-1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0
12 [2019/02/13 18:08:07.000000 |-1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0
13 [2019/02/13 18:08:08.000000 |-1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0
14 [2019/02/13 18:08:09.000000 |-1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0
15 [2013/02/13 18:08:10.000000 |-1,0 1,0 1,0 1,0 -1,0
16 [2019/02/13 18:08:11.000000 |-1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0
17 [2019/02/13 18:08:12.000000 |-1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0
15 [2019/02/13 18:08:13.000000 |-1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
1o [2019/02/13 18:08:12.000000 |-1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0
20 |2019/02{13 18:08:15.000000 |1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0
4 3

Visualizagdo dos registros em formato de Tabela
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VISUALIZAGAO EM FORMATO DE GRAFICO

Esse tipo de visualizagdo mostra os dados em forma de um grafico. Passando o mouse por sobre o grafico pode-se
visualizar na parte inferior os valores instantaneos de cada canal visualizado. Para a visualizagdo em formato de
grafico, ha um limite maximo de 16 canais.

r - ]
gg Grafico de Reagistros
1 g [P s PP PP PP o v PP
Z3dbcccscscaccssonossamnsccassssaadosooassanoscasssccacssboscsssaosossasascassssdacessoscssanaasas
D
- e
LI T S
S
0 T T T T
2210212019 09:45:00 2200272019 10:00:00 2200212019 10:15:00 2210212019 10:30:00
22/02/2019 09:44:24 Min Y: 0 Max Y: 50
eht 277 s 29,2
ch2
ch 28.1
cha 28.5

Visualizacéo dos registros em formato de Grafico
No canto superior esquerdo da tela ha um botdo que permite imprimir o grafico.
EXPORTAGAO DE DADOS

Para efetuar a exportagdo dos dados selecionados, deve-se clicar no botao "Exportar". Apds um processamento prévio,
uma janela ird aparecer, onde deve-se selecionar a pasta de destino, o nome do arquivo e o formato a ser exportado.

Destino

C:\temp D

MNome do Arguivo

FieldLbager

Formato do Arguivo

SUPERT ;_'T?ﬁé

— AT
@ Qutros formatos () Superview () Field Chart
[ tnduir Milissegundos Separador de Milisequndos .

o OK J | X cancelar |

Ao selecionar a opgdo "Outros Formatos", uma segunda janela ird aparecer, onde sera possivel escolher varios
parametros relacionados ao formato escolhido: RTF, HTML, XML, PDF, CSV, SQL, XLSX ou DOCX.

Para a exportagdo em formato "SuperView" ou "FieldChart" ha um limite maximo de 16 canais. Para a exportagao
em formato "PDF" ou "RTF" ha um limite de 8 canais.
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CorTmr— )
Arquivo desting
|E:'\temp\Fie|dLogger_1 s Selecione. .
Iv &b arquivo apds a exportagio [~ Imprimir arquivo apds a exportagdo
Tipo l Eampos] Formatos] Cabegalho & Hndapé] Opgies Excel 2DD?]
Formatagao ] Elpn;ﬁes]
Expartar para
" RTF " PDF
" HTML " Arquivo C5Y " MS Ward 2007
7 ML " 50L
||
Femamentas Exportar | Fechar ‘

Apbs o término do processo de exportagdo, uma janela é visualizada mostrando o sucesso do mesmo.

Processo Finalizado com sucesso!!!

GERAGAO DE RELATORIO

A fim de se criar um relatério, deve-se configurar a pasta de destino e o nome do arquivo. Além disso, deve-se
preencher alguns campos que serdo usados no relatério, como o autor do relatério, 0 nome da empresa e o titulo do
mesmo. Uma imagem também pode ser selecionada para ser apresentada no relatorio.

Exportacio =3

Destino

C:\temp D

MNome do Arguivo

FieldLogger
Dados do Relatdrio

Autor

BLED]

Cligue na imagem para inserir seu logotipo.

ous FieldLogger

Titulo
Ensaio 25

| W oK | l X cancelar ]
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Ao clicar em "OK", os dados s&@o processados (uma barra de progresso € visualizada na parte inferior) e, no final, é
visualizado o grafico correspondente aos dados no periodo selecionado. Nesse momento, pode-se inserir algumas
linhas de comentarios que farédo parte do relatorio.

s - E
% Relatario

Descricdo:

Utilizado procedimento padrdo.
Cémara dimétca: ABC|12-8

Relatdrio Padrio *  [[]Usar imagem de fundo nas paginas.

30,5

30

20,5 ]

20}--

26,5 ]

28 4---

275

t t t t
2019002522 09:4:3:00 2019/02722 10:00:00 2019002522 10:15:00 2019002522 10:30:00

Eixo Y limite inferior: O Eixo Y limite superior: 50 Redefinir Limites

oK ] [ Cancelar
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Por fim, ao se clicar em "OK", o relatério é gerado. Esse relatério pode ser impresso ou salvo para visualizagdo
posterior.

22/02/2019
13:46:16

NOVUS

Ensaio 25

Utilizado procedimento padrio.
Camara climAtca: ABC12-8

Inicio: 2019/02/22 09:31:24 Fim: 2019/02/22 10:34:24

1 L P T AT
! v — chi
o e FO T S . N ¥ - chz
; v - ch3
Bl e s e S SOOI - A PO v i U v — chd
: ! v - cha
et e it R S g e o e e SRR SO S
TR S B e R L e T
2 | 8 LT P B s e gt pal L D S P
75 . i i i
2019002022 09:45:00 2019/02/22 1000:00 201902022 10:15:00 2019/02/22 10:30:00
Nome do Canal Valor minimo Valor maximo Valor médio
chl 27,5 29,0 28,2
ch2 27,8 29,4 28,6
ch3 27,8 28,5 28,7
ch4 28,2 29,9 29,1
chb 28,8 30,7 25,8
1 Jodo
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SEM PASSO-A-PASSO

Nas versdes anteriores do software, esse era o unico procedimento disponivel e foi mantido por motivos de
compatibilidade.

O procedimento adequado é selecionar a pasta de origem dos dados de registro (base de dados de registro). No campo
de "coletas disponiveis" serdo mostrados quais os dispositivos que possuem dados coletados a disposic¢ao.

Gerenciador de Coletas

Arquivos Coletados

17 - Diretdrio

E:\MyDataBase D

{_/ Escolha o diretdrio onde estdo os arguivos de coleta.

27 - Coletas disponiveis 4% - Seledone os canais para consulta
10039671 Tabe| a
10039675
Grafico

3% - Periodo dos Reqistros

Inicio:  21/11/2010 - 18:46:17 =

Exportar
Fim:  21/11/2010 « 18:48:17 =

Selecione o ndmero de série do
{) equipamento e o periodo para Mostrar Canais Disponiveis ] Voltar
visualizar os canais disponiveis.

Deve-se escolher, através do respectivo nimero de série, qual o dispositivo cujos dados sdo de interesse no momento.
Apés, deve-se definir o periodo de tempo de interesse e clicar no botdo "Mostrar canais disponiveis".

Gerenciador de Coletas

Arquivos Coletados

17 - Diretdrio

E:\MyDataBase D

{_/ Escolha o diretdrio onde estdo os arguivos de coleta.

2 - Coletas disponiveis 4% - Selecione 0s canais para consulta

Ambiente :
10039575 CaldeiraPressao Tabela
CaldeiraTemp
DifFornos
Forno_1
Faorno_2
Fornol_Porta e
Forno2_Porta Grafico

3% - Periodo dos Registros

Inicio:  21/11/2010 - 18:46:17 =

Exportar
Fim:  21/11/2010 « 18:48:17 =

Selecione o ndmero de série do
{) equipamento e o periodo para Mostrar Canais Disponiveis ] Voltar
visualizar os canais disponiveis.
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Deve-se, entdo, selecionar quais os canais, dentre os disponiveis, que sdo de interesse para 0 momento.

Arquivos Coletados

Gerenciador de Coletas

17 - Diretdrio

E:\MyDataBase

./ Escolha o diretdrio onde estdo os arguivos de coleta.

27 - Coletas disponiveis

10039671

10039675

3% - Periodo dos Reqistros
Inicio:  21/11/2010

Fim: 21112010 =

18:46:17

18:48:17

Selecione o ndmero de série do
' equipamento e o periodo para
visualizar os canais disponiveis.

4® - Selecione os canais para consulta

| Ambiente

| CaldeiraTemp
| DifFornos
| Forno_1
| Forno_2
| Forno 1 Porta
FilForno? Porta

CaldeiraPressdo

Mastrar Canais Disponiveis ]

2

_-J-' Tabela

Por fim, os canais escolhidos podem ser visualizados de diversas formas.

Tabela de Reaqistros

IR n L de 7 e
TimeStamp Ambiente |CaldeiraTemp |Dh°Fornos |Forno_1 |Forno_2

1 2010/11/21 18:46:17.000000 99 i26,0672550201416 307,464813232422 306,418701171875 -1,04611217¢
7 2010/11/21 18:46:18.000000 [599 26,0912551879883 307,464050292569 306,416717529297 -1,04734051:
3 2010/11/21 18:46:19.000000 [999 26,1141262054443 307,460113525391 306,413970947266 -1,046150922
4 2010/11/21 18:46:20,000000  [399 26,1380736895752 307,461608836719 306,415618896484 -1,04598367:
5 2010/11/21 18:46:21.000000 [999 26, 163064956665 307,461486816406 306,415618896484 -1,045867204
[ 2010/11/21 18:46:22.000000  [399 26,1791725158691 307,46240234375 306,416473338672 -1,045926928
7 2010/11/21 18:46:23.000000  [599 26,1781177520752 307,465881347656 306,417256845703 -1,0486 19508
3 2010/11/21 18:46:24.000000 [999 26,1432571411133 307,465942332813 306,417346679683 -1,04310130°
g 2010/11/21 18:46:25.000000  [399 26,1345664428711 307,471645169922 306,423614501953 -1,048025834¢
10 2010/11/21 18:46:26,000000  [599 26,1156196594238 307,469787597656 306,42138671875 -1,04341256]
11 2010/11/21 18:46:27.000000 [999 26,1142482757568 307,469909667969 306,419360839844 -1,050033588
12 |2010/11/21 18:46:28.000000 353 26,1319923400879 307,4685841552734 306,421203613281 -1,04754373C
13 2010/11/21 18:46:29.000000 [999 26,1564350128174 307,467651367188 306,42138671875 -1,046255230
14 |2010/11/21 18:46:30.000000 399 26,1697235107422 307,462951660156 306,417785644531 -1,045167038
15  |2010/11/21 18:46:31.000000 [399 26,1965560913086 307,463073730469 306,413914794922 -1,044165968
16 2010/11/21 18:46:32,000000 [599 26,1952857971191 307,461395263672 306,414825439453 -1,04658401C
17 |2010/11/21 18:46:33.000000 399 [26,1935615538551 307,466003417969 306,413090820313 -1,04792487¢
18 2010/11/21 18:46:34.000000  [599 26,1973552703857 307,464691162109 306,420258035938 -1,044390555
19 2010/11/21 18:46:35.000000 [999 26,2091960906982 307,464355496875 306,416835599609 -1,04750299<
20 2010/11/21 18:46:36.000000  [399 26,2126007030078 307,462921142578 306,41552734375 -1,04740273¢
] b

Visualizagdo dos registros em formato de Tabela
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Grafico de Registros
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Visualizagdo dos registros em formato de Grafico

No canto superior esquerdo da tela ha um botdo que permite imprimir o grafico.

Para a exportacdo dos dados selecionados, deve-se clicar no botdo "Exportar". Apds um processamento prévio, uma
janela ira aparecer, onde deve-se selecionar a pasta de destino, o nome do arquivo e o formato a ser exportado.

Exportacido .

Destino
E:\

Mome do Arguivo

ExportedData

Formato do Arguivo

RTF Fres
K. ©ror % ") RTF ﬁf["g ) Superview
—
|£‘55 %) XLS ) Field Chart
Induir Milissegundos Separador de Miisegundos .

o OK l l X cancelar J
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Desde a versao 1.50 do Configurador, o processo de exportagéo foi aprimorado, possibilitando um maior controle sobre

os campos e formatos da exportagdo. A janela basica com a escolha dos formatos ficou diferente:

Exportacio =

Destino

E:'\WMyDataBasze D
Mome dao Arquivo

ExportedData
Formato do Arquivo

S|IPER
(@ Qutros Formatos () SuperView () Field Chart

[] tndluir Milissegqundos Separador de Milisegundos .

o OK ] [ X cancelar I

Ao se escolher a opgdo "Outros Formatos", uma segunda janela é aberta, permitindo a escolha do tipo do arquivo e de

diversas outras opgdes.

P

Didlogo de exportagdo -- Exportar para [ExportedData.xlsx]

Arquivo desting
|E:\M_I,ID ataB azehEnportedD ata, xlzx

—
Selecione. ..

[v Abrir arquiva apds a exportacdo [ Impririr arquivo apds a exportacio
Tipa l Campos ] Farmatos ] Cabegalho & Rodapé ] Legenda | Opgdes Excel 2007 ]

Farmatacio l Dpu;ﬁes]

Esportar para

" RTF " PDF {* MS Excel 2007
" HTML " Arquiva C5Y " MS ‘word 2007
" HML " 50L

Exportar |

Fechar

Ferramentas

-

Apds o término do processo de exportagdo, uma janela é visualizada mostrando o sucesso do mesmo.

Processo Finalizado com sucesso!!!

-
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PREFERENCIAS

Na tela de preferéncias é possivel alterar a maneira em que o software é iniciado, adequando-o ao procedimento em
que é mais utilizado. As op¢des configurdveis séo:
e N&o Executar Agao: Comportamento normal do software. Sera exibida a tela inicial do programa, onde podera ser

escolhido o que deve ser feito.
e Ler Configuragdo: O software ira abrir automaticamente a tela de conexao e, posteriormente, efetuara a leitura dos

parametros configurados no dispositivo ao qual foi conectado.
e Abrir Ultima Configuragdo: O software entrara diretamente na tela de configuragées com os parametros existentes

no ultimo arquivo de configuragdes utilizado e desconectado de qualquer dispositivo (pode-se conectar utilizando o
botdo adequado durante a configuragéo). Caso n&o exista um ultimo arquivo, o software indicara o erro e exibira a

tela inicial.

e Coletar Memodria: Ira abrir a tela onde se pode escolher qual o tipo de coleta sera realizado.
e Abrir Tela de Diagnostico: Abrira a tela de conexao, e efetuara a leitura do dispositivo conectado.

Nesta tela também é possivel alterar o idioma que o software adotara como padréo.

Preferéencias

g

Preferéncias | Mudanca de Senha  Configuracdo de Fabrica

Ao Iniciar
@ N3o Executar Acdo Coletar Memdria
Ler Configuracdo Abrir Tela de Diagndstico

Abrir Ultima Configuracio

Idioma Padrao Tela de Inicio

PORTUGUESE v Mostrar tela de apresentacdo.

l oK I { X cancelar J

PROTEGCAO POR SENHA

E possivel proteger o acesso ao dispositivo através de senhas. Pode-se cadastrar uma senha para a configuragéo e
outra para a coleta de dados. A primeira protege o dispositivo de alteragdes indevidas em sua configuragéo e a segunda
nao permite que os dados sejam coletados por pessoas ndo autorizadas. Para retirar a necessidade de senha para o
acesso, basta configurar uma senha vazia, ou seja, deixar o campo de nova senha em branco.

Preferéencias

Preferéncias | Mudanca de Senha i Configuracdo de Fabrica

Informe as senhas atuais:
Senha de Configuracdo:

Senha de Coleta:

Informe as novas senhas:

Senha de Configuracio: eeeessssses

Senha de Coleta:

) Deixando as novas senhas em branco, o FieldLogger fica sem restricdes de acesso.

eAlterar Senhas J l X Fechar ‘

Esse recurso esta disponivel a partir da versao 1.40 do firmware. O FieldLogger sai de fabrica sem nenhuma senha

configurada.
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CONFIGURAGAO DE FABRICA

Em alguns casos, pode ser desejavel voltar o equipamento para a condigdo de fabrica. Isso faz com que todas as
interfaces de comunicagao sejam desabilitadas (menos a USB) e todos os canais sejam excluidos. Além disso, todos os
registros do FieldLogger sé&o perdidos! Recomenda-se fazer uma coleta prévia dos dados e, se for o caso, salvar
também a configuragao do dispositivo.

Se o0 equipamento estiver protegido por uma senha, essa sera solicitada para a conclusdo do processo. Ao voltar a
configuragao de fabrica, a senha tera sido excluida.

Preferencias

Preferéncias  Mudanca de Senha Configuragdo de Fabria

Configuracdo de fabrica desabilita os registros, interface ethermet, todos canais
" analogicos, digitais, remotos e virtuais
Ao splicar uma configuragdo de fabrica, todos os registros do dispositivos serdo
perdidos, recomendado reslizar uma coleta dos dados antes de aplicar esta
configuragdo.

N/

c Aplicar Configuracdo de Fabrica em um Dispositivo ‘

X Fechar

OPERACAO POR LINHA DE COMANDO

O configurador do FieldLogger possui uma nova funcionalidade: a partir de agora, pode ser executado com parametros
de linha de comando, o que significa que pode ser usado para coletar e exportar dados para outros aplicativos.

E recomendavel criar um arquivo batch (.bat) para ajudar a organizar os parametros desejados. Uma vez que o arquivo
batch estiver pronto, pode ser chamado (executado) por qualquer outro software, de forma a executar as tarefas
desejadas, que incluem:

e Coletar dados do dispositivo;

e Recuperar dados de uma pasta onde os dados foram previamente coletados;
e Exportar os dados coletados para um arquivo;

e Exportar dados da base de dados do FieldLogger para um arquivo;

e  Criar um relatério com os dados de registro.

Alguns parametros sdo passados via linha de comando. Outros, por sua vez, séo lidos do arquivo de inicializagdo
(arquivo INI) do configurador. Dessa forma, é importante que fazer manualmente a agdo desejada com o configurador
(na maneira usual) por, pelo menos, uma vez antes de tentar executa-lo via linha de comando. Além de salvar os
parametros necessarios no arquivo INI, de forma a serem usados mais tarde, isso garante que o método que vocé
pretende utilizar realmente funciona.

A ordem dos parametros é importante! Nao tente usa-los em uma ordem diferente da mostrada neste manual. Os
exemplos dos pardmetros sdo mostrados entre aspas (" "), mas ndo deve haver aspas no arquivo real. Além disso, cada

lote deve terminar com ";" e cada lote deve ser separado com um espago simples.

ARQUIVO BATCH
O arquivo batch € o mesmo do antigo sistema operacional DOS.
Neste arquivo, os parametros devem ser separados em quatro ou cinco partes:
1. PARTE 1 - Modo de execugéo;
2. PARTE 2 — Parametros de conex3o;
3. PARTE 3 — Parametros de coleta;
4. PARTE 4 — Parametros de exportagao;
5. PARTE 5 — Parametros especiais para o Modo 4.
Todos os parametros devem ser separados por ";" e cada parte também deve ser finalizada com ";".

SINTAXE PARA CRIAGAO DO ARQUIVO BATCH

e O nome do arquivo ndo pode ter mais do que 8 caracteres, 1 ponto (.) e 3 outros caracteres para definir sua
extensao ("bat"). Nao devem ser utilizados acentos ou espagos.

Exemplo: MyColect.bat
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O arquivo é gerado em um editor de texto qualquer.
Serdo quatro (ou cinco, se o Modo 4 estiver sendo utilizado) parametros separados por um espago, como
apresentado acima. Cada um significa uma etapa do procedimento. Dentro de cada um desses parametros

existem os sub-parametros, divididos por um ";" e sem espagos.

Exemplo: Lote1=1;127.0.0.0;2;4;

As informacdes retiradas do configurador DEVEM ser previamente configuradas antes da utilizacdo do arquivo batch
(exceto para o Modo 4).

PARTE 1: MODO DE EXECUGAO

Este modo contém apenas um parametro que define o que sera executado.

Modo = 1 (Conecta+Coleta+Exporta);
Modo = 2 (Exporta);
Modo = 3 (Coleta);

Modo = 4 (Conecta+Coleta+Cria relatério+Salva em PDF).

PARTE 2: PARAMETROS DE CONEXAO

Este modo permite definir o tipo de conexao a ser utilizado e os parametros de cada conexao.

Modo de comunicagéo = 1 (Ethernet)

Neste modo, a porta e o tempo de reconexao serdo lidos do arquivo "INI" do configurador, o que significa que
esse procedimento deve ter sido realizado anteriormente e por meio de uma operagdo "normal" do
configurador. Essa opgao requer que o enderego IP seja passado como um parametro adicional. A partir da
versdo de software 1.30, deve-se incluir a porta e o timeout (em milissegundos). A partir da versao de software
1.40, deve-se também incluir o endereco Modbus do FieldLogger (tipicamente 255).

Exemplo:
o IP(Ex.: 127.0.0.1);

o Porta (Ex.: 502);
o Timeout (Ex.: 3000);
o Enderego (Ex.: 255).

Modo de comunicagéo = 2 (USB)

Este modo requer que a porta COM seja informada como um parametro adicional.
Exemplo:

o Porta (Ex.: 13).

Modo de comunicagéo = 3 (RS485)

Neste modo, a Baud Rate, a paridade, o numero de Stop Bits e o timeout serdo lidos do arquivo "INI" do
configurador, o que significa que este procedimento foi previamente realizado por meio de uma operagao
"normal” do configurador. Esta opg&o requer que a porta COM e o enderego Modbus sejam informados como
parametros adicionais.

Exemplo:
o Porta (Ex.: 13);

o Enderecgo (Ex.: 1).

Modo de comunicagéo = 4 (Pen drive)

Este modo deve ser usado quando os dados ja foram coletados do FieldLogger para uma pasta local através
de um pen drive, FTP ou quando lendo diretamente de um cartdo SD (plugado no computador). Essa opg¢éo
requer que o caminho da pasta seja informado como um parémetro adicional (deve ser incluida a pasta com o
numero de série). E importante ndo haver espagos em branco no caminho!

Exemplo:

o Diretorio (Ex.: C:\Meudir\12341234).

Quando for escolhida a agéo "2" (somente exportagéo, sem coleta), deve ser utilizado o pardmetro "NULL" para indicar
que nenhuma conexao € necessaria. Exemplo: "NULL;"
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PARTE 3: PARAMETROS DE COLETA

Este lote de pardmetros depende do modo de execugéo escolhido, como pode ser visto na Parte 1 deste capitulo.
e Modo =1 ou Modo =4

o Tipo de memodria: "0" para meméria Flash, "1" para memaria SD e "2" para File.

o Periodo: "0" para tudo e "X" para o numero de dias atras a partir do momento da coleta.

o Apagar memoria: "0" para ndo e "1" para sim.

o Numero de série.

o Senha: Senha de coleta. Se o FieldLogger nao tiver uma senha, deve-se inserir "NULL".
e Modo =2

o Numero de série.

o Periodo: "0" para tudo e "X" para o numero de dias atras a partir do momento da coleta.
e Modo =3

o Tipo de memoria: "0" para memoria Flash, "1" para meméria SD e "2" para File.

o Periodo: "0" para tudo e "X" para o numero de dias atras a partir do momento da coleta.

o Apagar memoria: "0" para ndo e "1" para sim.

o Senha: Senha de coleta. Se o FieldLogger nao tiver uma senha, deve-se inserir "NULL".

PARTE 4: PARAMETROS DE EXPORTAGAO

Estes parametros estéo relacionados a exportagao de dados para arquivos e reinem informagdes sobre seu formato. A
pasta de destino para os arquivos exportados, assim como os campos de "Autor”, "Empresa" e "Titulo" usados nos
relatérios, é lida do arquivo de inicializacdo (arquivo "INI") do configurador. Por isso, certifique-se de configurar este
parametro no software antes de tentar usar via linha de comando.

e Nome do arquivo. O nome do arquivo ndo pode ter extensdo ou espagos em branco.

o Tipo de exportagao:

o

o

o

(¢]

1: PDF;

2: Csv;

3: DOC;

4: XLS;

5: SuperView;
6: FieldChart;
7: Relatorio;
9: SQL;

11: HTML;
12: XLSX;
13: DOCX;

14: XML.

e Numero de casas decimais. Valores validos: 0 a 6.

Quando a agéo escolhida for "3" (apenas coleta, sem exportagdo), o parametro "NULL" deve ser usado para indicar que
nenhuma exportagao é necessaria. Exemplo: "NULL;"

PARTE 5: PARAMETROS ESPECIAIS PARA O MODO 4

Quando o Modo 4 for utilizado, devem-se preencher os seguintes parametros:

e NuUmero de canais: De 1 a 8.
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e Nome dos canais: Os nomes devem ser idénticos aos configurados no FieldLogger. Nao podem ter espacos,
caracteres especiais ou acentos. Cada nome deve ser separado por "/". Ex.: Caldeira/Freezer/Cargaf;

o Diretério padrao de coleta: Caminho onde devem ser salvos os arquivos coletados. Ndo pode conter
espacgos. Ex.: C:\Coletas;

e Caminho do arquivo de preferéncias do relatério: Caminho onde serg encontrado o arquivo de preferéncias.
N&o pode conter espacos. Ex.: C:\reports\MdRprt_1.rpf;

MODO 1

Modo de coleta automatizada que faz a conexdo com o dispositivo, realiza a coleta de dados e exporta os dados para
um formato conhecido, como .xls, .doc, .csv, etc. Este modo necessita que sejam realizadas configuragdes prévias no
software configurador.

MODO 2

Modo de exportacdo automatizada. Neste modo, o script ndo realiza a conexdo nem a coleta de dados de um
dispositivo. Apenas exporta os dados, utilizando uma base de dados ja existente, para um formato conhecido, como .xls,
.doc, .csv, etc. Este modo necessita que sejam realizadas configuragbes prévias no software configurador.

MODO 3

Modo de coleta automatizada que faz a conexdo com o dispositivo e coleta seus dados para utilizagao posterior. Esses
dados sdo gravados em uma base de dados previamente configurada no software. Este modo necessita que sejam
realizadas configuragdes prévias no software configurador.

ITENS QUE DEVEM SER PREVIAMENTE CONFIGURADOS PARA OS MODOS 1,2 E 3

Para estes modos, o configurador do FieldLogger deve ser previamente configurado com os seguintes parametros:
e Diretorio padréo de coletas;

e  Autor do relatorio;
e Titulo do relatério;
e Empresa do relatorio;

e Diretodrio padrao para a gravagao dos arquivos exportados.

MODO 4

O modo de coleta por linha de comando executa as tarefas de coletar, salvar os dados e gerar relatérios em PDF
automaticamente. Para o funcionamento desta funcionalidade, foi adicionado mais um "lote" de dados a linha de
comando, além da utilizagdo de um arquivo de preferéncias para cada relatério que se deseja criar. Abaixo seguem
instrugdes para a execugédo completa deste modo.

Alguns parametros sdo passados via linha de comando. Outros parametros serdo lidos do novo arquivo de preferéncias
que deve ser criado. Diferente dos demais, este modo n&o necessita de uma configuragéo prévia do configurador antes
de executar uma coleta automatizada.

ARQUIVO DE PREFERENCIAS PARA O MODO 4

Este arquivo serve para que possamos inserir informagdes referentes ao relatério a ser criado. A imagem abaixo
demonstra como deve ser o corpo desse arquivo.

1 [HI[Relatorio]

Idiomaiplicacac=PORTUGUESE

3 Destino=C:\Users\fsilva\Desktop\ReportTeste
4 ArquivoLogo=C:\Users\fsilva\Desktop\UsersKeys TP.png
5 Responsavel=Fabio Coelho

: Titulo=Relatdrio Teste

Empresa=Novus

CasasDecimais=0.0

E Description=Relatdric teste Conaprole

1C Ylow=0

11 | Yhigh=50

12 ReportType=2

13 lshowMRT=1|

¢ IdiomaAplicacao: Permite informar o idioma da aplicagdo: PORTUGUESE, ESPANOL ou ENGLISH.
e Destino: Permite informar o nome do arquivo e o local onde sera salvo. Sem extensao.
e ArquivoLogo: Permite informar o caminho para imagem de logo que deve ser usada no relatério. Opcional.
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o Responsavel: Permite informar o autor do relatério.

e Titulo: Permite informar titulo do relatério.

e Empresa: Permite informar o nome da empresa.

e CasasDecimais: Permite informar nimero de casas decimais a ser utilizado no relatério.

e Description: Permite informar o texto que sera mostrado no relatério.

e Ylow: Permite informar a escala minima do eixo Y do gréfico. Opcional.

e YHigh: Permite informar a escala maxima do eixo Y do grafico. Opcional.

e  ShowMKT: Permite mostrar ou n&o o calculo do MKT no relatério. "1" para mostrar e "0" para n&do mostrar.

e ReportType: Permite informar o tipo de relatério. "0" para relatérios de uma pagina com grafico e valores
minimo, médio e maximo; "1" para relatérios de médias; "2" para relatérios com grafico e tabela de dados.

EXEMPLOS
EXEMPLO DO MODO 1

ECHO

SET Lote1=1;

SET Lote2=1;10.51.10.101;502;3000;255;
SET Lote3=0;0;0;12341234;NULL;

SET Lote4=FileName;2;3;

"C:\Program Files\FieldLoggerConfig\FLConfig.exe" %Lote1% %Lote2% %Lote3% %Loted%
IF ERRORLEVEL 1 ECHO Invalid Parameters

exit

cls

EXEMPLO DO MODO 2

ECHO

SET Lote1=2;

SET Lote2=NULL

SET Lote3=12341234;7;

SET Lote4=FileName;7;3;Fabio_Coelho;Report_Example;Novus;

"C:\Program Files\FieldLoggerConfig\FLConfig.exe" %Lote1% %Lote2% %Lote3% %Loted%
IF ERRORLEVEL 1 ECHO Invalid Parameters

exit

cls

EXEMPLO DO MODO 3

ECHO

SET Lote1=3;

SET Lote2=1;127.0.0.0;502;3000;255;
SET Lote3=0;0;0;111111;

SET Lote4=NULL

"C:\Program Files\FieldLoggerConfig\FLConfig.exe" %Lote1% %Lote2% %Lote3% %Lote4%
IF ERRORLEVEL 1 ECHO Invalid Parameters

exit

cls

EXEMPLO DO MODO 4

ECHO

SET Lote1=4;

SET Lote2=2;13;

SET Lote3=0;2;0;11018291;NULL;
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SET Lote4=FileName;7;3;
SET Lote5=5;teste/canal/caldeira/freezer/caminhao;C:\Users\fsilva\Desktop;c:\users\fsilva\desktop\MdReprt.rpf;

"C:\Program Files\FieldLoggerConfig\FLConfig.exe" %Lote1% %Lote2% %Lote3% %Loted4% %Lote5%
IF ERRORLEVEL 1 ECHO Invalid Parameters

exit

cls

Para este modo, deve obrigatoriamente ser criado o arquivo de preferéncias para o relatério.
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OPERAGCAO DO FIELDLOGGER

ENTRADAS ANALOGICAS

O FieldLogger possui oito canais para a leitura de variaveis analdgicas. Os tipos de sinais e sensores aceitos sao:
termopares J, K, T, E, N, R, S e B; termorresisténcias Pt100 e Pt1000, 0 a 50 mV; 0 a 60 mV; 0 a 20 mV; -20 a 20 mV; 0
a5V;0a10V;4a20 mAe0a?20 mA. A exatiddo destes tipos de sinais esta descrita na se¢do Especificagbes. A
conexao destes sinais esta descrita na secdo Conexbes e Instalagéao.

Nestas entradas, utiliza-se um conversor analdgico/digital (A/D) de alta resolugdo (24 bits) e precisdo. No intervalo de
varredura desejado, serdo lidos todos os canais analégicos habilitados. A razdo entre o nimero de canais habilitados e
o tempo de varredura tem como limite maximo 1000 leituras por segundo, ou seja, podemos ter um canal habilitado
sendo lido 1000 vezes por segundo, dois canais sendo lidos 500 vezes por segundo e assim por diante. Sendo assim, o
conversor A/D trabalhara mais rapido a fim de dar conta da varredura desejada para os canais.

O conversor A/D possui a propriedade de ter uma melhor relagdo sinal-ruido quando trabalha em baixas velocidades
(intervalos de varredura maiores), assim como uma melhor imunidade ao ruido da rede elétrica e uma maior resolugéo
efetiva. Dessa forma, para se obter melhores resultados na leitura das entradas analdgicas, recomenda-se fortemente
usar o maior intervalo de varredura possivel para a aplicagdo. Na mesma linha, recomenda-se desabilitar todos os
canais que nao sejam necessarios, pois 0 aumento no nimero de canais habilitados faz com que o conversor A/D
trabalhe mais rapido para conseguir honrar a taxa de varredura configurada pelo usuario.

Cada tipo de sinal de entrada possui uma faixa valida de medigao (detalhada na secéo Especificagbes) deste manual.
Contudo, tipicamente o dispositivo consegue efetuar a medigdo de sinais que ultrapassam os limites desta faixa. O
quanto ele consegue medir além da faixa depende do tipo de entrada configurada e pode variar até mesmo de
dispositivo para dispositivo.

Na tabela a seguir esta descrito o que esperar na indicagdo do FieldLogger conforme o sinal aplicado na entrada para
cada tipo de entrada configurada.

TIPO DE ENTRADA CONDICAO DO SINAL DE ENTRADA INDICAGAO

Termopares:
JLKT,E,NR,SeB

Dentro da faixa

Valor lido da entrada

Termopar aberto

Valor de erro configurado

Um pouco acima do limite superior

Valor lido da entrada *

Um pouco abaixo do limite inferior

Valor lido da entrada *

Muito acima do limite superior

Valor de erro configurado

Muito abaixo do limite inferior

Valor de erro configurado

Pt100 e Pt1000

Dentro da faixa

Valor lido da entrada

Pt100/Pt1000 com um ou mais fios
desconectados

Valor de erro configurado

Um pouco acima do limite superior

Valor lido da entrada *

Um pouco abaixo do limite inferior

Valor lido da entrada *

Muito acima do limite superior

Valor de erro configurado

Muito abaixo do limite inferior

Valor de erro configurado

Tenséo (mV):

Dentro da faixa

Valor lido da entrada

Sinal desconectado

Valor de erro configurado

0as0mV, Um pouco acima do limite superior Valor lido da entrada *
0a60mV, - — : - "
0a20mV Um pouco abaixo do limite inferior Valor lido da entrada
e-20a20 mV Muito acima do limite superior Valor de erro configurado
Muito abaixo do limite inferior Valor de erro configurado
Dentro da faixa Valor lido da entrada
Sinal desconectado Valor préximo a 1,8 V
Tegsa;) \(/V): Um pouco acima do limite superior Valor lido da entrada *
a
e0a10V Um pouco abaixo do limite inferior Valor lido da entrada

Muito acima do limite superior

Valor de erro configurado

Muito abaixo do limite inferior

Valor de erro configurado
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TIPO DE ENTRADA CONDIGAO DO SINAL DE ENTRADA INDICAGAO

Dentro da faixa Valor lido da entrada

. 4 a 20 mA: valor de erro configurado
Sinal desconectado

0a20mA: 0 mA
Um pouco acima do limite superior Valor lido da entrada *
Corrente (mA): 4 a 20 mA: valor lido da entrada *
4a20mA Um pouco abaixo do limite inferior 0 a 20 mA: ndo é possivel diminuir
e0a20mA além do limite inferior
Muito acima do limite superior Valor de erro configurado

4 a 20 mA: valor de erro configurado

Muito abaixo do limite inferior 0 a 20 mA: ndo é possivel diminuir
além do limite inferior

(*) Nota: A indicacdo do canal analégico continua um pouco além dos limites especificados para o tipo de entrada selecionado. Contudo, nessa
condi¢do, a exatiddo ndo é garantida.

Tabela 01 — Medicao e indicacéo dos tipos de entrada pelo FieldLogger

Existem dois tipos de filtragem no FieldLogger-
* Filtro de hardware

Este filtro geralmente é "invisivel" para os usuarios. A conversio analdgica para digital sempre acontece, € mais rapido
0 que precisa para satisfazer todos os requisitos para o nimero de canais habilitados e o intervalo de varredura
configurado. Se essa velocidade de conversdo for 20 amostras por segundo ou mais lento, ele ira automaticamente
filtrar o ruido de 50/60 Hz.

* Filtro de software

Este esta relacionado ao "filtro digital" configurado na tela Canais da configuracdo do software. A implementagéo do
filtro digital neste dispositivo faz, com que cada nova amostra de sinal de entrada (conversdo A / D de um determinado
canal), o resultado da conversdo é atualizado com a diferenca entre o resultado anterior e o novo valor da amostra
dividido pelo valor do filtro.

O filtro aceita valores que variam de "0" a "20". O valor "0" significa que nenhum filtro deve ser usado e o resultado da
conversao é sempre o resultado da ultima amostra. A partir desse valor de filtro, quanto maior o valor, maior o divisor, o
que faz com que as novas amostras tenham menor peso na composigdo resultante. Valores maiores de filtro tém o
efeito colateral de diminuir a resposta as mudangas reais do sinal de entrada.

Ha, ainda, o recurso de inserirmos até 10 pontos para cada canal a fim de corrigirmos distor¢des na leitura destes
canais nestes pontos. Chamamos essa caracteristica de "calibragao customizada", pois permite que o usuario ajuste a
indicagdo nos pontos desejados, zerando o erro nesses pontos. Entre os pontos inseridos, o ajuste é feito linearmente,
conforme os valores inseridos. E importante salientar que a insercdo dos pontos de calibragéo customizada é opcional,
disponivel apenas para aqueles que quiserem ajustar a indicagdo com um padréo local, pois o FieldLogger ja vem
totalmente calibrado de fabrica.

Sempre que mudar o tipo de entrada, certifique-se que os pontos de calibragdo customizada da entrada
anterior sejam deletados!

Para cada canal, deve ser atribuido um nome (tag) unico, que sera usado para referenciar o canal. Deve-se também,
escolher o tipo de entrada (sensor) que sera ligado aquele canal. Além disso, pode-se atribuir a unidade do valor
medido: quando sensores de temperatura (Pt100, Pt1000 ou termopares), deve-se escolher entre graus Celsius (°C) e
graus Fahrenheit (°F); quando sensores lineares (corrente ou tensado), pode-se digitar a unidade desejada.

No caso de tipos de entrada lineares, deve-se escolher qual a faixa de indicagdo do sensor, ou seja, o que o canal deve
indicar quando a entrada estiver em seu valor minimo e o que deve indicar quando estiver em seu valor maximo
(valores minimo e maximo considerando a faixa de trabalho do FieldLogger para o tipo de entrada escolhido). Exemplo:
escolhido o tipo de entrada 4 a 20 mA e conectado um transmissor de pressao de 0 a 2 bar. Nesse caso, deve-se
escolher como valor minimo na configuragdo da entrada "0,0" e como valor maximo "2,0". Toda a resolugdo e exatidao
disponiveis estarao contidas na faixa escolhida.

Quando for utilizado algum dispositivo nas entradas analdgicas que esteja ligado a rede elétrica (exemplo: simulador de
termopares ou de tensdo), recomenda-se utilizar outra interface para a leitura que ndo a USB. Em alguns casos, ja foi
percebida a ocorréncia de ruidos e de offsets na leitura devido a influéncia da conexado do cabo USB, provavelmente por
lagos de terra.
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ENTRADAS/SAIDAS DIGITAIS

O FieldLogger possui oito canais digitais que podem ser individualmente configurados como entradas ou saidas.

Os canais configurados como entradas, se habilitados, poderéo ser registrados em meméaria, poderéo ser usados como
entradas de alarmes e como operandos dos canais virtuais. Os canais configurados como saidas sdo do tipo "open-
drain" e poderao ser acionados pelos alarmes ou ser acionados via comandos Modbus externos.

As entradas digitais possuem dois valores (em ponto flutuante) associados a seus estados logicos na configuracéo do
dispositivo. Conforme o estado logico atual da entrada ("0" equivale a uma tensdo baixa ou a um contato fechado na
entrada; "1" equivale a uma tensao alta ou a um contato aberto na entrada), esse valor correspondente é utilizado pelos
canais virtuais, alarmes e registros.

As saidas digitais configuradas para serem controladas pelos alarmes ndo poderdo ser acionadas por comandos
Modbus externos. Da mesma forma, as saidas configuradas para serem controladas por comandos Modbus externos
nado poderédo ser usadas pelos alarmes.

As saidas controladas por comandos externos podem ser usadas, por exemplo, como saidas de controle ou de alarme
de softwares supervisoérios ou de CLPs.

Assim, ndo se deve utilizar sinais analdgicos e digitais provenientes da mesma fonte de tensdo, sob

f Os terminais das entradas/saidas digitais ndo sao isolados dos terminais das entradas analégicas!
pena de termos falhas no funcionamento do dispositivo.

CONTAGENS

A partir da versdo 1.10 do firmware, é possivel efetuar contagens de pulsos nas entradas digitais do FieldLogger. Essas
contagens sao feitas em 32 bits, ou seja, cada entrada digital pode contar de "0" até (232 — 1 =) "4294967295". Ao alcangar
o valor maximo, o préximo pulso contado fara o respectivo contador ser zerado (roll-over), reiniciando a contagem.

Os valores das contagens podem ser acessados através de registradores Modbus (ver documento "FieldLogger —
Modbus") e podem também ser copiados para um canal virtual, de onde podem ser registrados ou utilizados em
alarmes, por exemplo. Ao aplicar uma nova configuragdo nos canais digitais, as contagens de todos eles sdo zeradas.

Os contadores também podem ser zerados através de uma escrita nos respectivos registradores Modbus.
Os valores das contagens sado persistentes, ou seja, permanecem mesmo com o aparelho desligado. Ao religar o
aparelho, as contagens sao reiniciadas a partir dos valores existentes quando o dispositivo foi desligado.

RELES DE SAIDA

O FieldLogger possui duas saidas do tipo relé (RL1 e RL2) que podem atuar como Alarme ou Saida Digital.
Quando configuradas como Alarme, atuam de acordo com a configuracdo adotada para os alarmes. Quando configuradas
como Saidas Digitais, s&o comandadas remotamente, via comandos Modbus (via RS485, USB ou Ethernet).

INTERFACE RS485

RS485 PRINCIPAL

A interface RS485 principal do FieldLogger se situa nos terminais 48, 49 e 50 e pode ser habilitada ou desabilitada.
Quando desabilitada, nédo faz qualquer tipo de consisténcia sobre o trafego que possa existir no barramento de dados.
Quando habilitada, pode ser configurada para operar como escravo ou como mestre Modbus RTU.

Escravo

Quando operando como escravo Modbus RTU, o dispositivo disponibiliza os valores dos canais para serem
acessados pelo mestre da rede Modbus, seja um CLP, um software supervisério ou outro dispositivo qualquer.

Mestre

Quando operando como um mestre Modbus RTU, permite que dados de outros dispositivos no barramento sejam
lidos pelo FieldLogger e usados pelo mesmo nos registros, nos alarmes, nos canais virtuais ou simplesmente
disponibilizados através de outra interface (Ethernet, por exemplo). Por favor, veja a se¢gao "Canais Remotos" para
maiores detalhes de como implementar uma rede Modbus RTU com o FieldLogger no papel de mestre.

A partir da versao de firmware 1.10, pode operar como um gateway entre uma rede Modbus TCP e a rede Modbus
RTU, ou seja, todos os comandos Modbus TCP recebidos pelo FieldLogger cujo identificador ndo for "255" serdo
repassados a rede Modbus RTU, pois subentende-se que o comando é enderegcado a um escravo dessa rede.
Comandos Modbus TCP recebidos pelo FieldLogger cujo identificador for "255" serdo respondidos pelo proprio
FieldLogger. Essa funcionalidade deve ser habilitada no software Configurador.

A interface RS485 principal pode ser configurada para operar nas seguintes velocidades (baud rates): 1200, 2400, 4800,
9600, 19200, 38400, 57600 e 115200. Além disso, pode ser configurada para operar com um ou dois stop bits, e nas
paridades par, impar e nenhuma.

Maiores detalhes sobre a implementacdo de uma rede de dispositivos Modbus via RS485 podem ser encontrados no
documento "Conceitos Basicos de RS485 e RS422", disponivel em nosso website.

D1 D D+ B | Linha bidirecional de dados. Terminal 50
DO D D- A | Linha bidirecional de dados invertida. Terminal 49
c . ~ .
ngagap oemonal que melhora o desempenho da Terminal 48
GND comunicagao.
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RS485 AUXILIAR

A interface RS485 auxiliar do FieldLogger se situa no conector DB9 situado embaixo da tampa do FieldLogger. Sua
principal funcéo é fornecer dados para a IHM do FieldLogger, mas desde a versao de firmware 1.20, pode ser utilizada
como uma interface genérica, operando como um escravo Modbus-RTU. Alguns detalhes podem ser vistos no capitulo
"IHM (Interface Homem-Maquina)".

Como interface para a IHM, deve ser configurada com baud rate 115200 bps, um stop bit e sem paridade.

Como interface genérica, pode ser configurada para operar nas seguintes velocidades (baud rates): 1200, 2400, 4800,
9600, 19200, 38400, 57600 e 115200. Além disso, pode ser configurada para operar com um ou dois stop bits, e nas
paridades par, impar e nenhuma.

D1 D D+ B Linha bidirecional de dados. Pino 4
DO D D- A Linha bidirecional de dados invertida. Pino 8

Ligacdo opcional que melhora o desempenho da
GND comunicagéo.

Pino 7

CANAIS REMOTOS

Fung&o ndo disponivel nos modelos "FieldLogger — USB, 512k logs, RS485" e "FieldLogger — USB,
512k logs, RS485, 24 V".

O FieldLogger pode operar como um mestre de uma rede Modbus RTU (ver configuragao da interface RS485), sendo
capaz de ler até 64 registradores de outros aparelhos (escravos Modbus) e usar estes registradores como entrada nos
canais virtuais, alarmes e registros. A cada um desses registradores lidos de outros escravos chamamos "canais remotos".

O dispositivo inicia a leitura dos canais na ordem em que foram criados no momento da configuragdo. Dessa forma, ele
segue lendo todos os canais, respeitando os tempos entre comandos, até que tenha lido todos. Ao passar o intervalo de
varredura, ele reinicia as leituras de todos os canais remotos. No caso da leitura dos canais demorar mais tempo do que
o intervalo de varredura configurado, ele reinicia a leitura dos canais imediatamente.

Se o escravo demorar mais do que o tempo configurado para responder, sera considerado um erro de comunicac¢éo. Da
mesma forma, serdo considerados erros de comunicagdo pacotes de resposta com CRCs invalidos ou com tempos
entre bytes maiores que o especificado pela norma. No caso de ocorrer um erro de comunicagao na leitura de um canal
remoto, ele tenta novamente até que o numero configurado de tentativas tenha sido alcangado. Se o erro persistir, o
valor de erro configurado para o canal sera assumido.

Todo o fluxo das comunicagdes pode ser acompanhado pelos leds Tx e Rx do FieldLogger. Sempre que um comando
€ enviado a um escravo, o led Tx é aceso. Quando o escravo responde ao comando, o led Rx acende. Assim, em uma
varredura normal do FieldLogger em alguns escravos, os leds Tx e Rx devem piscar alternadamente tantas vezes
quanto o numero de canais remotos configurados.

A partir da verséo de firmware 1.50, é possivel associar um numero de casas decimais diretamente aos canais remotos.
Dessa forma, nao é mais necessario utilizar os canais virtuais para visualizar um canal remoto cujo valor possua uma ou
mais casas decimais. Por exemplo, ao se ler uma temperatura de um escravo Modbus que esta indicada com uma casa
decimal em formato inteiro, ou seja, estd multiplicada por "10" (25,7 °C é lido como 257), é possivel ler "25,7"
diretamente. Nas versdes anteriores, era necessario criar um canal remoto que recebia esse valor e dividia por 10. Esse
canal virtual poderia, entéo, ser usado no lugar do canal remoto para o registro, alarme ou simplesmente indicagéo.

CANAIS VIRTUAIS

Estao disponiveis até 128 canais virtuais no FieldLogger. Estes canais nada mais s&o do que canais cujo valor séo o
resultado de operagdes matematicas ou logicas. Dependendo da operagao selecionada, sdo necessarios um ou dois
operandos, sendo que os operandos sao sempre outros canais (analdgicos, digitais, remotos ou mesmo virtuais). Todos
os operandos estdo no formato "ponto flutuante" (floating point), o que permite maior precisdo nos calculos pelo uso de
varias casas decimais.

E possivel encadearmos varias operacdes, fazendo com que o resultado de uma operacéo seja o operando de outra. Se
um dos canais usado como operando estiver em condi¢do de erro, o canal virtual resultante assumira, também, seu
valor de erro, ou seja, a condigédo de erro é repassada para os canais virtuais dependentes do canal em erro.

Valores constantes podem ser utilizados através da operagdo "Constante", onde um valor escolhido pelo usuario pode
ser atribuido a um canal virtual.

As seguintes operacgdes estao disponiveis e podem ser utilizadas:

Operagao HEIE® 612 Funcgao
Operandos
Constante 1 Atribui um valor ao canal virtual. Exemplo: CV = 123.67
Adicao 2 Recebe a soma de dois canais. Exemplo: CV = C1 + C2
Subtragao 2 Recebe a subtragao de dois canais. Exemplo: CV = C1 - C2
Multiplicagao 2 Recebe a multiplicagédo de dois canais. Exemplo: CV = C1 * C2

NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. www.novus.com.br/pt/fieldlogger 79/108



http://www.novus.com.br/pt/fieldlogger

FieldLoagger

Divisao Recebe a divisdo de dois canais. Exemplo: CV = C1/C2
W |2 Recebe "0" se a0 menos um dos dois canais for zero. Recebe "1" se os
E" l6gico . X :
dois canais forem diferentes de zero.
WAV LA Recebe "1" se ao menos um dos dois canais for diferente de zero.
OU" légico

Recebe "0" se os dois canais forem zero.

"OU EXCLUSIVO" légico

Recebe "1" se somente um dos dois canais for diferente de zero.
Recebe "0" se os dois canais forem iguais a zero ou se os dois forem
diferentes de zero.

Transforma dois valores de 16 bits em um "float". Tipicamente usado

FloatToFloat quando lidos dois registradores Modbus (canais remotos) de outro
aparelho que, juntos, representam um valor em ponto flutuante.
Transforma um valor inteiro com sinal de 32 bits em um valor em ponto
Int32ToFloat flutuante. A faixa permitida do valor inteiro (operando) vai de —16777215
a 16777215. Valores fora desta faixa sofrerdo truncamento.
Raiz Quadrada Recebe a raiz quadrada do operando (canal de origem).

Exponenciagao

Recebe o resultado do primeiro canal elevado ao segundo canal.
Exemplo: CV = C1%. O valor do expoente esta limitado ao intervalo de
-120 a 120 e deve, necessariamente, ser do tipo inteiro (a parte
decimal sera desconsiderada).

Contagem !

Copia o valor atual das contagens do canal digital selecionado
(operando) para o canal virtual. Utiliza apenas 24 bits, ou seja,
consegue contar até "16777215" (byte mais significativo das contagens
€ ignorado).

Variagao 2

A uma taxa de tempo configuravel (em segundos), mostra a diferenca
do valor atual do canal em relagédo ao valor do tempo anterior. Ou seja,
possui sempre o valor do final do tempo menos o valor do inicio do
tempo. . No caso da operagdo ser feita sobre um canal digital, sera
computada a variagao das contagens daquele canal.

Acumulagao 2

Mostra o valor acumulado do canal selecionado. A uma taxa de tempo
configuravel (em segundos), pega o valor atual do canal e soma ao
valor ja acumulado para esse canal.

Bytelnv FloatToFloat 3

Transforma dois valores de 16 bits em um "float". Funciona exatamente
como a operagao FloatToFloat (ver acima), com a diferenca que os
bytes de cada registrador s&o invertidos um pelo outro (byte high <
byte low) antes da operacdo. Util quando o registrador & lido de um
escravo cuja ordenacao (endianness) dos bytes é contraria a utilizada
pelo FieldLogger.

Bytelnv Int32ToFloat 3

Transforma um valor inteiro com sinal de 32 bits em um valor em ponto
flutuante. Funciona exatamente como a operacdo Int32ToFloat (ver
acima), com a diferenca que os bytes de cada registrador s&o invertidos
um pelo outro (byte high < byte low) antes da operagao. Util quando o
registrador € lido de um escravo cuja ordenagao (endianness) dos bytes
€ contraria a utilizada pelo FieldLogger.

(1) Nota 1: Disponivel a partir da verséo de firmware 1.10.

(2) Nota 2: Disponivel a partir da verséo de firmware 1.20.

(3) Nota 3: Disponivel a partir da verséo de firmware 1.40.

Na ocorréncia de um erro, em algum canal (sensor do canal analégico desconectado, por exemplo), o seu valor de erro
sera atribuido. Se esse canal for usado como operando de um canal virtual, o valor de erro sera detectado e o resultado
do canal virtual sera também o seu respectivo valor de erro, ou seja, ha uma propagacao de valores de erro. Uma
excegdo € na operagao "Int32ToFloat", que ndo propaga o valor de erro dos canais de origem (operandos) por ser
tipicamente usado na conversdo de dois canais remotos em um valor de 32 bits e, nesse caso, iria acusar um erro
sempre que um dos canais remotos indicasse o valor de erro (todos os valores séo validos — ndo ha um valor de erro
fora da faixa valida). A outra excecdo é a operagao "Acumulagédo”, que simplesmente para de acumular ao invés de

indicar o valor de erro.
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Exemplo de encadeamento de canais virtuais para a obtencdo de férmulas mais complexas

Como exemplo, usaremos a férmula do calculo da vazao utilizando medigdo com placa de orificio, muito popular no
ambiente de instrumentagao industrial. A formula é a seguinte:

2P
P

Q=K

Onde Q =vazéo
p = densidade do fluxo
AP = presséo diferencial
K = constante que faz a adequagédo de unidades e dimensdes envolvidas

Nesse caso, consideraremos que a presséo diferencial (AP) sera lida no canal analégico 1 (ChAnalog_1 = AP), com os
limites ajustados para a medig&o na unidade correta.

No software Configurador, devemos entrar com os seguintes canais virtuais:
CV1 = K (operagao "constante" com o valor numérico de K)
CV2 = p (operacao "constante" com o valor numérico de p)
CV3 = ChAnalog_1/ CV2 (operagéo "diviséo")
CV4 = \CV3 (operagao "raiz quadrada")
CV5 = CV1 x CV4 (operacao "multiplicagéo")
Assim, CV5 possui o valor da vazdo Q.

INTERFACES USB

O FieldLogger possui duas interfaces USB: uma USB device, utilizada para a configuragdo, monitoragéo e coleta de
dados, e uma USB host, utilizada para a coleta de dados e atualizagdes de firmware, se e quando necessario.

USB DEVICE

A interface USB device é a interface preferencial para a configuracdo do dispositivo. E a Unica interface que nunca pode
ser desabilitada.

Para acessa-la, deve-se utilizar o cabo USB fornecido. O led "USB" deve acender, indicando que a interface esta pronta
para ser usada. (No primeiro acesso, sera necessario instalar os drivers USB em seu computador. Para isso, verifique a
secao "Instalagao do Driver USB".)

A comunicacgédo nesta interface € Modbus RTU, tal qual a interface RS485 escrava. Os mesmos comandos € a mesma
tabela de registradores estdo disponiveis nesta interface (favor referir-se ao documento "FieldLogger — Modbus").

USB HOST

A interface USB host pode ser usada para a coleta dos dados registrados, tanto da memoaria flash interna quanto do
cartdo SD (ira coletar a memoria atualmente configurada), através de um pen drive.

Para se efetuar a coleta dos dados com um pen drive, esta opgao deve ter sido habilitada no software Configurador.
Assim, ao se conectar o pen drive na interface USB host, o led "USB" deve acender, indicando que o mesmo foi
corretamente reconhecido. A partir dai, a transferéncia de dados para o pen drive é iniciada e o led "USB" passa a
piscar rapidamente. Quando todos os dados tiverem sido transferidos, o led "USB" para de piscar e permanece aceso,
indicando que o pen drive pode ser retirado.

No caso da opc¢éo da coleta dos dados com um pen drive ter sido desabilitada, nada acontecera ao se plugar um pen
drive nesta interface, nem mesmo o led acendera!

Ha a opgdo para que seja feita a coleta de toda a memoria e também a opgéo para que se colete os dados de um
numero limitado de dias. No segundo caso, podemos ainda selecionar se queremos coletar os dados mais antigos ou os
mais recentes. Assim, ao configurarmos, por exemplo, a coleta dos dados mais recentes de quatro dias, o dispositivo
varre a memoria e transfere para o pen drive os dados dos Ultimos quatro dias onde houve dados registrados.

Observagoes:

o Utilize um pen drive com espaco suficiente para todos os dados coletados (de preferéncia um pen drive vazio).

e Dependendo do volume de dados e da taxa de ocupagédo do processador do FieldLogger, a coleta pode
demandar um longo periodo de tempo. Para otimizar as coletas de dados via pen drive, procure fazer coletas
mais seguidas e configure a opgao de coletas por tempo para alguns dias, o que diminuira o volume de dados
em cada coleta.
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Durante toda a operagéo do FieldLogger, enquanto ndo é usado o pen drive para a coleta, todos os diferentes tipos de
erro geram 3 piscadas no LED de status. Quando o pen drive é conectado para a coleta e ocorrer um erro, 0 mesmo &
indicado conforme a tabela abaixo:

N° PISCADAS ERRO
1 Nao ha espago suficiente no pen drive
2 Arquivo ndo encontrado
3 Pen drive desconectado antes do final da coleta
4 Erro de escrita no pen drive
5 Erro na criacdo do caminho no pen drive
6 Erro na abertura da sess&o de coleta. Ja existe uma sessao de coleta aberta

INTERFACE ETHERNET

Interface n&o disponivel nos modelos "FieldLogger — USB, 512k logs, RS485" e "FieldLogger — USB,
512k logs, RS485, 24 V".

A interface Ethernet do FieldLogger propicia a conexdo do dispositivo em redes Ethernet 10/100 Mbps. Ha varios
servigos disponiveis para esta interface, todos habilitados e configurados individualmente, o que da ao FieldLogger
uma versatilidade muito grande.

Observagao: Recomenda-se sempre que, ao ndo precisar dos servicos de uma interface ou de um servigco, que
esses sejam desabilitados.

Para a conexdo a rede TCP-IP, podemos configurar um IP fixo ou utilizar DHCP (dynamic host configuration protocol,
protocolo que permite que o FieldLogger tenha um numero IP atribuido pelo servidor da rede). Além disso, se
desejado, pode-se habilitar o servico de DNS, onde, em alguns servigos, ao invés do numero |IP dos servidores, pode-se
configurar o seu nome (URL).

Observacado: o FieldLogger ndo possui a capacidade de processamento dos computadores e, por isso, a
configuracdo da porta do switch onde estiver conectado (principalmente em aplicagdes de monitoramento de data
centers) deve ser o mais basica possivel, evitando um trafego exagerado na rede onde ele esta. Isso melhorara seu
desempenho, evitando possiveis perdas de pacotes.

Os seguintes servigos estdo disponiveis:

MODBUS-TCP

O FieldLogger pode ser habilitado para se comunicar através do protocolo Modbus-TCP, muito utilizado em sistemas
supervisoérios. Com essa funcionalidade, o FieldLogger se comporta como um servidor Modbus-TCP, permitindo que os
valores dos canais, assim como diversas informag¢des de status e configuragdo, sejam lidas ou escritas através de
softwares externos. Ao habilitarmos a funcionalidade de gateway (contanto que ele esteja configurado como mestre de
uma rede Modbus/RS485), o FieldLogger pode encaminhar requisi¢des Modbus a escravos conectados ao barramento
Modbus-RTU.

O FieldLogger deve ser acessado através do identificador (ID) "255". Qualquer identificador diferente utilizado em um
acesso ao FieldLogger via Modbus-TCP sera entendido como sendo destinado a um escravo na rede RS485 a ser
acessado através da fungdo gateway. Nesse caso, se essa funcionalidade estiver habilitada, o pacote sera retransmitido
ao barramento RS485.

TCP".

iﬁ A partir da versao de firmware 1.40, o FieldLogger suporta também o protocolo "Modbus RTU sobre

A funcionalidade de gateway age como um multiplexador, ou seja, recebe até dez conexdes simulténeas e as enfileira
de modo a envia-las, uma de cada vez, para a rede Modbus-RTU. Devido a este enfileiramento das conexdes do
Modbus-TCP, o timeout dos clientes Modbus-TCP deve ser definido como sendo maior ou igual ao timeout do mestre
RTU (configurado na pagina dos Canais Remotos) multiplicado pelo nimero de conexdes Modbus-TCP ativas.

Se o timeout do mestre Modbus-TCP estiver subdimensionado, podera haver timeout na resposta ao invés do cédigo de
excegao "0Bh" (Gateway Target Device Failed to Respond) quando algum escravo estiver ausente.
ENVIO DE E-MAILS — SMTP

O FieldLogger pode ser configurado para enviar e-mails a multiplos destinatarios na ocorréncia de alarmes. Os
destinatarios devem ser cadastrados no dispositivo e, ao configurarmos os alarmes, devemos selecionar quais
destinatarios devem ser comunicados via e-mail na ocorréncia de cada um deles.

Deve-se configurar um servidor de e-mails para este servigo, de modo a ser contactado no momento do envio. Nesse
servidor, obviamente deve haver uma conta de e-mail valida para o login do FieldLogger.

Observagao: Nao sao suportadas conexdes SSL.
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Nas mensagens de e-mail enviadas ha duas partes: uma parte fixa, comum a todas as mensagens, e uma parte
variavel, dependente do alarme que originou a mensagem. A parte fixa é configurada pelo usuario, assim como seu
assunto ("Subject"). A parte variavel apresenta o tag do FieldLogger, seu nimero de série e um string descrevendo a
condicdo de alarme que originou a mensagem.

Alarme!!'S Mensagem (texto sem formatacio)

x LS & ED Categaorizar =

¥ Acompanhamento -
Responder Responder Encaminhar || Excluir Lixo . Localizar
a Todos 23 Eletrénico = j Marcar como Mao Lida -

Responder Agdes Opgdes IF]

De: dlogger @nowvus.com.br Enviada em: qui16/12/2010 13:54
Fara: info@fieldlogger.com.br

Co

Assunto:  Alarme!l!

TAG: Unidade_81
S/N: 18999738

Detectada situacdo de alarme!
Comunicar os operadores!

Alarm: CamaraFria_83 » -2.808

Fig. 21 — Exemplo de mensagem de alarme

IMPORTANTE: E-mails ndo possuem garantia de entrega e nem de leitura. Assim, em casos de alarme, procure utilizar
também outras maneiras de relatar ocorréncias de alarme.

DEPURAGAO

No caso de algum problema durante a posta-em-marcha do dispositivo para o envio de e-mails, pode-se utilizar um
cliente Telnet para obter mensagens que poderdo ajudar na identificagdo do problema. Tudo o que se necessita fazer é
apontar o cliente Telnet para o IP do FieldLogger (porta 23) e observar as mensagens que sdo publicadas.

PAGINAS WEB - HTTP

O FieldLogger tem capacidade para servir paginas web. Ele possui trés paginas padronizadas com informagdes de
canais, configuragao, status e alarmes que estdo sempre disponiveis. Além disso, a partir da versdo 1.30 do firmware,
ele é capaz de servir paginas customizadas, hospedadas no cartdo SD.

A Devido a uma limitagdo no hardware do FieldLogger, nao ha suporte para HTTPS (HTTP seguro).

PAGINAS PADRONIZADAS

O FieldLogger tem capacidade para servir trés paginas web padronizadas: uma com informagdes basicas dos canais
habilitados, outra com informagbes de configuragéo e status do dispositivo e uma ultima com informagdes dos alarmes
configurados. Existem dois formatos possiveis para essas paginas: HTML ou XML. As paginas em formato HTML
possuem um cédigo HTML simples e podem ser visualizadas com os navegadores mais populares. Elas sao
recarregadas automaticamente a uma taxa configuravel. As paginas em formato XML contém as mesmas informagdes
das respectivas paginas HTML, em um formato padronizado (as descrigbes dos formatos podem ser visualizadas em
documentos a parte), o que permite o processamento externo dessas informagées, garantindo uma grande flexibilidade
nas aplicagdes (uma aplicagéo tipica € a constru¢do de uma pagina HTML customizada com os dados lidos da pagina
XML). N&o ha recarga automatica das paginas XML.

Para facilitar o acesso as informagées de interesse, € possivel utilizar links para acessar diretamente a pagina desejada,
conforme a tabela a seguir.

Pagina HTML XML
Canais IP_DO_FIELDLOGGER/channels.html IP_DO_FIELDLOGGER/channels.xml
Configuracées e Status IP_DO_FIELDLOGGER/status.html IP_DO_FIELDLOGGER/status.xml
Alarmes IP_DO_FIELDLOGGER/alarms.html IP_DO_FIELDLOGGER/alarms.xml

Se apenas o endereco IP do dispositivo for digitado no navegador, a pagina HTML dos canais sera carregada.

As paginas em formato XML e os links para acesso direto as paginas do FieldLogger estao disponiveis
somente a partir da verséo de firmware 1.10.
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A pagina com informagbes dos canais informa, para cada canal habilitado no dispositivo, seu tag, o valor atual, a
unidade, o tipo (analdgico, digital, remoto ou virtual) e ainda se este canal esta configurado para o registro local.

[ 10.51.10.199 x

&«

C [ 10.51.10.192

do =

Lad

FieldLogger

| Channels | Configuration & Status | Alarms |

Refresh interval: 15 s

Index Tag Value Unit Type Logged
1 Furnace 1 30.8 o AMATOG [|Yes
2 Furnace 2 100.2 F ATATOG || Yes
3 Eoiler Pressure 80.7 bar ATATOG [|Yes
4 Eoiler Temp -1.0 o ANATOG [|Yes
) Furnacel Door 1.0 DIGITAL ||Yes
6 Furnace2_ Door 0.0 DIGITAL ||Yes
7 RHT TEMP 2270 EEMOTE (Mo
8 EHT EH 563.0 EEMOTE (Mo
9 CONST 10 VIETUAL ||MMo
10 TEMP EHT 227 e VIETUAL |[Ho
11 EH EHT 56.3 ke VIETUAL (Mo
12 T _EHT 2 e VIETUAL (Mo
13 |[r_RHET [5.6 v VIRTUAL ||o
14 [DifTemp [0.0 VIRTUAL |[No

Fig. 22 — Pagina HTML com informagdes dos canais
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A pagina com informagdes de configuracéo e status informa o estado atual de alguns parametros, além de informacoes
como numero de série e versao de firmware.

[ 10.51.10.199 %

L ] C 1 10.51.10.19% t’:r' =
FieldLogger

| Channels | Corfiguration & Status | Alarms | Reftesh interval: 15 5 el

| Information || Value |

|Tag ||PieldLogger |

|Setial Mumber 11175536 |

|Pi.rmware Wersion ||1.23 |

Date |22101/2013 |

(Tirne 134150 |

lanalog ScanInterval ~ [[500.0ms |

[Logging Interval [500.0ms |

|Mo dbus Mode ||Master |

[Logging Memory 5D Card |

|Start Logging Mode  |Immediately |

|Stop Logging IMode ||Pul1 Memory |

|Logging Status ||Stopped |

[Flash Memory 2162688 bytes|

|P1ash Iemory Free Space||2l62688 bytes|

|SD Card 7o |

|P en Dirve Inserted ||No |

|I-IMI Inserted ||Yes | L3
&

Fig. 23 — Pagina HTML com informagdes de configuragdes e status
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A pagina com informagdes dos alarmes informa, para cada alarme habilitado no dispositivo, seu indice, o canal
relacionado, a condicdo, o set point, a histerese, a unidade (se configurada) e ainda se este alarme esta ativo (ON) ou
nao (OFF).

o | =] 28

/ [h105t10.183 % \ :

&« @ [ 10.51.10.199 el =

FieldLogger

| Channels | Configuration & Status | Alarms | Eefresh mterval: 15 s
Alarm Channel ||Condition||Set Point|{Hysteresis||Unit|State
Alarm: 01Fumace_1 || 250.000 Jlo.000  PC [Joff
Alarm: 02[Fumace 2 || 250.000 [o.000  [FF [joff
Alarm: 03Boiler Pressure ||> 3500 [0.000  [bar [On
Alarm: 04|[Furnace]1_Door[1= 0.000 |[0.000 On
Alarm: 05| Furnace2_Door||I= 0.000  [|0.000 Off
Alarm: 06| DiffTemp > 20,000 [[0.000 Off

Fig. 24 — Pagina HTML com informagdes dos alarmes

PAGINAS CUSTOMIZADAS

TE A capacidade de servir paginas web customizadas esta disponivel somente a partir da versdo de

firmware 1.30.

O FieldLogger pode servir paginas web que estejam hospedadas em seu cartdo SD, desde que fiquem armazenadas
dentro da pasta "webserv". Essas paginas podem utilizar varias informagdes diretamente do FieldLogger, como os
valores e as unidades dos canais, o horario do relégio e o numero de série.

Condicdes para o funcionamento:

Todos os arquivos necessarios devem estar dentro da pasta "webserv" no cartdo SD.

O FieldLogger trabalha com o formato "8.3" para os nomes de arquivo. Dessa forma, nenhum arquivo pode ter
mais do que 8 caracteres (mais os 3 da extensao).

Os arquivos que possuem marcadores que devem ser substituidos por informagdes do FieldLogger devem ter
seus nomes necessariamente iniciando com o caracter "_". Arquivos que n&o iniciarem com " " ndo serao
processados e serdo servidos mais rapidamente.

Apesar de aceitar subpastas, 0 maximo tamanho do caminho (incluindo a pasta "webserv" e os caracteres "/")
nao deve ultrapassar 60 caracteres.

Se for utilizado um marcador valido para um canal ou alarme inexistente (exemplo: canal analégico 130), &
retornado o valor "ERROR".

Se for utilizado um marcador valido para um canal ou alarme desabilitado, é retornado o valor "DISABLED".

Sempre que se desejar mostrar o caracter "%", aconselha-se coloca-lo em dobro: "%%". Isso evitara que o
dispositivo confunda esse caracter com o inicio de um marcador.

NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. www.novus.com.br/pt/fieldlogger 86/108


http://www.novus.com.br/pt/fieldlogger

Marcadores

FieldLoagger

Estao disponiveis varias informagbes pertinentes ao FieldLogger para serem inseridas na pagina web customizada.
Isso é feito através de marcadores alfanuméricos que, ao serem encontrados, sdo substituidos pelo valor
correspondente. Deve-se ter em mente que essa substituicdo apenas seré efetuada nos arquivos que iniciarem com o

caracter "_

(exemplo: "_dados.htm").

A seguir encontram-se todos os marcadores disponiveis:

Marcador

Informagao a ser substituida

%ANALOG___001.T%

Tag (nome) do canal analdgico 1

%ANALOG___001.V%

Valor atual do canal analdgico 1

%ANALOG___ 001.U%

Unidade do canal analégico 1

%ANALOG___001.D%

Valor com informagdes de diagnéstico do canal analégico 1:

Bit 0: sensor aberto

Bit 1: Pt100/Pt1000 em curto

Bit 2: fora dos limites

Bit 3: cabo aberto do Pt100/Pt1000

%ANALOG___ 008.T%

Tag (nome) do canal analdgico 8

%ANALOG___008.V%

Valor atual do canal analdgico 8

%ANALOG___008.U%

Unidade do canal analdgico 8

%ANALOG___008.D%

Valor com informagdes de diagndstico do canal analégico 8:

Bit 0: sensor aberto

Bit 1: Pt100/Pt1000 em curto

Bit 2: fora dos limites

Bit 3: cabo aberto do Pt100/Pt1000

%DIGITAL__001.T%

Tag (nome) do canal digital 1

%DIGITAL__001.V%

Valor atual do canal digital 1

%DIGITAL__001.U%

Unidade do canal digital 1

%DIGITAL__008.T%

Tag (nome) do canal digital 8

%DIGITAL__008.V%

Valor atual do canal digital 8

%DIGITAL__008.U%

Unidade do canal digital 8

%REMOTE___001.T%

Tag (nome) do canal remoto 1

%REMOTE___001.V%

Valor atual do canal remoto 1

%REMOTE___001.U%

Unidade do canal remoto 1

%REMOTE___ 064.T%

Tag (nome) do canal remoto 64

%REMOTE___064.V%

Valor atual do canal remoto 64

%REMOTE___ 064.U%

Unidade do canal remoto 64

%VIRTUAL__001.T%

Tag (nome) do canal virtual 1

%VIRTUAL__001.V%

Valor atual do canal virtual 1

%VIRTUAL__001.U%

Unidade do canal virtual 1

%VIRTUAL__128.T%

Tag (nome) do canal virtual 128

%VIRTUAL__128.V%

Valor atual do canal virtual 128

%VIRTUAL__128.U%

Unidade do canal virtual 128

%ALARM__001.TAG%

Tag (nome) do alarme 1

%ALARM__001.STS%

Estado do alarme 1: "On" (alarme ativo) ou "Off" (inativo)
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%ALARM__001.SPT%

Setpoint configurado para o alarme 1

%ALARM__001.CND%

Condicao configurada para o alarme 1: ">", ">=" "<" "<=" "==" oy "I="

%ALARM__001.UNI%

Unidade configurado para o alarme 1

%ALARM__001.HYS%

Histerese configurado para o alarme 1

%ALARM__032.TAG%

Tag (nome) do alarme 32

%ALARM__032.STS%

Estado do alarme 32: "ON" (alarme ativo) ou "OFF" (inativo)

%ALARM__032.SPT%

Setpoint configurado para o alarme 32

%ALARM__032.CND%

Condicao configurada do alarme 32: ">", ">=" "<" "<=" "=="ou "I="

%ALARM__032.UNI%

Unidade configurado para o alarme 32

%ALARM__032.HYS%

Histerese configurado para o alarme 32

%INFO.IN.FLTAG_%

Tag (nome) do FieldLogger

%INFO.IN.SERIAL%

Numero de série

%INFO.IN.FWVER_%

Verséao de firmware

%INFO.IN.MBMODE%

Modo do Modbus da interface RS485 principal:
"Disabled", "Master" ou "Slave"

%INFO.IN.MBADDR%

Endereco Modbus da interface RS485 principal

%INFO.IN.D_TYPE%

Memoéria configurada para o registro: "Flash" ou "SD Card"

%INFO.IN.START_%

Modo configurado para o inicio do registro:
"Immediately”, "Date/Time", "Alarm" ou "Via Modbus Only"

%INFO.IN.STOP__%

Modo configurado para o término do registro:
"Full Memory", "Circular Memory", "Date/Time" ou "Alarm"

%INFO.IN.FDRVIN%

Presenga do pen drive: "Yes" (pen drive conectado)
ou "No" (ndo conectado)

%INFO.IN.SDSIZE%

Capacidade de memdria do cartdo SD, em kbytes

%INFO.IN.SDFREE%

Quantidade de memodria disponivel no cartdo SD, em kbytes

%INFO.IN.INSIZE%

Capacidade de memoéria da meméria flash interna, em bytes

%INFO.IN.INFREE%

Quantidade de memoria disponivel na memoria flash interna, em bytes

%INFO.IN.ANLSCN%

Intervalo de varredura dos canais analdgicos, em ms

%INFO.IN.LOGPER%

Intervalo de registro em memaria, em ms

%INFO.IN.LOGSTS%

Status atual do registro: "Logging" ou "Stopped"

%INFO.IN.HMICON%

Presenga da IHM: "0" (sem IHM) ou "1" (IHM conectada)

%INFO.RTC.YEAR_%

Ano do calendario interno

%INFO.RTC.MONTH%

Més do calendario interno

%INFO.RTC.DAY__%

Dia do calendario interno

%INFO.RTC.HOUR_%

Hora do relégio interno

%INFO.RTC.MIN__%

Minuto do relégio interno

%INFO.RTC.SEC__%

Segundo do reldgio interno

Exemplos
Ha exemplos disponiveis para download na pagina do dispositivo.
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TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS - FTP
O FieldLogger disponibiliza um cliente e um servidor FTP para a transferéncia dos arquivos de dados de registro.

Cliente

O cliente FTP ¢é utilizado para fazer coletas programadas dos dados registrados. Ele pode ser feito diariamente, em um
horario determinado, ou varias vezes por dia, com uma periodicidade determinada (essa opgdo requer versao de
firmware 1.50 ou superior). Para utiliza-lo, basta configurar o nome de usuario e senha cadastrados no servidor e ajustar
o horario de inicio do download ou o intervalo entre os mesmos, dependendo se a opg¢ao de coleta por intervalo de
tempo (ou seja, mais de uma vez por dia) foi habilitada. No caso da coleta em intervalos diarios, os momentos de inicio
da coleta serdo sempre relativos a meia-noite (exemplo: intervalo de 4 horas resultara em coletas as 00:00, 04:00,
08:00, 12:00, 16:00 e 20:00). Se, no momento configurado para o inicio do download, acontecer algum problema com a
conexao, o FieldLogger permanece retentando por 30 minutos.

A partir da versdo 1.40 do firmware, ha a possibilidade de coletar os dados diretamente em formato CSV (comma-
separated values). Ao selecionar essa opgao para a coleta via cliente FTP, os arquivos gerados na pasta da coleta do
servidor FTP estardo no formato CSV ao invés do formato binario (padréo).

O arquivo CSV gerado tera, na primeira linha, o titulo do FieldLogger. Na segunda linha, ha o nome das colunas (DATE
para a data e TIME para o horario). A partir da terceira linha, ha as datas, horarios e os valores dos canais para cada

registro. Todos os campos ficam entre aspas (") e o separador dos campos utilizado € o ";" (ponto-e-virgula).

Devido ao processamento extra para a geragdo do arquivo em formato CSV, essa opgdo pode tornar a coleta mais
demorada.

Observagao: Devido ao tamanho limitado do buffer interno do FieldLogger, recomenda-se que a mensagem de
boas-vindas do servidor FTP n&o possua frases maiores do que 60 caracteres (cada frase deve necessariamente
terminar com os caracteres "retorno de carro" e "nova linha", ou "0Dh" e "0Ah" em hexadecimal).

Servidor

Para utilizar o servidor FTP no FieldLogger basta habilitar esta funcionalidade no Software Configurador e configurar o
nome de usuario e a senha. Dessa forma, o usuario tera acesso aos arquivos de dados somente para leitura.

O padréo utilizado para o FTP € o tipo "Unix".

Observacgao: Nao ha suporte para conexdes simultaneas. Portanto o cliente utilizado devera ser configurado para
utilizar somente uma conexao. Além disso, o cliente deve ser configurado para utilizar o modo passivo.

A Devido a uma limitagdo no hardware do FieldLogger, nao ha suporte para SFTP (FTP seguro).

GERENCIAMENTO DE REDES - SNMP

Todos os canais habilitados para leitura, assim como varias informagdes de status, tém seus valores disponibilizados
através do protocolo SNMP (apenas para leitura, ndo ha escrita implementada no dispositivo via SNMP).

As MIBs padrdo ndo estdo disponiveis no FieldLogger. As informacdes disponiveis via SNMP estédo
listadas abaixo, além das seguintes OIDs do grupo "System":

A e sysDescr
e sysObjectID

e sysUpTime

A MIB disponivel esta apresentada a seguir. Um arquivo da MIB esta disponivel em nosso website. E utilizado o ramo
"Enterprise" da MIB, onde o "Enterprise number" ¢ o 34590. O sub-ramo atribuido ao FieldLogger é o 1. Assim, todas
as informagées terdo o OID iniciando em 1.3.6.1.4.1.34590.1.

Segue as OIDs disponiveis:
e 1.3.6.1.4.1.34590.1.0 = Tag do dispositivo. [OCTET STRING]

e 1.3.6.1.4.1.34590.1.1 = NUumero de série do dispositivo. [OCTET STRING]
e 1.3.6.1.4.1.34590.1.2 = Verséo de firmware. [OCTET STRING]

e 1.3.6.1.4.1.34590.1.3 = Ano do dispositivo. [INTEGER]

e 1.3.6.1.4.1.34590.1.4 = Més do dispositivo. [INTEGER]

e 1.3.6.1.4.1.34590.1.5 = Dia do dispositivo. [[NTEGER]

e 1.3.6.1.4.1.34590.1.6 = Hora do dispositivo. [INTEGER]

e 1.3.6.1.4.1.34590.1.7 = Minuto do dispositivo. [INTEGER]

e 1.3.6.1.4.1.34590.1.8 = Segundo do dispositivo. [INTEGER]

o 1.3.6.1.4.1.34590.1.9 = Habilitagdo e configuragdo da interface RS485 (0 = desabilitada; 1 = mestre; 2 =
escravo). [INTEGER]

e 1.3.6.1.4.1.34590.1.10 = Indicagdo da memdria de registro selecionada (0 = meméoria interna; 1 = cartdo SD).
[INTEGER]
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1.3.6.1.4.1.34590.1.11 = Estado do registro (0 = registro parado; 1 = registro em andamento). [INTEGER]
1.3.6.1.4.1.34590.1.12 = Memo¢ria disponivel para registro na memodria interna, em bytes. [INTEGER]
1.3.6.1.4.1.34590.1.13 = Presenca do cartdo SD (0 = cartdo ausente; 1 = cartdo presente). [[NTEGER]
1.3.6.1.4.1.34590.1.14 = Mem¢ria disponivel para registro no cartdo SD, em kilobytes. [INTEGER]
1.3.6.1.4.1.34590.1.15 = Presenca do pen drive (0 = pen drive ausente; 1 = pen drive presente). [INTEGER]
1.3.6.1.4.1.34590.1.16 = Presenga da IHM (0 = IHM ausente; 1 = IHM presente). [INTEGER]
1.3.6.1.4.1.34590.1.17 = Namero total de canais habilitados. [INTEGER]

1.3.6.1.4.1.34590.1.18.X.Y

o X = Numero sequencial do canal, iniciando pelos canais analdgicos e seguindo pelos digitais, remotos
e virtuais:

=  primeiro canal habilitado = 1
= segundo canal habilitado = 2
= efc.
o Y =Informagéo relativa ao canal:
= Y =1:Tagdo canal. [OCTET STRING]

= Y = 2: Valor lido do canal. Quando for o caso (canais analdgicos e virtuais, por exemplo), sera
multiplicado pelo numero de casas decimais definido pelo usuario na configuragéo. [INTEGER]

= Y =3: Unidade do canal. [OCTET STRING]

= Y =4: Indicacéo do tipo do canal (analdgico, digital, etc.) e o numero do canal em relagcéo ao
tipo. Exemplos: ANALOG_001, DIGITAL_005, REMOTE_014, VIRTUAL_103. [OCTET
STRING]

= Y =5:Indicagéo de erro do canal (0 = canal ok; 1 = canal em estado de erro). [[NTEGER]

= Y =6: Indica se o canal esta habilitado (valor = 1) para registro ou ndo (valor = 0). [INTEGER]

Serao geradas traps, quando habilitadas e selecionadas nos alarmes, para avisar a ocorréncia destes. O enderego e a

porta do
Elas tera

CLOUD

destino sédo configuraveis.
0 0s seguintes campos:
Comunidade: "FieldLogger".

OID: .1.3.6.1.4.1.34590.1.100 (onde 34590 é o "enterprise number" utilizado e o 1 seguindo é o ramo do
FieldLogger)

Numero genérico: 6 (indica que a trap é "enterprise-specific").

Numero especifico: indice do alarme ocorrido (baseado em zero).

Valor da trap
o OID: .1.3.6.1.4.1.34590.1.100.XX, onde XX é o indice do alarme ocorrido.
o Tipo: OCTET STRING.

o Valor: String indicando o alarme ocorrido, no formato TAG + CONDICAO + VALOR. Exemplo:
"Channel_1 > 129.43"

A partir da versao de firmware 1.60, o FieldLogger permite a conexdao a NOVUS Cloud, disponibilizando os seus dados
para consulta na nuvem (Internet).

A

A utilizagao do servigo de publicagao na nuvem requer conectividade na Internet!

A NOVUS oferece o servigo de armazenamento em nuvem NOVUS Cloud. Procure no website a
documentacéo especifica do servico. Esse € um servigo pago e opcional.
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PRE-REQUISITOS

As seguintes condi¢des sao necessarias para que o FieldLogger realize o registro na NOVUS Cloud:

1. Conexéo a Internet com regras que permitam o acesso ao servidor da NOVUS Cloud (verificar firewalls e
politicas de rede). O registro na NOVUS Cloud deve estar habilitado, com a URL correta e com o servigco de
DNS também habilitado.

2. Estar registrando em memodria flash interna. Atualmente, os dados registrados no cartdo SD nido sédo
publicados na NOVUS Cloud.

3. O tempo entre registros deve ser maior ou igual a 1 segundo, que é o menor granulo de tempo reconhecido
pela NOVUS Cloud. E indiferente se o registro € em memoria circular ou meméria cheia, contudo, parte-se do
pressuposto que o registro deve ser mais lento que a capacidade do sistema (FieldLogger + rede) de enviar os
dados. No laboratério da NOVUS, conseguimos enviar com sucesso 100 canais registrando e publicando a
cada 3 segundos. Contudo, recomendamos a utilizagdo de tempos na base de minutos para a grande maioria
das aplicagoes.

4. E necessario que o servico NOVUS Cloud tenha sido habilitado no portal e que um dispositivo "FieldLogger"
com o mesmo numero de série do FieldLogger real tenha sido declarado antes da primeira conexao.
Deve-se ter em mente que a ativagéo vence em 24 horas. Se o FieldLogger tiver feito sua primeira conexao
dentro desse periodo, seguira funcionando sem necessidade de uma nova ativagdo. Se, entretanto, ele ndo
conseguir fazer sua primeira conexao dentro desse periodo, sera necessaria uma nova ativagéo.

OPERAGCAO

Uma vez habilitada, a conexdao a NOVUS Cloud sempre parte do FieldLogger. Uma vez que tenha se conectado e que
tenha dados na memoria, ele inicia o envio desses dados a nuvem. A NOVUS Cloud ja possui um "template" do
FieldLogger com todas as suas varidveis declaradas, porém o nome dessas variaveis devera ser ajustado para o nome
desejado. Além disso, a nuvem ira apresentar uma tela (dashboard) de exemplo pronta com algumas variaveis, a fim de
verificar imediatamente se o dispositivo conseguiu enviar dados para la.

Todos os canais que estdo sendo registrados na memoaria interna (e apenas esses) serdo enviados para a NOVUS
Cloud. A memoria interna serve como memoaria auxiliar (buffer) para manter os dados e pode ser lida localmente
através de qualquer outro método de coleta. Em caso de uma possivel desconexdo da NOVUS Cloud por algum tempo,
os dados desse periodo serdo armazenados na memoria interna e serdo enviados a nuvem assim que a conexao
retornar.

Periodicamente, o FieldLogger verifica se ha novos dados a enviar para a nuvem. Esse periodo tipicamente € igual ao
intervalo de registro, desde que maior que 1 minuto. Havendo dados a transmitir, sdo enviados todos os dados
disponiveis e o dispositivo volta a aguardar um novo momento de transmisséo.

Havera transmissdo de dados enquanto houver dados para transmitir. Portanto, mesmo que o FieldLogger estiver com
o registro parado por ter enchido a memodria (modo de registro de "memaria cheia"), podera haver a transmisséo de
dados que ainda nao tenham sido enviados.

Os dados devem ser enviados a NOVUS Cloud com os horarios normalizados em UTC ("Universal Time Coordinated")
e, por isso, o FieldLogger necessita saber o fuso horario em que esta. Essa informagao deve ser fornecida pelo usuario
no momento da configuragao.

DEPURAGAO

No caso de algum problema durante a posta-em-marcha do dispositivo na nuvem, pode-se utilizar um cliente Telnet
para obter mensagens que poderdo ajudar na identificacdo do problema. Tudo o que se necessita fazer € apontar o
cliente Telnet para o IP do FieldLogger (porta 23) e observar as mensagens que sao publicadas.

REGISTRO E COLETA DE DADOS

O registro de dados pode ser realizado na memdria interna do FieldLogger ou, opcionalmente, em um cartdo SD (n&o
incluso), que deve ser inserido no compartimento préprio abaixo da tampa (ou IHM), conforme Fig. 20. A capacidade da
memoria interna é de até 532.480 registros, enquanto que a capacidade de registro do cartdo SD dependera da sua
capacidade de armazenamento (tamanho), assumindo-se que o cartao esteja vazio.

Observagao: A ma qualidade do cartdo pode comprometer o registro dos dados, perdendo periodos de registro em

velocidades de registro mais altas ou, ainda, sendo mais suscetivel ao corrompimento dos dados gravados. Por isso,
recomenda-se sempre o0 uso de cartdes SD de marcas consagradas e com boa velocidade (classe 4 ou superiores).

Registro em cartdo SD ndo esta disponivel nos modelos "FieldLogger — USB, 512k logs, RS485" e
"FieldLogger — USB, 512k logs, RS485, 24 V".

Quaisquer tipos de canais (analdgicos, digitais, remotos e virtuais) podem ser registrados na memoaria. O registro &
periddico e possui seu intervalo configurado através do software Configurador. Ao fim de cada intervalo de tempo, os
valores atuais dos canais configurados sao registrados na memoria selecionada.

Ha varias maneiras de se iniciar e terminar os registros, sendo que muitas delas podem ser combinadas livremente.
Durante o registro, todos os canais selecionados serdo registrados na memaria solicitada (flash interna ou cartdo SD) e
o intervalo entre registros sera respeitado.

Conforme o tipo de inicio e término selecionados, podera haver "trechos" de registros na memdria e, por conseguinte,
periodos sem nenhum dado registrado. Isso é totalmente compativel com o dispositivo e n&o representa problema algum.
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Os tipos de inicio disponiveis sdo os seguintes:

Inicio imediato: Os registros serdo iniciados logo apds a reconfiguracdo do dispositivo.
Por data/horario: Os registros sero iniciados no dia/hora configurados.
Por alarme: Quando a situagao de alarme for satisfeita (alarme ativo), os registros ser&o iniciados.

Somente por comandos Modbus: Os registros serado iniciados somente quando um comando Modbus especifico
for enviado ao dispositivo.

Os tipos de término disponiveis sdo os seguintes:

Ao encher memodria: Os registros serdo finalizados somente quando a memdria selecionada (flash interna ou
cartédo SD) nao tiver mais espaco disponivel.

Nao parar (memdria circular): Os registros seréo feitos continuamente na memdria selecionada. Ao encher a
memoria, os dados mais antigos serdo apagados para que os dados mais recentes possam ser salvos.

Por data/horario: Os registros seréo finalizados no dia/hora configurados.

Por Alarme: Se o inicio dos registros foi iniciada por este mesmo alarme, quando a situagdo de alarme deixar de
ser satisfeita (alarme inativo), os registros serao finalizados. Se o inicio dos registros foi iniciada por algum outro
motivo, quando ocorrer a situagédo de alarme (alarme ativo), os registros serao finalizados.

Por comando Modbus: Pode-se enviar um comando Modbus especifico para finalizar os registros. Esse comando
independe do modo de término selecionado e tem prioridade sobre eles.

As seguintes possibilidades de inicio e término dos registros estdo disponiveis:

Disponibilidade de combinagoes Inicio dos registros
Imediato Data/hora Alarme Apenas Comando Modbus
Meméria cheia Sim Sim Sim Sim
Término dos Memoria circular Sim Sim Nao Sim
registros Data/hora Sim Sim Nao Nao
Alarme Sim Sim Sim Nao

Seguem detalhes de operacdo de cada um destes modos:

Inicio imediato e término por memoria cheia: Assim que a nova configuragéo for aplicada, o registro é iniciado. O
FieldLogger segue registrando até encher a memoria (interna ou cartdo SD). No caso da falta de energia
elétrica, o registro é interrompido, voltando a registrar normalmente na volta da mesma.

Inicio imediato e término por memaria circular: Assim que a nova configuracéo for aplicada, o registro é iniciado.
O FieldLogger segue registrando sem parar, sobrescrevendo os dados mais antigos assim que a memoria
estiver sem espaco para novos registros. No caso da falta de energia elétrica, o registro & interrompido, voltando
a registrar normalmente na volta da mesma.

Inicio imediato e término por data/hora: Assim que a nova configuragido for aplicada, o registro € iniciado. O
FieldLogger segue registrando até chegar a data e o horario configurados. No caso da falta de energia elétrica,
o registro é interrompido, voltando a registrar normalmente na volta da mesma. Se a meméria encher antes da
data/hora configurada, o FieldLogger ira parar de registrar.

Inicio imediato e término por alarme: Assim que a nova configuracdo for aplicada, o registro é iniciado. O
FieldLogger segue registrando até que ocorra uma condi¢do de alarme (do alarme configurado para terminar o
registro). Ao sair da condigdo de alarme, o registro volta a ser efetuado. No caso da falta de energia elétrica, o
registro é interrompido, voltando a registrar normalmente na volta da mesma. Quando a memoria encher, o
FieldLogger ira parar de registrar.

Inicio por data/hora e término por memodria cheia: Assim que chegar a data/hora configurada para o inicio dos
registros, o registro sera iniciado. O FieldLogger segue registrando até encher a memdria (interna ou cartdo SD).
No caso da falta de energia elétrica, o registro é interrompido, voltando a registrar normalmente na volta da mesma.

Inicio por data/hora e término por memaria circular: Assim que chegar a data/hora configurada para o inicio dos
registros, o registro sera iniciado. O FieldLogger segue registrando sem parar, sobrescrevendo os dados mais
antigos assim que a memodria estiver sem espago para novos registros. No caso da falta de energia elétrica, o
registro é interrompido, voltando a registrar normalmente na volta da mesma.

Inicio por data/hora e término por data’/hora: Assim que chegar a data/hora configurada para o inicio dos
registros, o registro sera iniciado. O FieldLogger segue registrando até chegar a data e o horario configurados
para o término dos registros. No caso da falta de energia elétrica, o registro é interrompido, voltando a registrar
normalmente na volta da mesma (caso ainda n&o tenha passado da data/hora de término). Se a memoria encher
antes da data/hora configurada, o FieldLogger ira parar de registrar.

Inicio por data/hora e término por alarme: Assim que chegar a data/hora configurada para o inicio dos registros, o
registro sera iniciado. O FieldLogger segue registrando até que ocorra uma condigdo de alarme (do alarme
configurado para terminar o registro). Ao sair da condigdo de alarme, o registro volta a ser efetuado. No caso da
falta de energia elétrica, o registro € interrompido, voltando a registrar normalmente na volta da mesma. Quando
a memoria encher, o FieldLogger ira parar de registrar.
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e Inicio por alarme e término por memoria cheia: Quando ocorrer uma condicédo de alarme (do alarme configurado
para iniciar o registro), o registro é iniciado (ndo iniciara se, ao aplicar a configuragao, a condigdo de alarme ja
estiver satisfeita: deve-se sair do alarme e entrar novamente). O FieldLogger segue registrando até encher a
memoria (interna ou cartdo SD). No caso da falta de energia elétrica, o registro € interrompido, voltando a
registrar normalmente na volta da mesma.

e Inicio por alarme e término por alarme: Quando ocorrer uma condi¢do de alarme (do alarme configurado para
iniciar o registro), o registro é iniciado (n&o iniciara se, ao aplicar a configuragcéo, a condi¢do de alarme ja estiver
satisfeita: deve-se sair do alarme e entrar novamente). O FieldLogger segue registrando até que ocorra uma
condicdo de alarme (do alarme configurado para terminar o registro). Ao sair da condigdo de alarme, o registro
volta a ser efetuado. No caso da falta de energia elétrica, o registro é interrompido, voltando a registrar
normalmente na volta da mesma. Quando a memaria encher, o FieldLogger ir4 parar de registrar.

¢ Inicio somente por comando Modbus e término por memoria cheia: Quando o comando Modbus para inicio dos
registros for enviado ao dispositivo (maiores detalhes sobre este comando no documento "FieldLogger —
Modbus" e no capitulo "Software de Configuragéo e Coleta", se¢do "Diagndstico"), sera iniciado o registro dos
dados. O FieldLogger segue registrando até encher a memdria (interna ou cartdo SD). No caso da falta de
energia elétrica, o registro é interrompido, voltando a registrar normalmente na volta da mesma.

¢ |nicio somente por comando Modbus e término por memdria circular: Quando o comando Modbus para inicio dos
registros for enviado ao dispositivo (maiores detalhes sobre este comando no documento "FieldLogger —
Modbus" e no capitulo "Software de Configuragdo e Coleta", se¢do "Diagndstico"), sera iniciado o registro dos
dados. O FieldLogger segue registrando sem parar, sobrescrevendo os dados mais antigos assim que a
memoria estiver sem espacgo para novos registros. No caso da falta de energia elétrica, o registro é interrompido,
voltando a registrar normalmente na volta da mesma.

Os comandos Modbus de inicio e de término dos registros, quando habilitados, podem ser enviados a
qualquer momento e possuem precedéncia sobre os modos de inicio e término configurados. Dessa forma,
se um comando Modbus para iniciar os registros for enviado ao dispositivo, 0s mesmos irdo iniciar, nao
importa o estado do dispositivo em relagdo aos modos configurados (Unica excegdo € um modo

configurado diferente de "memdria circular" e a memdria ja estar cheia). Do mesmo modo, ao enviar um

comando Modbus para parar os registros, eles serdo finalizados ndo importando o modo de inicio e de
término configurados. Se um comando de término tiver sido enviado e depois houver uma situagdo de
inicio (conforme o modo configurado), os registros ndo ocorrerao, pois 0 comando possui maior prioridade
que os modos. Vale salientar que o comando enviado persiste mesmo apdés uma falta de energia elétrica.
Ao ser enviada uma nova configuragao de registro, contudo, os comandos enviados sido "esquecidos”.

Quando o registro é realizado no cartdo SD, é gerada uma estrutura de pastas cuja finalidade é organizar os dados de
registro e facilitar o acesso do software de coleta a esses dados. A figura a seguir mostra um exemplo desta estrutura:
=N )
=I-{) 0000000z
=I-{) 201009
3 23
=) 29
) 30
=) 201010
o

Na pasta raiz € gerada uma pasta cujo nome é o niumero de série do dispositivo. Dentro desta pasta, por sua vez, sdo
geradas outras pastas cujo nome € 0 ano e 0 més em que 0s registros iniciaram. E dentro das pastas dos anos-meses
sdo geradas outras pastas cujos nomes sdo os dias em que iniciaram os registros. Os arquivos de dados sao
armazenados dentro destas ultimas pastas e seus nomes s&do formados pela informacéo de hora, minuto, segundo e
centésimos de segundo do primeiro registro do arquivo, seguido pela extensdo "fl'. Por exemplo, o arquivo
/00000002/201010/01/18243516.1l foi gerado pelo FieldLogger de nimero de série 00000002 no dia 01/10/2010 € o
primeiro registro contido neste arquivo foi realizado neste dia as 18 horas, 24 minutos, 35 segundos e 16 centésimos.

Os arquivos gerados pelo processo de registro sdo compostos por um cabecgalho seguido de blocos de dados e
timestamps (marcadores de tempo) peridédicos. O cabegalho traz as informagdes relevantes dos registros daquele
arquivo, fundamentais para a correta interpretacéo de seus dados. No bloco de dados estdo armazenados os valores de
cada canal que esta sendo registrado, no formato ponto flutuante (IEEE 754) com precisdo simples, onde cada registro
ocupa 4 bytes. Os timestamps sao utilizados como referéncia de tempo para identificar o momento em que os canais
foram registrados. Timestamps periddicos servem para garantir a integridade do registro no tempo, mesmo sob
condic¢des de falta de energia ou falha no cartdo SD.

Quando o registro é efetuado na memdria interna, o formato do arquivo é exatamente o mesmo de quando registramos
no cartdo SD. Contudo, pelo tamanho da meméria disponivel, todos os dados estardao contidos em um unico arquivo.

Em sua memdria flash interna, o FieldLogger possui em torno de 2M bytes, o que resulta em um maximo aproximado de
512k (512000) registros. O numero exato de registros depende bastante do numero de canais configurados para
registro e do intervalo entre registros configurado. Intervalos entre registros iguais ou superiores a 30 segundos gravam,
em cada instante de registro, dados extras para indicar o horario em que ocorreu o registro (timestamp), o que consome
mais memoria e faz com que a capacidade de registros total diminua. Dessa forma, o pior cenario possivel em termos
de utilizagdo de memoria é o registro de um unico canal a intervalos lentos (maior ou igual a 30 s).

A coleta dos dados consiste em copiar os dados da memdaria interna do FieldLogger ou do cartdo para um computador.
Este processo, quando utilizado o software de configuragéo, € guiado e assistido. Quando efetuado via pen drive, também
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é simples e automatico. Contudo, quando realizado manualmente, através de um cliente FTP, por exemplo, deve-se tomar
o cuidado de que a estrutura de diretdrios seja mantida, caso contrario ocorrera erro na interpretacdo dos dados da coleta.

Nao é possivel que se efetue a coleta de dados através de diferentes interfaces ao mesmo tempo. Assim, se um usuario
iniciar uma coleta através da interface Ethernet (FTP, por exemplo) e outro usuario tentar efetuar a coleta pelo pen
drive, este ndo conseguira efetuar a coleta e devera aguardar a primeira coleta ser finalizada.

Dependendo da quantidade de dados presente no dispositivo, principalmente no caso de cartbes SD de grande
capacidade, a coleta pode demorar horas. Nestes casos, prepare-se para efetuar a coleta através de interfaces mais
rapidas e, talvez, em horarios mais propicios do dia.

A coleta simulténea ao registro dos dados parte do pressuposto de que a taxa de coleta € mais rapida do que a taxa de
registro. Isso é particularmente importante ao se utilizar a meméria circular, pois, de outro modo, nunca conseguiriamos
coletar todos os dados (o registro, sendo mais rapido, acabaria dando a volta e alcangando e ultrapassando a coleta, o
que provocaria uma inconsisténcia nos dados). Assim, sempre que for utilizada a memaria circular com altas taxas de
registro, deve-se procurar utilizar uma interface mais rapida para coleta.

ALARMES

Estao disponiveis 32 alarmes neste dispositivo. Cada um dos alarmes requer que se escolha um canal, uma condigao,
um set point e uma histerese. Quando a condigdo de alarme for satisfeita (exemplo: Canal_1 > 45,0 °C), é gerado um
evento ao qual diferentes agdes podem estar associadas. Para cada canal escolhido, o valor atual do mesmo ¢ utilizado
na comparagéo. No caso de canais digitais, serao utilizados os dois valores associados aos estados I6gicos. Quando
um canal estiver em estado de erro, o valor de erro configurado sera utilizado no alarme. O valor do canal a ser utilizado
sera sempre o valor em ponto flutuante.

As condigdes disponiveis sdo:
e Maior ( > ): Condigéo de alarme satisfeita quando o canal selecionado for maior que o set point.
e Maior ou igual ( >=): Condicao de alarme satisfeita quando o canal selecionado for maior ou igual ao set point.
e Menor ( <): Condigdo de alarme satisfeita quando o canal selecionado for menor que o set point.
¢ Menor ou igual ( <=): Condigcdo de alarme satisfeita quando o canal selecionado for menor ou igual ao set point.

e Igual ( ==): Condigéo de alarme satisfeita quando o canal selecionado for igual ao set point. Com essa condig&o,
a histerese néo faz muito sentido e deveria ser mantida em "0,0". Canais analogicos dificilmente conseguirdo ter
um valor exatamente igual ao valor do set point, portanto deve-se evitar esta condicdo com canais analégicos,
pois sera uma condi¢ao de alarme que nunca sera satisfeita.

¢ Diferente ( !=): Condigédo de alarme satisfeita quando o canal selecionado for diferente do set point. Com essa
condicdo, a histerese ndo faz muito sentido e deveria ser mantida em "0,0". Canais analdgicos dificiimente
conseguirdo ter um valor exatamente igual ao valor do set point, portanto deve-se evitar esta condicdo com
canais analdgicos, pois sera uma condigdo de alarme que estara sempre satisfeita.

As agdes disponiveis s&o:
e Acionamento dos relés (devem ter sido configurados para "acionamento por alarme" no software Configurador).

e Acionamento das saidas digitais (devem ter sido configuradas para "acionamento por alarme" no software
Configurador).

o Inicio dos registros: ao atingir a condi¢cdo de alarme, inicia os registros se ja ndo estiver registrando.
e Teérmino dos registros: ao atingir a condi¢cao de alarme, termina os registros se ja ndo estiver parado.
¢ Inicio e fim dos registros: registra enquanto a condi¢do de alarme for satisfeita.

¢ Envio de e-mails: permite enviar um e-mail relatando a condi¢do de alarme a até 10 destinatarios (devem ter sido
incluidos na lista de destinatarios do dispositivo).

¢ Envio de traps SNMP: envia uma trap ao servidor configurado com um numero referente ao indice do alarme ativo.
¢ Forgamento de valores na contagem de um ou de todos os canais digitais.
e Forgamento de valores na acumulagao de um ou de todos os canais acumuladores.

O envio de e-mails depende da disponibilidade de conexdes TCP por parte do FieldLogger (possui um limite de
conexdes simultaneas, veja o capitulo de Especificagdes). O envio de traps depende da disponibilidade de conexdes
UDP por parte do FieldLogger (possui um limite de conexdes simultaneas, veja o capitulo de Especificagbes).

Apenas um alarme pode iniciar os registros, assim como somente um alarme pode termina-los. No caso de
configurarmos o inicio e/ou o término dos registros por alarmes, ndo ha a opg¢do de "memoria circular", ou seja, os
registros irdo terminar assim que esgotar a meméria de registro disponivel.

A condigdo de alarme deve permanecer ao menos 250 ms para garantir que seja detectada. Da mesma forma, a saida
da condicdo de alarme deve permanecer ao menos 250 ms para garantir que seja detectada. Além disso, deve-se
lembrar que os canais analdgicos podem ter um atraso na medig&o do verdadeiro valor de entrada, dependendo do tipo
de sensor, do intervalo entre leituras e do filtro configurado, entre outros. Os canais remotos, por sua vez, dependem
diretamente do intervalo de varredura configurado. Assim, esses tipos de canais em particular podem oferecer uma
laténcia adicional na detecgao da condi¢do de alarme.

Ao inicializar o aparelho, ndo ha informagbes confidveis nos canais. No caso dos canais analdgicos e dos canais
remotos, deve-se esperar que a primeira varredura seja finalizada para que os valores dos canais estejam disponiveis.
Dessa forma, os alarmes que utilizem esses tipos de canais podem levar um certo tempo até poderem efetuar a
comparagao com o set point configurado. No caso particular dos canais remotos, dependendo da configuragdo utilizada,
uma varredura completa de todos os canais pode levar muitos segundos.
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COMUNICAGCAO DE DADOS

O FieldLogger possui varias interfaces de comunicagdo. Entre elas, podemos destacar algumas que podem ser usadas
como escravos Modbus:

e RS485, atuando como escravo no protocolo Modbus RTU.

e USB device, atuando como escravo no protocolo Modbus RTU.

e Ethernet, atuando como servidor no protocolo Modbus TCP.

Toda a configuragdo do dispositivo, assim como a leitura dos dados das entradas, é efetuada via protocolo Modbus.

No documento "FieldLogger — Modbus.pdf" (disponivel em nosso website) encontram-se as informagbes necessarias
para se efetuar as leituras dos dados dos canais de entrada sem a utilizagdo do software Configurador. Para garantir a
correta configuragcao e coleta de dados do FieldLogger, utilize sempre os softwares indicados. Apds configurado o
dispositivo, os dados de suas entradas e/ou saidas podem ser acessados por qualquer outro software com capacidade
de comunicagdo Modbus RTU ou Modbus TCP.
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IHM (INTERFACE HOMEM-MAQUINA)

A IHM (Interface Homem-Maquina) esta disponivel como acessorio para o FieldLogger. Diferentes funcionalidades estao
disponiveis neste dispositivo, tais como monitoracdo dos canais habilitados no FieldLogger, grafico para visualizagéo do
histérico destes canais, monitoracdo de alarmes, status e edi¢gdo de parametros basicos da operagéo do FieldLogger.

Fig. 25 — FieldLogger com IHM

A IHM é conectada ao FieldLogger através do conector DB9 localizado abaixo da tampa. As Fig. 10 e 11 demonstram
como a IHM é conectada ao FieldLogger.

Tanto a alimentagcdo como a comunicagéo serial ocorrem através do conector DB9 sendo, portanto, a unica conexao
necessaria. H4 também a possibilidade da utilizagao da IHM de forma remota, ligada ao FieldLogger através de um cabo
de extensdo. Como a comunicagéo da IHM com o FieldLogger é efetuada através de RS485 a um baud rate de 115200
bps, o que limita a distancia de utilizagdo da IHM é a alimentagdo, ou seja, a queda de tensdo nos cabos de alimentagéo
(somadas as quedas nos cabos positivo e negativo) deve ser de, no maximo, 0,4 V. Isso, considerando um consumo da
IHM de aproximadamente 80 mA, limita a resisténcia maxima dos cabos a serem utilizados em 5 ohms. Como a resisténcia
dos cabos por metro depende da se¢do do mesmo, recomendamos a consulta a uma tabela de resisténcia de condutores.
Para alguns tipos de cabos mais comuns, a distdncia maxima da IHM é informada na Tabela 02.

Bitola Secao Comprimento Maximo
24 AWG 0,21 mm? 29m
22 AWG 0,33 mm? 47 m
20 AWG 0,52 mm? 75m

Tabela 02 — Resisténcia de condutores

A Figura 26 a seguir mostra a pinagem necessaria para a confecgdo de um cabo de extensao da IHM.

DB9 Fémea DB9 Macho
O (@]
2[5 )2
7 = = 7
8 8
4 )
(@) (@]

Fig. 26 — Confecgéo do cabo de extenséo

PINO SINAL DESCRIGAO
1 - -
2 +5V Alimentagao da IHM: +5 Vcc
3 - -
4 B/D1/D+/D Dados Tx/Rx positivo (RS485)
5 - -
6 - -
7 GND Alimentagéo da IHM: GND
8 A /DO /D-/D\ Dados Tx/Rx negativo (RS485)
9 - -

Tabela 03 — Pinagem para confecg¢édo do conector DB9
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A tela da IHM é dividida em barra superior, quadro central e barra inferior. Na barra superior (A) aparece o logotipo do
FieldLogger e o nome da tela. O quadro central (B) possui as propriedades da tela selecionada. A barra inferior (C)
possui informagées de alarme, progresso do download e indicagdo de comunicacéo serial, conforme figura a seguir.

FieldLogger FAVORITES A
T1 T3
25.8°C 10.00 °C
T2 DISABLED B
26.7 °C
DISABLED DISABLED

COM |——C

Fig. 27 — Areas da tela

A barra inferior possui as seguintes informagdes, conforme mostra a figura abaixo:

ALM Downloading... 79.8% COM
Fig. 28 — Barra inferior da IHM

e Ocorréncia de alarme (1): Sinaliza que um ou mais alarmes estéo ativos. Para saber quais alarmes estéo ativos,
deve-se ir a tela de Alarmes.

ALM Downloading... 79.8% COM

!

1

e Progresso da coleta (2): Ao conectarmos um pen drive para a coleta de dados no FieldLogger, ha a indicacéo
do percentual da coleta ja efetuado. Quando coletando dados da flash interna, informa o percentual da coleta
total. Quando coletando dados do cartdo SD, informa o percentual da coleta do arquivo corrente.

ALM Downloading... 79.8% COM

I

2

e Comunicagdo em andamento (3): Informa que ha comunicagéo entre a IHM e o FieldLogger. Tipicamente, este
sinalizador deve ficar aceso a maior parte do tempo, podendo variar de tela para tela. Se o sinalizador parar de
acender e a IHM parar de informar os dados, provavelmente ha problemas na comunicagdo entre a IHM e o
FieldLogger.

ALM Downloading... 79.8% COM

!

3

A interface desta IHM se da através de um conjunto de botbes, através dos quais pode-se navegar entre as diferentes
telas disponiveis, selecionar e editar pardmetros. A figura abaixo representa o teclado e a fungéo de cada tecla.

Nem todos os caracteres poderdo ser visualizados na IHM. Recomenda-se a utilizagéo de caracteres ocidentais padréo
para tags e unidades.

LEFT

FieldL_ogger

———— UP

—— RIGHT

—— DOWN

Novus

ENTER
Fig. 29 — Fungbes das teclas da IHM
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A navegacgao entre as telas se da através das teclas RIGHT e LEFT. Existem seis telas, cada qual com sua fungéo
especifica, conforme descricdo a seguir:

TELA "FAVORITES"

Esta tela contem uma grade com seis posi¢des as quais pode-se associar até seis canais habilitados no FieldLogger.
Para selecionar o canal desejado basta utilizar as teclas UP e DOWN para ir até a posicdo desejada na grade e
pressionar a tecla ENTER para entrar em uma lista na qual pode ser feita a selecdo entre os canais habilitados no
FieldLogger. Navega-se entre os canais habilitados através das teclas UP e DOWN. Uma vez selecionado o canal
desejado pressiona-se a tecla ENTER para que este faca parte da lista de favoritos.

FieldL_ogger FAVORITES

T2 DISABLED
26.7°C
DISABLED DISABLED
coM
TELA "CHART"

Esta tela guarda um histérico dos canais favoritos. O tempo total deste histérico, os limites de entrada e outros
parametros podem ser configurados na tela "Configuration”. Ao pressionar a tecla ENTER surgira uma legenda de cores
com o nome de cada canal favorito que esta aparecendo no grafico. Ao pressionar novamente a tecla ENTER surgira
uma tela com os parametros desta tela. A cor vermelha é reservada para indicar que o valor do canal esta acima ou
abaixo dos limites de entrada programados.

O histdrico inicia no momento em que a IHM é ligada e é constantemente atualizado, independente se esta tela esté ou
ndo selecionada. E importante observar que este histérico limita-se aos dados contidos em uma Unica tela, ndo sendo
possivel resgatar dados antigos (que ja ndo aparecem na tela). Também é importante observar que este histérico ndo
esta necessariamente relacionado com o registro realizado pelo FieldLogger.

Field_ogger CHART FieldLogger CHART

Field_ogger CHART

Input High Limit: 1000
Input Low Limit: 1

Chart Interval: 100
Reference Line 1: 800
Reference Line 2: 200

CoM COM COoM

TELA "CHANNEL LIST"

Esta tela mostra uma lista com todos os canais habilitados no FieldLogger. As teclas UP e DOWN séo utilizadas para
navegar entre os canais. A tecla ENTER n&o tem fung&o nesta tela.

Feld_ogger  cHANNELLIST

Temp1 : 0.2 Digital101
Temp2 : 0.2 Digital102
Temp3 : 0.2 Digital103
Temp4 : 0.2 Digital104

coMm

TELA "ALARMS"

Esta tela € composta por uma grade de trinta e duas posicbes onde aparece o numero do alarme configurado no
FieldLogger. Sempre que algum alarme estiver ativo, o respectivo nUmero deste alarme mudara sua cor para vermelho.

No canto esquerdo da barra inferior aparecera uma indicacdo de alarme sempre que qualquer um dos alarmes
configurado no FieldLogger estiver ativo. As teclas UP, DOWN e ENTER n&o tem fungéo nesta tela.

Field_ogger ALArRMS
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TELA "STATUS"

Esta tela contem uma lista com informagbes do FieldLogger e da IHM. Dentro desta tela a tecla ENTER n&o tem
fungdo e a navegacgao se da através das teclas UP e DOWN.

As informagdes estdo organizadas hierarquicamente, onde cada nivel hierarquico é destacado por tabulagdes. Por
exemplo, informagdes sobre a interface Ethernet estao localizadas no nivel "Ethernet" que por sua vez esta localizado
no nivel "FieldLogger".

FeldL_ogger status

Tag Jiga de testes
Firmware Version 1.01
Serial Number 0291 1656

Ethernet
Enable Yes |
Connected No | g@
ALM! Downloading... 79.8% COM

As seguintes variaveis podem ser monitoradas nesta tela:

FI@ALOGQET ..........ooiiiiiii it Informacgdes do FieldLogger

RIE=To Jo [0 2 1=T o ] Mo Yo o - Tag programada para o FieldLogger

Versao de firmWare ..........ooccuuvieiie e Versao do firmware executado no FieldLogger

NUMErO d€ SErI ...t Numero de série do FieldLogger

Ethernet: ... Informacgdes sobre a interface Ethernet
Habilitada.........oooiiiii Yes/No se interface habilitada/desabilitada
CoNECAdA. ... Yes/No se interface conectada/desconectada
Status da NUVEM ... Desconectado/Conectado

Datalogger: ..cccooeeeieieee Informagdes referentes ao registro de dados
Taxa de varredura..............eoieeeiiiiiiiieee et Periodo de tempo entre leituras das entradas analégicas
Taxa de regiStrO .......uueuueeiieieiiiieiiiiiieieieeeieeeeeeveeeeeaeeeeeeeeeneneneees Periodo de tempo entre registros dos dados
Registro habilitado ..........ccooooeieiiiiien Yes/No se registro habilitado/desabilitado
Memoria de armazenamento ..........ooceeeeeieeieeiiiiiieee e Indica o destino dos dados registrados

............................................................. Yes/No se cartdo conectado/desconectado
................................................................... Indica se registro em andamento ou parado
... Informacgdes sobre 0 modo de registro
.................................................................... Indica o tipo de inicio de registro
....................................................................... Indica o tipo de fim de registro
... Mostra a meméaria de registro disponivel no cartdo SD
......................................... Mostra a quantidade de memdria interna disponivel

Quantidade de memodria interna livre
para registro

THIM: ...ttt e e e e e et e e e e s e annaes Informagdes da IHM
Versao de firMWAare .........oooeeeeveiee e Verséao do firmware executado na IHM
NUMEIO B SBIIB.....cvveeeeeeeeeeeeeee e et Ndmero de série da IHM

TELA "CONFIGURATION"

Através desta tela pode-se alterar alguns pardmetros do FieldLogger e os parametros da IHM. Para editar um
parametro, basta primeiramente selecionar o parémetro desejado através das teclas UP e DOWN. Uma vez selecionado
o parametro desejado pressiona-se ENTER. Feito isso, as teclas UP e DOWN pode ser utilizadas para editar o valor do
parametro. Para editar pardmetros composto por mais de um campo utiliza-se as teclas RIGHT e LEFT para selecionar
o0 campo desejado. Parametros com somente um campo e cujos valores maximos sdo grandes contam com o recurso
de manipulagdo do valor incrementado/decrementado, através das teclas RIGHT e LEFT durante a edigdo. Uma vez
alterado o pardmetro basta pressionar ENTER novamente e a nova configuragéo sera aplicada.

As configuragdes estdo organizadas hierarquicamente, onde cada nivel hierarquico é destacado por tabulagdes. Por
exemplo, configuragdes da interface Ethernet estdo localizadas no nivel "Ethernet" que por sua vez esta localizado no
nivel "FieldLogger".

FieldLogger  conFIGURATION
I LA

|1 ®
Date 16/11/2010

Time 12:01:18
Ethernet

DHCP Enable Yes
IP Address 000.000.000.000
Subnet Mask 000.000.000.000 |
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Os parametros disponiveis nesta tela podem ser observados a seguir:

FIiedLOGQETr..............ooeieeeieeieeiee et a e a e e Configuragdes do FieldLogger
Data .o Configuragido da data
HOKA e Configuracédo da hora
Ethernet: ... Configuragdes da interface Ethernet
DHCP Habilitado ... Habilitagdo do DHCP
ENderego IP ... Configuracédo do endereco IP

Mascara de sub-rede Configuragdo da mascara de sub-rede
... Configuracédo do endereco do gateway
Configuracéo da interface Modbus RTU

MOdO de OPEraga0 ... ..o Modo de operagéo: mestre/escravo

Enderec¢o do escravo ...Enderego do escravo
VeloCidade .......oeeviiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee e Baud rate de operacao da interface
Paridade........ccoooii e Paridade utilizada na comunicacéo
THIM ...t e e e e e e e e e e e e aaes Configuragdes da IHM

Timeout do backlight ...............eeuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Tempo para apagar o backlight

{07 0= 1 USROS UPRRRPN Configuracdes da tela "Chart"
Cordofundo ... Cor do fundo: preto/branco
Intervalo de plotagem ..o Periodo de tempo mostrado em uma tela do histérico
Linhade referéncia 1 .......ccoooeioieiiieieeccececececeeeceeeeeece e Valor da primeira linha de referéncia*
Linha de referéncia 2 ..........ccceeviiiie i Valor da segunda linha de referéncia*
Limite maximo de entrada ..........ccccoovieiiiiiiiiiii e, Configura o fundo de escala do grafico**
Limite minimo de entrada..........c.ccoooiiiiiiiiei i Configura o inicio de escala do grafico **

* Para desabilitar as linhas de referéncia basta configura-las para valores fora da faixa de entrada.

** Se o valor minimo for configurado com um valor maior que o valor maximo o grafico ndo mostrara os valores

corretamente.
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ATUALIZAGAO DO SOFTWARE DO DISPOSITIVO (FIRMWARE)
O FieldLogger permite a atualizagdo do seu soffware embarcado (firmware) em campo, através de um pen drive. As

versdes desse software desse dispositivo encontram-se disponiveis em nosso website do dispositivo. A seguir segue o
procedimento para a atualizagéo do software.

f Antes de efetuar a atualizacéo, faca a coleta dos dados e, se desejado, também a leitura e gravagdo em

disco da configuragéo do dispositivo. Tanto a configuragdo quanto os dados de registro em flash serdo
perdidos no processo de atualizagéo.

1. Desligue o FieldLogger e retire todos os conectores ligados a ele.

FieldL_ogger

NOVUS

Status @ @ USB

Field_ogger
I

-
- m NOVUS

2. Copie o arquivo "flogger.flb" (arquivo binario do firmware) na pasta raiz do pen drive que serd utilizado na
atualizacdo. Esse arquivo pode ser baixado do site do produto.

3. Insira o pen drive na porta USB host do FieldLogger (que ainda deve estar desligado).

FieldLogger

NOVUS
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4. Recoloque o conector e o cabo de alimentagao do dispositivo e, entdo, religue o FieldLogger. Os LEDs de status e
da USB devem piscar juntos, indicando que o bootloader esta em execugao.

FeldLogger
| =
B novus |

5. O LED de status deve continuar piscando no mesmo padrdo. O LED da USB deve piscar rapidamente, enquanto a

copia do arquivo flogger.flb estiver realizada. Feita a cépia, o LED da USB deve permanecer aceso, indicando que o
processo chegou ao fim.

Tx® @Rx

FeldLogger

NOVUS

6. Se durante a copia (gravagéo) do firmware do FieldLogger houver algum tipo de erro, este sera indicado pelo LED
de status que deixara de piscar periodicamente e mostrara repetidamente um padrdo de piscagem conforme o erro

ocorrido.
Piscadas Significado
1 Ocorreu erro na leitura do arquivo flogger.fib.
2 Erro na inicializagao da porta USB host do FieldLogger (quando da inserg&o do pen drive)
3 Erro no apagamento da memoria de programa do FieldLogger.
4 Erro na gravagcao da memdria de programa do FieldLogger.
5 O_ﬁrmM{are gravado € maior que a memoria de programa disponivel no FieldLogger. A gravagao
foi parcial.
6 Erro no fechamento do arquivo flogger.fib.
7 Arquivo flogger.flb invalido.
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7. Desligue novamente o FieldLogger e retire o pen drive da porta USB.

Apés alguns segundos, o FieldLogger podera ser novamente energizado, agora operando com o novo firmware
atualizado.

Recomendamos apagar do pen drive o arquivo binario do firmware do FieldLogger (flogger.flb) para que nao haja
atualizacdes indesejadas no futuro.

L;jfgsfésfééfiéfégé I rl']g;;é
FieldLogger

B B ﬂ@VUS
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SUBSTITUI(}AO DA BATERIA DO RELOGIO

O reldgio do FieldLogger ¢ mantido por uma bateria interna sempre que o dispositivo ndo esta energizado pela rede
elétrica. No caso de descarga desta bateria, os dados registrados poderdo apresentar datas ou horarios que néo
correspondem a realidade. O FieldLogger, ao detectar datas e/ou horarios irreais, informa continuamente esta situagdo
através de uma tripla piscada no led Status (ver segéo Sinalizadores (leds)).

f Substitua a bateria somente por baterias de litio CR2032 da Panasonic.
O uso de outras baterias pode representar risco de fogo ou explosao.

Segue abaixo o passo-a-passo de como proceder com a substituicdo da bateria:

e Retire o FieldLogger do trilho DIN.

-
D o

L.~ = b

¢ Retire todos os conectores com cuidado.

L

EETEEEEREFEEEEREE LY YT +%
Lgd L M l‘l']gggg
Tx® ®Rx
Status ® ® USB
FeldL_ogger

NOVUS
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¢ Retire os quatro parafusos de fixagéo localizados abaixo do gabinete. Retire somente a base tomando cuidado para
nao retirar a placa de circuito.

e
=]

il

O ‘

e Ap0s retirar a base do gabinete, retire a bateria tomando cuidado para n&o tocar na placa de circuito impresso.

¢ Insira uma nova bateria e recoloque a base do gabinete, colocando os quatro parafusos de fixagao.

Avisos & Recomendagoes

Para dispositivos que possuem pilhas e baterias (recarregaveis ou nao):
Descarte as baterias usadas de acordo com as especificagdes legais validas.

No final da sua vida util, descarte as pilhas ou baterias no posto de coleta destinado a dispositivos elétricos e eletronicos
(observe as regulamentacgées locais).
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ESPECIFICAGCOES

Alimentagao (POWER):
e Modelo Standard: 100 a 240 Vca £10 %, 50/60 Hz. Consumo maximo: 20 VA.
e Modelo 24 V: 24 Vcc/ca £10 %, 50/60 Hz. Consumo maximo: 10 VA.
Dispositivos a partir do numero de série 15247775 operam de 12 a 30 Vcc/ca +10 %, 50/60 Hz. Consumo
maximo: 10 VA.
Condigoes Ambientais: Temperatura de Operacao: 0 a 50 °C. Umidade Relativa: 80 % até 30 °C. Para temperaturas
maiores que 30 °C, diminuir 3 % por °C.
Uso interno.
Categoria de instalacao Il.
Grau de poluigao Il.
Altitude < 2000 m.
Dimensées: 164 x 117 x 70 mm
Peso: 400 g
Alojamento: ABS+PC
Protecao: IP20
Entradas Analégicas:

Os tipos de sinais de entrada aceitos pelo FieldLogger e suas faixas maximas de medi¢cdo sdo selecionados no
software de Configuragéo e estdo listados na tabela a seguir.

TIPO DE ENTRADA FAIXA DE MEDIGAO EXATIDAO
Termopar J -120,0 a 1000,0 °C (-184 °F a 1832 °F) +0,2% (F.E)x1°C
Termopar K -130,0 a 1372,0 °C (-202 °F a 2501,6 °F) +0,2% (F.E)x1°C
Termopar T -130,0 a 400,0 °C (-202 °F a 752 °F) +0,2% (FE)x1°C
Termopar E -130,0 a 780,0 °C (-202 °F a 1436 °F) +0,2% (FE)x1°C
Termopar N -130,0 a 1300,0 °C (-202 °F a 2372 °F) +0,2% (FE)x1°C
Termopar R 20,0 a 1768,0 °C (68 °F a 3214,4 °F) +0,2% (F.E)+x3°C
Termopar S 20,0 a 1768,0 °C (68 °F a 3214,4 °F) +0,2% (F.E.)£3°C
Termopar B 100,0 a 1820,0 °C (212 °F a 3308 °F) +0,2% (F.E.)+x3°C

Pt100 -200,0 a 850,0 °C (-328 °F a 1562 °F) +0,15 % (F.E.)

Pt1000 -200,0 a 850,0 °C (-328 °F a 1562 °F) +0,15 % (F.E.)
Linear 0 a20 mA Configuravel +0,15% (F.E.)*
Linear 4 a 20 mA Configuravel +0,15% (F.E.)*
Linear 0 a20 mV Configuravel +0,15% (F.E.)*
Linear 0 a 50 mV Configuravel 0,15 % (F.E.) *
Linear 0 a 60 mV Configuravel +0,15% (F.E.)*
Linear -20 a 20 mV Configuravel 0,15 % (F.E.) *
Linear0a5V Configuravel +0,15% (F.E.)*
Linear0a 10 V Configuravel +0,15 % (F.E.)*

F.E. = Fundo de Escala = Span
(*) Nota: O fundo de escala diz respeito a entrada do sinal do sensor e nédo da faixa de indicagéo configurada.

Tabela 04 — Lista dos sinais aceitos pelo FieldLogger
A exatidao é garantida em intervalos de leitura maiores que 0,2 segundos por canal. Para taxas de leitura mais rapidas
(intervalos menores que 0,2 segundos), havera uma perda de exatiddo que sera tanto maior quanto for a taxa de leitura.

Da mesma forma, embora a maioria dos canais consiga indicar um pouco além dos limites da faixa configurada, a
especificacdo ndo é garantida fora da faixa.

Impedancia de entrada dos canais analégicos:

e Termopares / Pt100 / Pt1000 / mV: > 2 MQ

e MA:15Q+15V

e V:1,1MQ

Maxima resisténcia de cabo de Pt100/Pt1000 compensada: 40 Ohms
Corrente de excitagao:

e Pt100s: 360 pA

e Pt1000s: 320 pA

Curvas Pt100/Pt1000 utilizadas: alfa = 0,00385
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Entradas Digitais:
¢ Niveis logicos:
Nivel l6gico "0": de 0 a 0,8 Vcc
Nivel l6gico "1": de 2 a 30 Vcc
e Maxima tensdo de entrada: 30 Vcc
e Corrente de entrada @ 30 Vcc (tipica): 3 mA
¢ Contagens:

o Frequéncia maxima dos pulsos para contagem (onda quadrada): 250 Hz

o Tempo minimo do pulso em nivel légico "0": 2 ms
o Tempo minimo do pulso em nivel légico "1": 2 ms
o Numero de bits para contagem: 32

Saidas Digitais:
e Maxima tensdo que pode chavear na saida: 30 Vcc

¢ Maxima corrente que pode chavear na saida: 200 mA

Relés:
e Corrente maxima: 3 A @ 250 Vca; 3A @ 30 Vcc

Registro:

FieldLoagger

e Consegue registrar até 1000 canais por segundo. Limites: 1 canal a 1000 registros por segundo ou 100 canais a 10

registros por segundo.

e Pode registrar tanto na memdria flash interna (2162688 bytes — aproximadamente 512k registros) quanto em

cartdes SD (*).

e Permite a opgao de registro circular, onde, apds encher a memoria, os dados mais antigos vdo sendo sobrescritos

por dados mais recentes.
e Permite que os dados sejam coletados durante o registro.

(*) IMPORTANTE: A taxa efetiva do registro depende muito da qualidade e velocidade do cartdo SD utilizado. Prefira
sempre a utilizagdo de cartdes de marcas consagradas (Kingston e SanDisk, por exemplo). Se a taxa de registros

desejada fora alta, opte por cartées de Classe IV ou superior.
Numero maximo de canais que podem ser registrados: 100

Sistemas de arquivos suportados: FAT32 e FAT16, tanto nos cartdes SD quanto nos pen drives

Saida 24 V: 24 Vcc + 20 % com carga minima de 4 mA. Carga maxima: 160 mA. Essa saida nao é fornecida nos

modelos 24 V!
Bateria do relégio: Bateria de litio Panasonic de 3 V (CR 2032).
Exatidao do relégio: +3 ppm (tipico); £5 ppm (maximo)

Comandos Modbus suportados:
¢ Read Coil Status (01h)

e Read Holding Registers (03h)
e Write Single Coil (05h)

o Write Single Register (06h)

o Write Multiple Registers (OFh)

NiUmero de conexdes TCP simultaneas: 10
NiUmero de conexdes UDP simultaneas: 10

FTP (FieldLogger como servidor):
Modo suportado: passivo.
Padrao: UNIX.
Numero de conexdes simultaneas: 1.

SMTP (e-mails):
Modo de autenticagao suportado: AUTH LOGIN.
Certificagoes: CE e UL.
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INFORMAGOES DE SEGURANCA

Projetos de sistema de controle devem levar em conta que qualquer parte do sistema tem o potencial de falha. Este
dispositivo ndo é um dispositivo de seguranga ou protegdo e seus alarmes internos nao provém protegdo em caso de
sua falha. Dispositivos de seguranga externos devem ser previstos sempre que houver risco a pessoas ou patrimonio.

O desempenho e especificagdes deste dispositivo podem ser afetados pelo seu ambiente de operagéo e instalagdo. E
responsabilidade de usuario garantir o adequado aterramento, blindagem, roteamento de cabos e filtragem de ruidos
elétricos, seguindo as normas locais e boas praticas de instalagdo e compatibilidade eletromagnética.

SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA

Este dispositivo ndo contém qualquer peca passivel de reparagéo. Contate nosso representante local para obter servico
autorizado. Para solugdo de problemas visite nossa FAQ em www.novus.com.br.

GARANTIA LIMITADA E LIMITACAO DE RESPONSABILIDADE

A NOVUS garante ao comprador de origem que este dispositivo é livre de defeitos de matéria prima e fabricagdo sob
uso e servigos normais dentro de 1 (um) ano a partir da data de expedi¢céo da fabrica ou de seu canal oficial de vendas
para o comprador de origem.

A responsabilidade da NOVUS durante o periodo de garantia restringe-se ao custo da corregéo do defeito apresentado
pelo dispositivo ou sua substituigdo, e termina juntamente com o prazo de garantia.

Para informagbes completas sobre garantia e limitagbes de responsabilidade, verificar a segdo em nosso website
www.novus.com.br/garantia.
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